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Despre noi - Apis

Totul a inceput in anul 1991, ca o afacere de fa-
milie, din dorinta de a veni in spijinul apicultorilor.
DI. profesor de fizica, Mates Victor, a pus bazele
acestei afaceri, mica la inceput, dar care a cres-
cut odata cu trecerea timpului. Pana in anul 2011,
comercializam ambalaje pentru miere, de la bor-
cane pana la butoaie, dar si produceam faguri din
ceara.

In aprilie 2011, am preluat distributia produselor Lyson
pe piata romaneasca, pentru a putea oferi apicultorilor
toata gama de echipamente si utilaje apicole necesare
dezvoltarii unei stupine.

In prezent, la Blaj, in inima Transilvaniei, se afla cel mai
mare depozit de echipamente si utilaje apicole, drept

Firma producatoare - Lyson - este in orasul Kety in
sudul Poloniei, si produce echipamente si utilaje apicole.
Specialitatea firmei este stupul din Polystyren si sisteme-
le de centrifugi de miere.

De cca 30 de ani este produs acest model de stup din

polystyren, astfel avand confirmarea de catre apicultori

asupra avantajelor a acestui stup:

are o izolatie foarte buna

are o rezistent{a buna Tmpotriva umiditatii

elementele au o rezistenta masiva

partile usoare ofera un avantaj mare la extragerea

mierii si la lucrari obisnuite in stup

are o viata lunga chiar in conditii nefavorabile ale

vremii

elementele au o rezistenta masiva

este ecologic

» toate partile sunt compatibile, se pot aseza oricare
element peste celalalt

P

¥

»

P

¥

»

¥

4

»

urmare in anul 2013, APIS SRL, a primit premiul pentru
cel mai mare distribuitor din Europa al companiei Lyson .

In momentul de fata, importam produse din peste 10 tari,
din Europa si nu numai, cum ar fi: Polonia, Serbia, Gre-
cia, Slovenia, Ungaria, Mexic, iar in Romania avem peste
50 de colaboratori.

Se mai produc diferite tipuri de centrifugi pentru miere,
de la cea mai mica centrifuga de 3 rame pana la cele mai
mari, radiale, reversibile cu sistem automat sau semia-
tomat.

Firma Lyson are o gama variata de echipamente apicole
care sunt necesare n apicultura - atat pentru apicultura
ca hobby cat si pentru apicultori profesionisti.

Firma are o distributie foarte buna in Polonia si in toata
Europa - distribuitori n Cehia, Letonia, Lituania, Estonia,
Ucraina, Germania, Franta, Russia, Grecia, Norvegia,
Suedia, Elvetia, Bulgaria si in Romania.

Firma participa la toate simpozioane si targuri din toata
Europa si la evenimentele organizate de asociatia api-
cola din Polonia. Multumit acestor contacte directe cu
apicultori, putem sa Thaintdm mai bine si astfel putem sa
facem orice produs dupa nevoile dumneavoastra. Aceas-
ta este baza succesului echipei Lyson in aceasta munca
sofisticata astfel incat clientii sa beneficieze de un servi-
ciu cat mai bun!

Jud. Alba, Loc. Blaj, str. Gh Baritiu, 32,

(zona industriala fosta fabrica Bergenbier)

*
*
¥

g X

Tel: +4 0745-582.990; 0258-890.416;
Fax +4 0258-711.057
e-mail: office@apis-blaj.ro;
Website: www.apis-blaj.ro

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro




Centrifugi si LYS N

accesorli

. . . Utilajele care poarta marca CE (Conformité
Centrifuga tangentiala, Centrifuga 4 casete, c Eurojpéenne) iF;ldepIinesc cerint((ele si stan-
2 rame &/ reversibila dardele directivelor UE cu privire la aspec-
tele legate de siguranta muncii, protectia mediului.
; ; . Prin aplicarea marcii CE unui produs, producatorul
Centifuga tangentiala, %g% Centrifuga cu casete, declara ca acest produs este conform cu directive-
3 rame reversibila le europene

) © ©

( ) Centrifuga tangentia- Certificat de catre
la, 4 rame Institutul de igiena PREMIUM - 7 ani
CLASSIC - 5 ani
) OPTIMA - 3 ani
Centrifuga tangentia- Ny Confectionat din INOX GARANTIE MINIMA - 2 ani
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o
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la, 5 rame rezistent la acizi

N\
A

Confectionat din INOX  Componentele electrice si mecanice detin o garan-

Centrifuga radiala
tie de 3 si 2 ani.
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Centrifugi

tangentiale

Centrifugi tangentiale - 2 rame 37

Modele disponibile
Diametrul bazinului
Actionare

3, 4-rame
de la @400 mm la @600 mm
Manuala, electrica

Grosimea bazinului 0,6 mm

Canea Canea 6/4”

Capac 3 mm

Balamale Plastic

Ochiuri cos 20%x20 mm

Inaltime 610 mm

Garantie 2 ani

Centrifugi tangentiale optima
OPTIMA LINE cne
Modele disponibile 2,3, 4, 6-rame

Diametrul bazinului
Actionare

Grosimea bazinului
Canea

Capac

Balamale

Ochiuri cos
Inaltime

Garantie

de la @400 mm la @650 mm

Manuala, electrica sau manu-
al-electrica

0,6 mm
Canea 6/4”
3 mm
Plastic
20%x20 mm
610 mm

3 ani

Centrifugi tangentiale cl ,SiC

CLASSIC LINE

cne

Modele disponibile
Diametrul bazinului

Actionare

Grosimea bazinului
Canea

Capac

Balamale

Ochiuri cos
Inaltime

Garantie

3, 4, 5-rame
@500 mm, @600 mm

Manuala, electrica sau manu-
al-electrica

0,6 mm
Canea 6/4”
3 mm
Plastic
20%20 mm
610 mm

5 ani

Centrifugi tangentiale  prenium

PREMIUM LINE

cne

Modele disponibile
Diametrul bazinului

Actionare

Grosimea bazinului
Canea

Capac

Balamale

Ochiuri cos
Inaltime

Garantie

3, 4-rame
@500 mm, G600 mm

Manuala, electrica sau manu-
al-electrica

0,8 mm
Canea 6/4”
5mm
INOX
10x10 mm
610 mm

7 ani

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro
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Centrifugi tangentiale - 3 rame 38 Centrifugi tangentiale - 5 rame 48
Centrifugi tangentiale - 4 rame 42 Centrifugi tangentiale - 6 rame 49
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Actionare electrica pentru mgfm
asamblare la domiciliu cne

MINIMA Line

Produs NOU! Acest kit ieftin si usor de
adaptat, permite imbunatatirea centrifu-
gilor manuale cu un kit electric, ceea ce
faciliteaza munca si scurteaza timpul de
extractie a mierii.

MDD-01

642,%

Instructiuni de instalare: mm
1. Demontarea actionarii manuale cne

a) Desfaceti suruburile de fixare a actionarii manu-

Componente: ale

Panou de comanda, b) Demontati balamalele de pe suportul transversal
Actionare, c) Fixati balamalele in celelalte seturi de gauri.

Set de suruburi, piulite, saibe, d) Strangeti suportul transversal

Chei fixe

2. Montarea actionarii electrice
a) Fixati actionarea electrica pe suportul transversal
b) Fixati panoul de comanda pe suportul transversal
c) fixati balamalele si capacul
d) conectati panoul de comanda la actionarea electrica

o} Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416 apis.blaj@gmail.com




@ Centrifugi tangentiale 2-rame - actionare manuaila

INOX

C€

Gama

Denumire

Pret

Date tehnice

Diametru

Tip de rama
Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor

optima
cne

Centrifuga 2 rame, actionare manuala

cu picioare, OPTIMA
1050%

W2019M

@400 mm
Universala*

Manuala

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Dimensiune ochiuri cos

Fixarea cosului

Inel de consolidare a bazi-
nului

Inaltime

Informatii aditionale

Garantie

Altele

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Fara picioare
Fara balamale
20%40 mm

Bucsa din poliamida
Fara inel de
consolidare

610 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

optima
cne

Centrifuga 2 rame, actionare manuala,

OPTIMA
950%

W2019M

@400 mm
Universala*

Manuala

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Fara picioare
Fara balamale
20%20 mm

Bucsa din poliamida
Fara inel de
consolidare

610 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro

optima
cne

Centrifuga 2 rame, actionare manuala,
cu maturator (50 I) si sita, MINIMA

1390%

W2019_OM

@400 mm
Universala*

Manuala

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Fara picioare
Fara balamale
20%20 mm

Bucsa din poliamida
Fara inel de
consolidare

Maturator: 430 mm,
Inaltimea totala a centrifu-
gii: 990 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)




@ Centrifugi tangentiale - 3 rame - actionare manuala

INOX

C€

Gama

Denumire

Pret

;cnc

Centrifuga 3 rame, actionare manuala,

MINIMA
1150%

ontima
ine

Centrifuga 3 rame, actionare manuala,

cu picioare, OPTIMA

1590%

Centrifuga 3 rame, actionare manuala,
cu maturator (80 ) si sita, OPTIMA

cne

1990 |

Date tehnice
Diametru

Tip de rama
Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor

@500 mm

Universala*

Manuala

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Dimensiune ochiuri cos

Fixarea cosului

Inel de consolidare a bazi-

nului

Inaltime

Informatii aditionale

Garantie

Altele

0,6 mm
Plastic 6/4”

10 mm, vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%20 mm

Bucsa din poliamida
Fara inel de
consolidare

610 mm

2 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

@500 mm
Universala*

Manuala

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%20 mm

Bucsa din poliamida
Fara inel de
consolidare

610 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

@500 mm
Universala*

Manuala

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Fara picioare
Fara balamale
20%20 mm

Bucsa din poliamida
Fara inel de
consolidare

Maturator: 430 mm,
Inaltimea totala a
centrifugii: 990 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

* K K

4
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@ Centrifugi tangentiale - 3 rame - actionare manuala

INOX

3

Gama
Denumire

Pret

Date tehnice

Diametru

Tip de rama
Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor

GliIZSC_SiI:

ne

Centrifuga 3 rame, actionare manuala, cu picioare,
CLASSIC

20002

@500 mm
Universala*

Manuala

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Dimensiune ochiuri cos
Fixarea cosului

Inel de consolidare a bazinului
Inaltime

Informatii aditionale
Garantie

Altele

0,6 mm
INOX 6/4”

10 mm, INOX
transparent, 3 mm
Lungi, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%x20 mm
Bucsa din poliamida
Vopsit

610 mm

5 ani

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro

premium
cne

Centrifuga 3 rame, actionare manuala, cu picioare,
PREMIUM

2550%

W2002P

@500 mm
Universala*

Manuala

0,8 mm
INOX 6/4”

10 mm, INOX
transparent, 5 mm
Lungi, INOX
INOX, 4 buc.
10x10 mm
Bucsa din poliamida
INOX

610 mm

7 ani

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)




@ Centrifugi tangentiale - 3 rame - actionare electrica

INOX

C€

Gama
Denumire

Pret

;Clte

Centrifuga 3 rame, actionare
electrica, MINIMA

1750%

optima
cne
Centrifuga 3 Centrifuga 3
rame, actio- rame, actio-
nare electrica, nare electrica,
OPTIMA OPTIMA
18509 1750%

cne

Centrifuga 3 rame, actiona-
re electrica, CLASSIC

2700%

premium
cne

Centrifuga 3 rame, actiona-
re electrica, PREMIUM

40902

W2030B

Date tehnice
Diametru

Tip de rama
Actionare

Sursa de alimentare

Controller

Motor

@500 mm
Universala*®
Electrica

230V

MDD-01
(Potentiometru manual)

24V/120W

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Dimensiune ochiuri cos

Fixarea cosului

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime

0,6 mm
Plastic 6/4”
10mm, Vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%x20 mm

Bucsa din poliamida

Fara inel de
consolidare

610 mm

Informatii aditionale

Garantie

Altele

10

2 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

@500 mm @500 mm
Universala*® Universala*®
Electrica Electrica

12V/230V 12V
CDD cDD
([PRIED: (Potentiometru
tiometru digital)
digital) 9
24V/[250W 24V/[250W
0,6 mm 0,6 mm
INOX 6/4” INOX 6/4”
Vopsita Vopsita
transparent, = transparent, 3
3 mm mm
ScurFe, Scurte, vopsite
vopsite
Plastic, 4 Plastic, 4 buc.
buc.
20%x20 mm 20%20 mm
Rulment Rulment
Fara inel de Fara inel de
consolidare consolidare
610 mm 610 mm
3 ani 3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

@500 mm
Universala*®
Electrica

12V/230V

SDD
(Potentiometru digital)

24V/250W

0,6 mm
INOX 6/4”
10mm, Vopsita
transparent, 3 mm
Lungi, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%x20 mm
Rulment
Vopsit

610 mm

5 ani

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)

Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

@500 mm
Universala*®
Electrica

12V/230V

SDD-3
(Potentiometru digital)

24V/350W

0,8 mm
INOX 6/4”
10mm, Vopsita
transparent, 5 mm
Lungi, INOX
INOX, 4 buc.
10x10 mm
Rulment

INOX

610 mm

7 ani

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)

* K K

4
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@ Centrifugi tangentiale - 3 rame - actionare manuala + electrica

INOX

€

Gama
Denumire

Pret

optima
cne

Centrifuga 3 rame, actionare
manuala+electrica, OPTIMA

2600%

Glaf‘_Sil:

ne

Centrifuga 3 rame, actionare
manuala+electrica, CLASSIC

3300%

premium
cne

Centrifuga 3 rame, actionare
manuala+electrica, PREMIUM

4610%

Date tehnice
Diametru

Tip de rama
Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor

@500 mm
Universala*
Manual+Electrica

12V/230V

CDD
(Potentiometru digital)

24V/[250W

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Dimensiune ochiuri cos

Fixarea cosului

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Informatii aditionale
Garantie

Altele

0,6 mm
INOX 6/4”
10mm, Vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%20 mm

Rulment

Fara inel de
consolidare

610 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

@500 mm
Universala*
Manual+Electrica

12V/230V

SDD
(Potentiometru digital)

24V[250W

0,6 mm
INOX 6/4”
10mm, Vopsita
transparent, 3 mm
Lungi, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%20 mm

Rulment
Vopsit

610 mm

5 ani

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro

@500 mm
Universala*
Manual+Electrica

12V/230V

SDD-3
(Potentiometru digital)

24V/[350W

0,8 mm
INOX 6/4”
10mm, INOX
transparent, 5 mm
Lungi, INOX
INOX, 4 buc.
10x10 mm

Rulment
INOX

610 mm

7 ani

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)

11




3

Gama
Denumire

Pret

;cue

Centrifuga 4 rame, actionare
manuala, MINIMA

12502

W2026B

;cue

Centrifuga 4 rame, actionare

manuala, cu picioare, MINIMA

12502

w2027B

opima
cne

Centrifuga 4 rame, actionare
manuala, OPTIMA

16002

L) Centrifugi tangentiale - 4 rame - actionare manuala

opima
cne

Centrifuga 4 rame, actionare
manuala, OPTIMA

1750%

W2027M

Date tehnice

Diametru

Tip de rama
Actionare

Sursa de alimentare

Controller

Motor

@500 mm

Langstroth,
Langstroth german

Manuala

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Dimensiune ochiuri cos

Fixarea cosului

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime

0,6 mm
Plastic 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%20 mm

Bucsa din poliamida

Fara inel de
consolidare

610 mm

Informatii aditionale

Garantie

Altele

12

2 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

@600 mm
Universala*

Manuala

0,6 mm
Plastic 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%20 mm

Bucsa din poliamida

Fara inel de
consolidare

610 mm

2 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

@500 mm

Langstroth,
Langstroth german

Manuala

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%20 mm

Bucsa din poliamida

Fara inel de
consolidare

610 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

@600 mm
Universala*

Manuala

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%20 mm

Bucsa din poliamida

Fara inel de
consolidare

610 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

* K K

4
f ; ; x %
apis.blaj@gmail.com %



7
-

3

Gama
Denumire

Pret

cne

Centrifuga 4 rame, actionare manuala,

CLASSIC

2200

cne

Centrifuga 4 rame, actionare manuala,

CLASSIC

21002

Centrifuga 4 rame, actionare manuala,
cu maturator (80 ) si sita, OPTIMA

L) Centrifugi tangentiale - 4 rame - actionare manuala

premium
cne

2800 |

Date tehnice

Diametru

Tip de rama
Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor

@600 mm

Universala*

Manuala

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Dimensiune ochiuri cos

Fixarea cosului

Inel de consolidare a bazi-
nului

Inaltime
Informatii aditionale
Garantie

Altele

0,6 mm
INOX 6/4”

10 mm, vopsita
transparent, 3 mm
Lungi, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%x20 mm
Bucsa din poliamida
Vopsit

610 mm

5 ani

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)

@500 mm

Langstroth,
Langstroth german

Manuala

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Lungi, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%x20 mm
Bucsa din poliamida
Vopsit

610 mm

5 ani

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro

@600 mm
Universala*

Manuala

0,8 mm
INOX 6/4”

10 mm, INOX
transparent, 5 mm
Lungi, INOX
INOX, 4 buc.
10x10 mm
Bucsa din poliamida
INOX

610 mm

7 ani

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)

13




3

Gama
Denumire

Pret

;cue

Centrifuga 4 rame, actionare
electrica, MINIMA

1900%

wW2033B

;cue

Centrifuga 4 rame, actionare
electrica, MINIMA

1900%

opima
cne

Centrifuga 4 rame, actionare
electrica, OPTIMA

25002

L) Centrifugi tangentiale - 4 rame - actionare electrica

opima
cne

Centrifuga 4 rame, actionare
electrica, OPTIMA

2650%

W224MS

Date tehnice

Diametru
Tip de rama

Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor

@500 mm

Langstroth,
Langstroth german

Electrica

230V

MDD-01
(Potentiometru manual)

24V/120W

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Dimensiune ochiuri cos

Fixarea cosului

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime

0,6 mm
Plastic 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%x20 mm

Bucsa din poliamida

Fara inel de
consolidare

610 mm

Informatii aditionale

Garantie

Altele

14

2 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

@600 mm
Universala*

Electrica

230V

MDD-01
(Potentiometru manual)

24V/120W

0,6 mm
Plastic 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.
20x20 mm

Bucsa din poliamida

Fara inel de
consolidare

610 mm

2 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

@500 mm

Langstroth,
Langstroth german

Electrica

12V/230V

CDD
(Potentiometru digital)

24V/[250W

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.
20x20 mm

Rulment

Fara inel de
consolidare

610 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

@600 mm
Universala*

Electrica

12V/230V

CDD
(Potentiometru digital)

24V/[250W

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.
20x20 mm

Rulment

Fara inel de
consolidare

610 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

* K K

4
; ; ; x %
apis.blaj@gmail.com %



L) Centrifugi tangentiale - 4 rame - actionare electrica

INOX

€

classic classic premium

Gama ‘ ‘ne ‘ 2 ne ‘ ine

Denumire Centrifuga 4 rame, actionare electrica, = Centrifuga 4 rame, actionare electrica, = Centrifuga 4 rame, actionare electrica,
CLASSIC CLASSIC PREMIUM

Pret 2900% 2800% 4400%

Date tehnice

W2013C

W2013P

Diametru @600 mm @500 mm @600 mm
Tip de rama Universala® Lanlg;:tr: gtsr;[rg‘t;'man Universala®
Actionare Electrica Electrica Electrica
Sursa de alimentare 12V/230V 12V/230V 12V/230V
Controller ,SDD - .SDD o .SDD_S o
(Potentiometru digital) (Potentiometru digital) (Potentiometru digital)
Motor 24V/[250W 24V[250W 24V/[350W
Constructia bazinului si a cosului
Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm
Canea INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”
Transversala superioara 10 mm, vopsita 10 mm, Vopsita 10 mm, INOX
Capac transparent, 3 mm transparent, 3 mm transparent, 5 mm
Picioare Lungi, vopsite Lungi, vopsite Lungi, INOX
Balamale Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. INOX, 4 buc.
Dimensiune ochiuri cos 20x20 mm 20x20 mm 10x10 mm
Fixarea cosului Rulment Rulment Rulment
InnueILide consolidare a bazi- Vopsit Vopsit INOX
Inaltime 610 mm 610 mm 610 mm
Informatii aditionale
Garantie 5 ani 5 ani 7 ani
Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet

(ambalata in carton)

(ambalata in carton)

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro

(ambalata in carton)
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3

Gama

Denumire

Pret

cne

Centrifuga 4 rame, actionare
manualatelectrica, OPTIMA

2750%

ontima
cne

Centrifuga 4 rame, actionare
manualatelectrica, OPTIMA

2750%

L) Centrifugi tangentiale - 4 rame - actionare manuala + electrica

cne

Centrifuga 4 rame, actionare
manuala+electrica, CLASSIC

3500%

Date tehnice

Diametru
Tip de rama

Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor

@500 mm

Langstroth,
Langstroth german

Manual+Electrica

12V/230V

CDD
(Potentiometru digital)

24V/[250W

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Dimensiune ochiuri cos

Fixarea cosului

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime

Informatii aditionale

Garantie

Altele

16

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%20 mm

Rulment

Fara inel de
consolidare

610 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

@600 mm
Universala*

Manual+Electrica

12V/230V

CDD
(Potentiometru digital)

24V[250W

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%20 mm

Rulment

Fara inel de
consolidare

610 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

@600 mm
Universala*

Manual+Electrica

12V/230V

SDD
(Potentiometru digital)

24V[250W

0,6 mm
INOX 6/4”
10mm, Vopsita
transparent, 3 mm
Lungi, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%20 mm

Rulment
Vopsit

610 mm

5 ani

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)

* K K

4
f ; ; x %
apis.blaj@gmail.com %




7y
-

q3

Gama ‘
Denumire

Pret

Date tehnice

Diametru
Tip de rama

Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Dimensiune ochiuri cos

Fixarea cosului

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime

Informatii aditionale

Garantie

Altele

cne

Centrifuga 4 rame, actionare
manuala+electrica, CLASSIC

3300%

W2013B

@500 mm

Langstroth,
Langstroth german

Manual+Electrica

12V/230V

SDD
(Potentiometru digital)

24V/[250W

0,6 mm
INOX 6/4”
10mm, Vopsita
3 mm
Lungi, vopsite
Plastic, 4 buc.
20%x20 mm

Rulment
Vopsit

610 mm

5 ani

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro

(] Centrifugi tangentiale - 4 rame - actionare manuala + electrica

premium
cne

Centrifuga 4 rame, actionare
manuala+electrica, PREMIUM

4980%

W20130P

@600 mm
Universala*

Manual+Electrica

12V/230V

SDD-3
(Potentiometru digital)

24V/350W

0,8 mm
INOX 6/4”
10mm, INOX
5mm
Lungi, INOX
INOX, 4 buc.
10x10 mm

Rulment
INOX

610 mm

7 ani

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)

17



Centrifugi radiale @600mm 19 Centrifugi radiale @900mm 23
Centrifugi radiale @720mm 21 Centrifugi radiale @1000mm 24
Centrifugi radiale @800mm 22 Centrifugi radiale @1200mm 25

Centrifugi

radiale

Centrifugi radiale ontima
OPTIMA LINE cne

Diametrul bazinului

de la @500 mm, la @900 mm

. Manuala, electrica sau manu-
Actionare al-electrica FOTO
Grosimea bazinului 0,6 mm
Canea INOX 6/4” sau 6/4”,
(in functie de diametru)
Capac transparent, 3 mm sau 5 mm
p (in functie de diametru)
Balamale Plastic
. Tije din otel inoxidabil (36 sau FOTO FOTO
Material cos
@8 mm)
Inaltimea bazinului 610 mm, 640 mm
Garantie 3 ani
‘ MITSUBISHI
AV N ELECTRIC
Changes for the Better
Centrifugi radiale classic
CLASSIC LINE cne
Diametrul bazinului de la @500 mm, la @1200 mm FOTO
Acti Manuala, electrica sau manu-
ctionare )
al-electrica
Grosimea bazinului 0,6 mm
Canea INOX 6/4”, 6/4”, sau 2x2”
(in functie de diametru)
Capac transparent, 3 mm sau 5 mm
(in functie de diametru)
Balamale Plastic FOTO FOTO
. Tije din otel inoxidabil (&6 sau
Material cos
@8 mm)
Inaltimea bazinului de la 610 mm la 680 mm
Garantie 5 ani
z MITSUBISHI
ELECTRIC ] ] . _
Changes for the Better Centrlfugl rad Iale nre .I“m
PREMIUM LINE cne
Diametrul bazinului de la @500 mm, la @1200 mm FOTO FOTO
Actionare Electrica
Grosimea bazinului 0,8 mm
Canea INOX 6/4”, sau 2x2”
(in functie de diametru)
Capac transparent, 3 mm sau 5 mm
Balamale INOX FOTO FOTO
. Tije din otel inoxidabil (310
Material cos

Inaltimea bazinului
Garantie

sau @8 mm)
de la 610 mm la 730 mm
7 ani

Utilajele noastre

MITSUBISHI
ELECTRIC

sunt echipate cu
componente

Changes for the Better MITSUBISHI ELECTRIC

18 Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

apis.blaj@gmail.com % :'




@ Centrifugi radiale - 3600 mm

INOX

Gama

Denumire

Pret

optima
cne

Centrifuga radiala, @600 mm,
actionare electrica, OPTIMA

3000%

optima
cne

Centrifuga radiala, @600 mm,

actionare manual- electrica,

OPTIMA

33502

C€

Gli!ﬁSiG
cne

Centrifuga 4 rame, actionare
electrica, CLASSIC

33002

Date tehnice
Diametru

Actionare

Sursa de alimentare

Controller

Motor

@600 mm
Electrica

12V/230V

CDD
(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24\/[250W

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale
Material cos

Cadru de consolidare

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Informatii aditionale
Garantie

Altele

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite

Plastic, 4 buc.

Tija din otel inoxidabil
@8 mm

Fara inel de
consolidare

610 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

Numarul de rame care incap in centrifuga radiala

Denumire Cantitate
Dadant %z (H: 145 mm) 20
Dadant %2 (H: 160 mm) 12

@600 mm
Manual+Electrica

12V/230V

CDD
(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24\/[250W

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Scurte, vopsite

Plastic, 4 buc.

Tija din otel inoxidabil
@8 mm

Fara inel de
consolidare

610 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro

@600 mm
Electrica

12V/230V

SDD
(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24\/[250W

0,6 mm
INOX 6/4”
10mm, Vopsita
transparent, 3 mm
Lungi, vopsite

Plastic, 4 buc.

Tija din otel inoxidabil
@8 mm

Vopsit
Vopsit

610 mm

5 ani

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)

19




e
C€

@ Centrifugi radiale - 3600 mm

Gama

Denumire

Pret

premium
cne

Centrifuga radiala, @600 mm,
actionare electrica, PREMIUM

| 4950%

premium
cne

Centrifuga radiala, @600 mm,
actionare manual- electrica, PREMIUM

5500%

Date tehnice
Diametru

Actionare

Sursa de alimentare

Controller

Motor

@600 mm
Electrica

12V/230V
SDD-3

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea 24V/350W

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale
Material cos

Cadru de consolidare

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Informatii aditionale
Garantie

Altele

0,8 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 5 mm
Lungi, INOX

INOX, 4 buc.

Tija din otel inoxidabil
@10 mm

INOX
INOX

610 mm

7 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

Numarul de rame care incap in centrifuga radiala

Denumire

Cantitate

Dadant %z (H: 145 mm)

20

Dadant %2 (H: 160 mm)

12

20

Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

@600 mm
Manual+Electrica

12V/230V
SDD-3

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea 24V/350W

0,8 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 5 mm
Lungi, INOX

INOX, 4 buc.

Tija din otel inoxidabil
@10 mm

INOX
INOX

610 mm

7 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

apis.blaj@gmail.com

* K K

*
*

*
*

*
*

*
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@ Centrifugi radiale - @720 mm

INOX

Gama

Denumire

Pret

optima
cne

Centrifuga radiala, @720 mm,
actionare electrica, OPTIMA

4850%

cne

Centrifuga radiala, @720 mm,
actionare electrica, CLASSIC

6050%

C€

cne

Centrifuga radiala, @720 mm,
actionare electrica, CLASSIC

6500%

Date tehnice
Diametru

Actionare

Sursa de alimentare

Controller

Motor

@720 mm
Electrica, partea inferioara

12V/230V
SDD-2DP

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24\//350W

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale
Material cos

Cadru de consolidare

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Informatii aditionale
Garantie

Altele

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
transparent, 5 mm
Vopsite, 50x30 mm

Plastic, 4 buc.

Tija din otel inoxidabil
@8 mm si @6 mm

Vopsit
Vopsit

640 mm

3 ani

Se livreaza pe palet

@720 mm
Electrica, partea superioara

230V
HES-02*

(Potentiometru digital)

Motoreductor 0,37kW

0,6 mm
INOX 6/4”
100X10 mm, Vopsita
transparent, 5 mm
Vopsite, 50x30 mm

Plastic, 2 buc.

Tija din otel inoxidabil
@8 mm si @6 mm

Vopsit

640 mm

5 ani

Se livreaza pe palet

@720 mm
Electrica, partea superioara

230V
HE-02*

(Potentiometru digital)

Motoreductor 0,37kW

0,6 mm
INOX 6/4”
100X10 mm, Vopsita
transparent, 5 mm
Vopsite, 50x30 mm

Plastic, 2 buc.

Tija din otel inoxidabil
@8 mm si @6 mm

Vopsit

640 mm

5 ani

Se livreaza pe palet

* Se poate imbunatati cu controller-ul automat HE-03.

MITSUBISHI Centrifugile noastre sunt

ELECTRIC * jiheseconponente
Numarul de rame care incap in centrifuga radiala Change-f for the Better
Denumire Cantitate
Langstroth 18
Dadant %z (H: 145 sau 160 mm) 30

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro 21




@ Centrifugi radiale - @800 mm

%///

INOX

Gama

Denumire

Pret

Date tehnice
Diametru

Actionare

Sursa de alimentare

Controller
Motor

Constructia bazin
Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale
Material cos

Cadru de consolidare

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime

Infoaditionale ad

Garantie

Altele

;cue

Centrifuga radiala, @800
mm, actionare electrica,
MINIMA

42002

@800 mm

Electrica, partea
inferioara

12V
SDD-2

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24V/[350W

ului si a cosului
0,6 mm
Plastic 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Vopsite, 4027 mm
Plastic, 4 buc

Tija din otel inoxida-
bil, @8 mm si @6 mm

Vopsit
Vopsit
640 mm

itionale

2 ani

Se livreaza pe palet

cne

Centrifuga radiala, @800 mm,
actionare electrica, OPTIMA

4900%

@800 mm

Electrica, partea infe-
rioara

12V/230V
SDD-2DP

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24V/[350W

0,6 mm
Plastic 6/4”
Vopsita
transparent, 5 mm
Vopsite, 50%x30 mm
Plastic, 4 buc

Tija din otel inoxidabil
@8 mm si @6 mm

Vopsit
Vopsit

640 mm

3 ani

Se livreaza pe palet

* Se poate imbunatati cu controller-ul automat HE-03.

Numarul de rame care incap in centrifuga radiala

Denumire Cantitate
Langstroth 30
Dadant ¥~ 30

22

cne

Centrifuga radiala, @800 mm,
actionare electrica, CLASSIC

C€

cne
Centrifuga radiala,
@800 mm, actionare
electrica, PREMIUM

automat

6700%

semiautomat ‘

6300%

@800 mm

Electrica,
partea superioara

230V
HES-02* HE-02*

(semiautomat) (Automat)

Motoreductor
0,37kW

0,6 mm
INOX 6/4”
100x10 mm, Vopsita
transparent, 5 mm
Vopsite, 50%x30 mm
Plastic, 4 buc

Tija din otel inoxidabil
@8 mm si @6 mm

Vopsit

640 mm

5 ani

Se livreaza pe palet

z MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better

Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

11400%

@800 mm

Electrica, partea
inferioara

230V
HE-03

Motoreductor
0,55kwW

0,8 mm
INOX 6/4”

60x10 mm, INOX

transparent, 8
mm

INOX,
50x30 mm

INOX, 8 buc
Tija din otel inoxi-
dabil , @8 mm si

@6 mm

INOX
INOX

730 mm

7 ani

Se livreaza pe palet

Centrifugile noastre sunt
echipate cu componente
MITSUBISHI ELECTRIC

P
4
apis.blaj@gmail.com [ReS




@ Centrifugi radiale - @900 mm

INOX

Gama

Denumire

Pret

gcue

Centrifuga radiala, @900
mm, actionare electrica,
MINIMA

4300%

optima
cne

Centrifuga radiala, @900 mm,
actionare electrica, OPTIMA

5050%

cne

Centrifuga radiala, 2900 mm,
actionare electrica, CLASSIC

semiautomat ‘ automat

6650% 71002

q3

premium

cne
Centrifuga radiala,
@900 mm, actionare
electrica, PREMIUM

11950%

Date tehnice
Diametru

Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor
Constructia bazin
Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Material cos

Cadru de consolidare

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Infoaditionale ad

Garantie

Altele

@900 mm

Electrica, partea
inferioara

12v
SDD-2

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24V/[350W

ului si a cosului
0,6 mm
Plastic 6/4”
Vopsita
transparent, 3 mm
Vopsite, 40%x27 mm
Plastic, 4 buc

Tija din otel inoxida-
bil, @8 mm si @6 mm

Vopsit
Vopsit
640 mm

itionale

2 ani

Se livreaza pe palet

@900 mm

Electrica, partea
inferioara

12V/230V
SDD-2DP

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24\/[350W

0,6 mm
Plastic 6/4”
Vopsita
transparent, 5 mm
Vopsite, 50%x30 mm
Plastic, 4 buc

Tija din otel inoxidabil
@8 mm si @6 mm

Vopsit
Vopsit

640 mm

3 ani

Se livreaza pe palet

* Se poate imbunatati cu controller-ul automat HE-03.

Numarul de rame care incap in centrifuga radiala

Denumire Cantitate
Langstroth 42/42
Dadant/Dadant Y2 24/42

@900 mm

Electrica,
partea superioara

230V
HES-02* HE-02*

(semiautomat) (Automat)

Motoreductor
0,37kW

0,6 mm
INOX 6/4”
100x10 mm, Vopsita
transparent, 5 mm
Vopsite, 50%x30 mm
Plastic, 4 buc

Tija din otel inoxidabil
@8 mm si @6 mm

Vopsit

640 mm

5 ani

Se livreaza pe palet

@900 mm

Electrica, partea
inferioara

230V
HE-03

Motoreductor
0,55kW

0,8 mm
INOX 6/4”

60x10 mm, INOX

transparent, 8
mm

INOX,
50%x30 mm

INOX, 8 buc
Tija din otel inoxi-
dabil , @8 mm si

@6 mm

INOX
INOX

730 mm

7 ani

Se livreaza pe palet

M|TSUB|SH| Centrifugile noastre sunt

echipate cu componente

Chanaes for the Better MITSUBISHI ELECTRIC

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro
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@ Centrifugi radiale - 21000 mm

“Ahox
Gama ‘ classic
Denumir Centrifuga radiala, @1000 mm,
enumire semiautomata, CLASSIC
Pret 7800%

W200700

cne

Centrifuga radiala, @1000 mm,
full-automata, CLASSIC

8200
W2007000

C€

premium
cne

Centrifuga radiala, @1000 mm,
full-automata, PREMIUM

1270022

W2007000_P

Date tehnice

Diametru 1000 mm
Actionare Electrica, partea inferioara
Sursa de alimentare 230V

Controller (S:ﬁz;grzn;t)

Motor Motoreductor 0,75 kW

Constructia bazinului si a cosului
Grosimea bazinului 0,6 mm
Canea 2 x INOX 2”

Transversala superioara 60x10 mm, Vopsita

Capac transparent, 5 mm

Picioare Vopsite, 60x40 mm

Balamale Plastic, 8 buc.

Material cos Tija din otel_ inoxidabil
@8 mm si @6 mm

Cadru de consolidare Vopsit

Inel de consolidare a .

bazinului Vopsit

Inaltime 680 mm

Informatii aditionale

Garantie 5 ani

Altele Se livreaza pe palet

* Se poate imbunatati cu controller-ul automat HE-03

Numarul de rame care
incap in centrifuga radiala

@1000 mm
Electrica, partea inferioara

230V

HE-02*
(Automati)

Motoreductor 0,75 kW

0,6 mm
2 x INOX 2”
60x10 mm, Vopsita
transparent, 5 mm
Vopsite, 60x40 mm

Plastic, 8 buc.

Tija din otel inoxidabil
@8 mm si @6 mm

Vopsit
Vopsit

680 mm

5 ani

Se livreaza pe palet

@1000 mm
Electrica, partea inferioara

230V

HE-03
(Potentiometru digital)

Motoreductor 0,75 kW

0,8 mm
2 x INOX 2”
60x10 mm, INOX
transparent, 8 mm
INOX, 60x40 mm

INOX, 8 buc.

Tija din otel inoxidabil
@10 mm si @8 mm

INOX
INOX

730 mm

7 ani

Se livreaza pe palet

echipate cu componente

MITSUBISHI Centrifugile noastre sunt
; >‘ ELECTRIC

Changes for the Better

Denumire Cantitate
Langstroth 42
Dadant/Dadant Y2 36/42
24 Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

MITSUBISHI ELECTRIC

* K K

4
; ; ; x %
apis.blaj@gmail.com %



€9 Centifuga radiala - #1200 mm

Gama

Denumire

Pret

cne
Centrifuga radiala, @1200 mm,
semiautomata, CLASSIC

8950%

GlﬂﬁSil}

cne
Centrifuga radiala, @1200 mm,
full-automata, CLASSIC

94002

q3

premium
cne

full-automata, PREMIUM

14200%

Centrifuga radiala, @1200 mm,

Date tehnice
Diametru

Actionare

Sursa de alimentare

Controller

Motor

@1200 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HES-02*

(Semiautomat)

Motoreductor 0,75 kW

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale
Material cos

Cadru de consolidare

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Informatii aditionale
Garantie

Altele

0,6 mm
2 x INOX 2”
60x10 mm, Vopsita
transparent, 5 mm
Vopsite, 60x40 mm

Plastic, 8 buc.

Tija din otel inoxidabil
@8 mm si @6 mm

Vopsit
Vopsit

680 mm

5 ani

Se livreaza pe palet

* Se poate imbunatati cu controller-ul automat HE-03

Numarul de rame care
incap in centrifuga radiala

Cantitate

Denumire
Langstroth 56
Dadant/Dadant Y2 56/56

1200 mm
Electrica, partea inferioara

230V

HE-02*
(Automati)

Motoreductor 0,75 kW

0,6 mm
2 x INOX 2"
60x10 mm, Vopsita
transparent, 5 mm
Vopsite, 60x40 mm

Plastic, 8 buc.

Tija din otel inoxidabil
@8 mm si @6 mm

Vopsit
Vopsit

680 mm

5 ani

Se livreaza pe palet

1200 mm
Electrica, partea inferioara

230V

HE-03
(Potentiometru digital)

Motoreductor 0,75 kW

0,8 mm
2 x INOX 2”
60x10 mm, INOX
transparent, 8 mm
INOX, 60x40 mm

INOX, 8 buc.

Tija din otel inoxidabil
@10 mm si @8 mm

INOX
INOX

730 mm

7 ani

Se livreaza pe palet

MITSUBISHI Centrifugile noastre sunt

ELECTRIC

echipate cu componente
MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro
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Centrifugi

Cu casete

Centrifugi cu casete - rama Dadant

Centrifugi cu casete - rama Langstroth
Utilaje de extras mierea, 3 in 1

Centrifugi cu casete ontma
OPTIMA LINE cne
Modele disponibile 4-casete FOTO
Diametrul bazinului de la @600 la @650 mm
Actionare Manuala, elect_rica sau
manual+electrica
Grosimea bazinului 0,6 mm
Canea INOX 6/4” sau 6/4”
Capac 3 mm, transparent
Balamale Plastic FOTO FOTO
Material casete Tije INOX @3 si @5 mm
Inaltimea bazinului 640 mm sau 730 mm
Garantie 3 ani
MITSUBISHI
ELECTRIC
Changes for the Better
Centrifugi cu casete classic
CLASSIC LINE cne
Modele disponibile 4,6, 8, 12, 16, 20 casete
Diametrul bazinului de la @720 mm do &1200 FOTO FOTO
Actionare Electrica
Grosimea bazinului 0,6 mm
Canea INOX 6/4” sau 2 x INOX 2’
(in functie de diametru)
Capac 5 mm, transparent
Balamale Plastic FOTO FOTO
Material casete Tije INOX @3 si @5 mm
Inaltimea bazinului de la 640 mm pana la 780 mm
Garantie 5 ani
‘ MITSUBISHI
A¥ N ELECTRIC -
Changes for the Better Centrifugi cu casete premium
PREMIUM LINE cne
Modele disponibile 4,6,8,12, 16, 20-casete FOTO FOTO
Diametrul bazinului de la @720 mm la @1200
Actionare Electrica
Grosimea bazinului 0,8 mm
Canea INOX 6/4” sau 2 x INOX 2"
(in functie de diametru)
Capac 8 mm, transparent
Balamale INOX FOTO FOTO

Material casete
Inaltimea bazinului
Garantie

Pret nierdzewny @3 i @6 mm
de la 730 mm pana la 780 mm
7 ani

Utilajele noastre

MITSUBISHI sunt echipate cu
ELECTRIC componente

Changes for the Better MITSUBISHI ELECTRIC

26 Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416
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Centrifugi cu casete, intoarcere manuala - 4 casete

a

INOX

Gama

Denumire

Pret

opima
cne

Centrifuga 4 casete, @600 mm
actionare manuala, OPTIMA

| 2400%

optima
cne

Centrifuga 4 casete, @600 mm
actionare electrica, OPTIMA

3300%

€

cne

Centrifuga 4 casete, @600 mm actio-
nare manual+electrica, OPTIMA

3600%

Date tehnice
Tipul ramei
Diametru
Actionare

Sursa de alimentare

Controller

Motor

4x Dadant,

@600 mm

Manuala

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Cadru de consolidare

Material casete

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Garantie

Altele

Dimensiuni rame & casete

0,6 mm
INOX 6/4”
10 mm, vopsita
3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.

Tija INOX @3 i @5 mm

730 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu

(se livreaza dezasamblata)

Denumire Dimensiune rama Dimensiune caseta
Dadant 435x300 mm 440%315 mm
Dadant %2 435%145 mm 440%315 mm

8x Dadant 7z (H= 145 mm)

4x Dadant,
8x Dadant 72 (H= 145 mm)

@600 mm
Electrica

12V/230V
CDD

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24V[250W

0,6 mm
INOX 6/4”
10 mm, vopsita
3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc

Tija INOX @3 i @5 mm

730 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro

4x Dadant,
8x Dadant %2 (H= 145 mm)

@600 mm
Manual+Electrica

12V/230V
CDD

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24V/[250W

0,6 mm
INOX 6/4”
10 mm, vopsita
3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc

Tija INOX @3 i @5 mm

730 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

W126

Suport pentru

inaltarea ramei  85%°
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Centrifugi reversibile, 4 casete DADANT

x

Gama

Denumire

Pret

optima
cne

Centrifuga 4 casete, @650 mm
actionare manuala, OPTIMA

26002

optima
cne

Centrifuga 4 casete, @650 mm
actionare electrica, OPTIMA

34002

C€

optima
cne

Centrifuga 4 casete, @650 mm actio-
nare manual+electrica, OPTIMA

37002

Date tehnice
Tipul ramei
Diametru
Actionare

Sursa de alimentare

Controller

Motor

4x Dadant,
8x Dadant %z (H= 160 mm)

@650 mm

Manuala

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Cadru de consolidare

Material casete

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Garantie

Altele

Dimensiuni rame & casete

0,6 mm
INOX 6/4”
10 mm, vopsita
3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc.

Tija INOX @3 i @5 mm

730 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

Denumire Dimensiune rama Dimensiune caseta
Dadant 435%x300 mm 440%x315 mm
Dadant %2 435%145 mm 440%315 mm

28

4x Dadant,
8x Dadant %2 (H= 160 mm)

@650 mm
Electrica

12V/230V
CDD

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24\/[250W

0,6 mm
INOX 6/4”
10 mm, vopsita
3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc

Tija INOX @3 i @5 mm

730 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

4x Dadant,
8x Dadant %z (H= 160 mm)

@650 mm
Manual+Electrica

12V/230V
CDD

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24V[250W

0,6 mm
INOX 6/4”
10 mm, vopsita
3 mm
Scurte, vopsite
Plastic, 4 buc

Tija INOX @3 i @5 mm

730 mm

3 ani

Asamblare la domiciliu
(se livreaza dezasamblata)

W126
Suport pentru
inaltarea ramei

85%

* K K
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Centrifugi reversibile 4 casete DADANT c E

INOX .II

mgjm optima classic premium

Gama ‘ne cne ine cne
Centrifuga 4 casete, Centrifuga 4 casete, . Centrifuga 4 casete,
Denumire @800 mm actionare @800 mm actionare Cai?it(;:l;?:;:;fii? CQLS £§STCT @800 mm actionare
electrica, MINIMA electrica, OPTIMA ' electrica, PREMIUM

‘ ‘ Semi-automata ‘ Automata
Pret 30000 4500 6600 6900 10600

Date tehnice

Tioul ramei 4x Dadant, 4x Dadant, 4x Dadant, 4x Dadant,
P 8x Dadant % 8x Dadant % 8x Dadant % 8x Dadant %
Diametru @800 mm @800 mm @800 mm @800 mm
g Electrica, partea Electrica, partea g Al Electrica, partea
Actionare e i K Electrica, partea inferioara inferioara
Sursa de alimentare 12V 12V/230V 230V 230V
Controller Al=-on A= HES-OZ* e HE-03
(Potentiometru digital) (Potentiometru digital) (Semi-automat) (Automat)
Transmisie pe curea  Transmisie pe curea Motoreductor
Motor 24\//280W 24\//280W Motoreductor 0,37kW 0.55kW
Constructia bazinului si a cosului
Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm
Canea Plastic 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”
;Ii'g%r:;versala Supe- Vopsita Vopsita Vopsita 60x10 mm INOX
Capac 3 mm 5mm 5mm 8 mm
- Vopsite Vopsite Vopsite
Picioare 40%27 mm 50%30 mm 50%30 mm etk
Balamale Plastic 4 buc. Plastic 8 buc. Plastic 8 buc. INOX 8 buc.
dCaarc(jaru de consoli- Vopsit Vopsit Vopsit INOX
. Tija INOX Tija INOX . . Tija INOX
Material casete @31 @5 mm @31 @5 mm Tija INOX @3 i @5 mm @31 @6 mm
IneI_de co el el Vopsit Vopsit Vopsit INOX
bazinului
Inaltime 730 mm 730 mm 730 mm 780 mm
Garantie 2 ani 3 ani 5 ani 7 ani
Altele Se livreaza pe palet | Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

Utilajele noastre

Denumire Dimensiune rama Dimensiune caseta sunt echipate cu MITSUBISHI
Dadant 435x300 mm  425x320 mm componente ELECTRIC
Dadant ¥2 435%145 mm 425%320 mm ELECTRIC Changes for the Better

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro 29




Centrifugi reversibile, 4 casete DADANT

x

Gama

Denumire

Pret

cne

Centrifuga 4 casete, @900 mm
actionare electrica, OPTIMA

5700%

clazs.sil:

cne

Centrifuga 4 casete, @900 mm
actionare electrica, CLASSIC

automat

7200%

semi-automata ‘

6800%

C€

premium
cne

Centrifuga 4 casete, @900 mm
actionare electrica, PREMIUM

11500%

W201300K

Date tehnice
Tipul ramei
Diametru
Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor

4x Dadant,
8x Dadant 72

@900 mm
Electrica, partea inferioara

12V/230V
HE-01M

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24V/[280W

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Cadru de consolidare

Material casete

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Garantie

Altele

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
5mm
Vopsite 5030 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @5 mm
Vopsit
730 mm
3 ani

Se livreaza pe palet

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

30

4x Dadant,
8x Dadant 2

@900 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HES-02* HE-02*

(Semi-automat) (Automat)

Motoreductor 0,37kW

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
5mm
Vopsite 50%x30 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @5 mm
Vopsit
730 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

Utilajele noastre

sunt echipate cu MITSUBISHI
componente

MITSUBISHI ELECTRIC
ELECTRIC Changes for the Better

Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

4x Dadant,
8x Dadant %2

@900 mm
Electrica, partea inferioara
230V
HE-03

Motoreductor 0,55kW

0,8 mm
INOX 6/4”
60x10 INOX
8 mm
INOX 50%x30 mm
INOX 8 buc.
INOX

Tija INOX G3 i @6 mm
INOX

780 mm

7 ani

Se livreaza pe palet

* K K
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Centrifugi reversibile, 6 casete DADANT

INOX

Gama

Denumire

Pret

Date tehnice
Tipul ramei
Diametru

Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor

gcne

Centrifuga 6 casete,
@1000 mm actionare
electrica, MINIMA

5200%

6x Dadant,
12x Dadant %2

@1000 mm

Electrica, partea
inferioara

12V
HE-01M

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24V/[350W

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului

Canea

Transversala supe-
rioara

Capac
Picioare

Balamale

Cadru de consoli-
dare

Material casete

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Garantie

Altele

0,6 mm
2x plastic 2”
60x10 mm vopsita
3 mm
Vopsite 40%27 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit

Tija INOX
@31 @5 mm

Vopsit
730mm
2 ani

Se livreaza pe palet

cne

Centrifuga 6 casete,
@1000 mm actionare
electrica, OPTIMA

5900%

6x Dadant,
12x Dadant 72

@1000 mm

Electrica, partea
inferioara

12V/230V
HE-01M

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24\//350W

0,6 mm
2x INOX 2”
60%10 mm vopsita
5mm
Vopsite 5030 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit

Tija INOX
@31 @5 mm

Vopsit
730mm
3 ani

Se livreaza pe palet

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

cne

Centrifuga 6 casete, @1000 mm
actionare electrica, CLASSIC

semi-automata ‘

7750%

6x Dadant,
12x Dadant 2

@1000 mm

Electrica, partea inferioara

230V
HES-02*

(semi-automat)

Motoreductor 0,37kW

0,6 mm
2x INOX 2”
60x10 mm vopsita
5mm
Vopsite 60%x40 mm

Plastic 8 buc.

Vopsit

Tija INOX G3 i @5 mm

Vopsit
730mm

5 ani

Se livreaza pe palet

automat

9100%

HE-02*

(Automat)

C€

premium

cne
Centrifuga 6 casete,
@1000 mm actionare
electrica, PREMIUM

139002

6x Dadant,
12x Dadant %2

@1000 mm

Electrica, partea
inferioara

230V

HE-03

Motoreductor
0,55kW

0,8 mm
2x INOX 2”
60%10 mm INOX
8 mm
INOX 60x40 mm
INOX 8 buc.

INOX

Tija INOX
@31 @6 mm

INOX
780mm
7 ani

Se livreaza pe palet

Denumire Dimensiune rama Dimensiune caseta S
Utilajele noastre
Dadant 435%x300 mm 425%x340 mm sunt echipate cu MITSUBISHI
componente
MITSUBISHI ELECTRIC
ELECTRIC Changes for the Better

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro 31




Centrifugi reversibile, 8 casete

0
-

Gama

Denumire

Pret

Date tehnice
Tipul ramei
Diametru

Actionare

Sursa de alimentare

Controller

Motor

;an

Centrifuga 8 casete,
@1000 mm actionare elec-
trica, MINIMA

5800%

8x Dadant,

@1000 mm

Electrica, partea
inferioara

12V
HE-01M

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24V/[350W

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului

Canea

Transversala superi-
oara

Capac
Picioare
Balamale

Cadru de consolidare

Material casete

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Garantie

Altele

0,6 mm
2x% plastic 2”
60x10 mm vopsita
3 mm
40%27 mm vopsite
Plastic 8 buc.

Vopsit

Tija INOX
@31 @5 mm

Vopsit
730mm
2 ani

Se livreaza pe palet

cne

Centrifuga 8 casete,
@1000 mm actionare elec-
trica, OPTIMA

70002

cne

Centrifuga 8 casete,
@1000 mm actionare elec-
trica, CLASSIC

82002

C€

cne

Centrifuga 8 casete,
@1000 mm actionare elec-
trica, CLASSIC

9600%

8x Dadant,

@1000 mm

Electrica, partea
inferioara

12V/230V
HE-01M

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24V/350W

0,6 mm
2x INOX 2”
60x10 mm vopsita
5mm
50x30 mm vopsite
Plastic 8 buc.

Vopsit

Tija INOX
@31 @5 mm

Vopsit
730mm
3 ani

Se livreaza pe palet

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

8x Dadant,

@1000 mm

Electrica, partea
inferioara

230V
HES-02*

(Semi-automat)

Motoreductor 0,55kW

0,6 mm
2x INOX 2”
60x10 mm vopsita
5mm
60x40 mm vopsite
Plastic 8 buc.

Vopsit

Tija INOX
@31 @5 mm

Vopsit
730mm
5 ani

Se livreaza pe palet

8x Dadant,

@1000 mm

Electrica, partea
inferioara

230V
HE-02*

(Automat)

Motoreductor 0,55kW

0,6 mm
2x INOX 2”
60x10 mm vopsita
5mm
60x40 mm vopsite
Plastic 8 buc.

Vopsit

Tija INOX
@31 @5 mm

Vopsit
730mm
5 ani

Se livreaza pe palet

Denumire Dimensiune rama Dimensiune caseta .
Utilajele noastre
Dadant 435x300 mm 425x340 mm sunt echipate cu MITSUBISHI
componente
MITSUBISHI ELECTRIC
ELECTRIC Changes for the Better
32 Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416 apis blaj@gmail.com [EINR




Centrifugi reversibile, 8 casete

z MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better

Gama

Denumire

Pret

Date tehnice
Tipul ramei
Diametru
Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor

cne

Centrifuga 8 casete, 31200 mm
actionare electrica, CLASSIC

10200%

8x Dadant,

@1200 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HES-02*

(Semi-automat)

Motoreductor 0,55kW

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Cadru de consolidare

Material casete

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Garantie

Altele

0,6 mm
2x INOX 2”
Vopsita 60%10 mm
5mm
Vopsite 60%40 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @5 mm
Vopsit
730 mm

5 ani

Se livreaza pe palet

cne

Centrifuga 8 casete, @1200 mm
actionare electrica, CLASSIC

106002

8x Dadant,

1200 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HE-02*

(Automat)

Motoreductor 0,55kW

0,6 mm
2x INOX 2”
Vopsita 60%x10 mm
5mm
Vopsite 6040 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @5 mm
Vopsit
730 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro

74
ﬁ"//

INOX

3

premium
cne

Centrifuga 8 casete, @1200 mm
actionare electrica, PREMIUM

169002

8x Dadant,

1200 mm
Electrica, partea inferioara

230V

HE-03

Motoreductor 0,75kW

0,8 mm
2x INOX 27
Vopsita 60%x10 mm
8 mm
INOX 60x40 mm
Plastic 8 buc.
INOX

Tija INOX @3 i @6 mm
INOX

780 mm

7 ani

Se livreaza pe palet
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Centrifugi reversibile, 12 casete

‘ MITSUBISHI

AV N ELECTRIC

Changes for the Better

Gama

Denumire

Pret

cne

Centrifuga 12 casete, @1200 mm
actionare electrica, CLASSIC

140002

cne

Centrifuga 12 casete, @1200 mm
actionare electrica, CLASSIC

145002

INOX

q3

premium
cne

Centrifuga 12 casete, @1200 mm
actionare electrica, PREMIUM

218002

Date tehnice
Tipul ramei
Diametru
Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor

12x Dadant,

1200 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HES-02*

(Semi-automat)

Motoreductor 0,75kW

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Cadru de consolidare

Material casete

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Garantie

Altele

0,6 mm
2x INOX 2”
60%x10 mm vopsita
5mm
Vopsite 60%x40 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @6 mm
Vopsit
780 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

Denumire Dimensiune rama Dimensiune caseta
Dadant 435%x300 mm 425%x340 mm
34

12x Dadant,

@1200 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HE-02*

(Automat)

Motoreductor 0,75kW

0,6 mm
2x INOX 2”
60%x10 mm vopsita
5mm
Vopsite 60%x40 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @6 mm
Vopsit
780 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

12x Dadant,

@1200 mm
Electrica, partea inferioara
230V
HE-03

Motoreductor 1,1kW

0,8 mm
2x INOX 2”
60x10 mm INOX
8 mm
INOX 60x40 mm
INOX 8 buc.
INOX

Tija INOX @3 i @6 mm
INOX

780 mm
7 ani

Se livreaza pe palet

* K K
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Centrifugi reversibile, 16 casete

& MITSUBISHI T
ELECTRIC c €

Changes for the Better

Gama

Denumire

Pret

Date tehnice
Tipul ramei
Diametru
Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor

classic

cne

Centrifuga 16 casete, @1200 mm
actionare electrica, CLASSIC

160002

W20300B

16x Dadant,

@1200 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HES-02*

(Semi-automat)

Motoreductor 1,5kW

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Cadru de consolidare

Material casete

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Garantie

Altele

0,6 mm
2x INOX 27
60x10 mm vopsita
5mm
Vopsite 6040 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @6 mm
Vopsit
780 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

classic

cne

Centrifuga 16 casete, @1200 mm
actionare electrica, CLASSIC

165002

premium
cne

Centrifuga 16 casete, @1200 mm
actionare electrica, PREMIUM

256502

W203000B W203000B_P

16x Dadant,

1200 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HE-02*

(Automat)

Motoreductor 1,5kW

0,6 mm
2x INOX 2”
60x10 mm vopsita
5mm
Vopsite 60%x40 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @6 mm
Vopsit
780 mm

5 ani

Se livreaza pe palet

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro

16x Dadant,

@1200 mm
Electrica, partea inferioara
230V
HE-03

Motoreductor 1,5kW

0,8 mm
2x INOX 2”
60x10 mm INOX
8 mm
INOX 60x40 mm
INOX 8 buc.
INOX

Tija INOX @3 i @6 mm
INOX

780 mm

7 ani

Se livreaza pe palet
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Centrifugi 4 casete Langstroth, 3/4

4
-

Gama

Denumire

Pret

Date tehnice
Tipul ramei
Diametru

Actionare

Sursa de alimentare

Controller

Motor

cne

Centrifuga 4 casete, @720 mm
actionare electrica, OPTIMA

5100%

W2013000KN

4x Langstroth
@720 mm
Electrica, partea inferioara

12V/230V
HE-01
(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24V/[250W

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Cadru de consolidare

Material casete

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Garantie

Altele

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
5mm
Vopsite 5030 mm
Plastic 4 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @5 mm
Vopsit
730 mm
3 ani

Se livreaza pe palet

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

Denumire Dimensiune rama Dimensiune caseta
Langstroth 435%230 mm 425%250 mm
36

cne

Centrifuga 4 casete, @720 mm
actionare electrica, CLASSIC

automat
67002

W201300
AMR

Semi-automat
6300%

W2013000
KFMR

4x Langstroth
@720 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HES-02* HE-02*

(Semi-automat) (Automat)

Motoreductor 0,37kW

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
5mm
Vopsite 50%x30 mm
Plastic 4 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @5 mm
Vopsit
730 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

Utilajele noastre
sunt echipate cu
componente
MITSUBISHI
ELECTRIC

Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

Cce

premium
cne

Centrifuga 4 casete, @720 mm
actionare electrica, PREMIUM

10700%

W201300AMR_P

4x Langstroth
@720 mm
Electrica, partea inferioara
230V

HE-03

Motoreductor 0,55kW

0,8 mm
INOX 6/4”
INOX 60%x10 mm
8 mm
INOX 50%x30 mm
INOX 4 buc.
INOX

Tija INOX @3 i @6 mm
INOX

780 mm
7 ani

Se livreaza pe palet

’ MITSUBISHI
AV N ELECTRIC

Changes for the Better

* K K

4
f ; ; x %
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Centrifugi 6 casete Langstroth, 3/4

0
-

Gama

Denumire

Pret

Date tehnice
Tipul ramei
Diametru

Actionare

Sursa de alimentare

Controller

Motor

optima
cne

Centrifuga 6 casete, @800 mm
actionare electrica, OPTIMA

6200%

6x Langstroth
@800 mm
Electrica, partea inferioara

12V/230V
HE-01M

(Potentiometru digital)

Transmisie pe curea
24\/[350W

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Cadru de consolidare

Material casete

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Garantie

Altele

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
5mm
Vopsite 5030 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @5 mm
Vopsit
730 mm
3 ani

Se livreaza pe palet

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

Denumire

Dimensiune rama

Dimensiune caseta

Langstroth

435%x230 mm

425%250 mm

cne

Centrifuga 6 casete, @800 mm
actionare electrica, CLASSIC

C€

premium
cne

Centrifuga 6 casete, @800 mm
actionare electrica, PREMIUM

automat
7500%

W205001G

Semi-automat ‘

7100%

W20501G

6x Langstroth
@800 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HES-02* HE-02*

(Semi-automat) (Automat)

Motoreductor 0,37kW

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita
5mm
Vopsite 50%x30 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @5 mm
Vopsit
730 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

Utilajele noastre
sunt echipate cu
componente
MITSUBISHI
ELECTRIC

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro

123002

W205001_P

6x Langstroth

@800 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HE-03

Motoreductor 0,55k\W

0,8 mm
INOX 6/4”
INOX 60x10 mm
8 mm
INOX 50%x30 mm
INOX 8 buc.
INOX

Tija INOX @3 i @6 mm
INOX

780 mm
7 ani

Se livreaza pe palet

‘ MITSUBISHI
AN ELECTRIC

Changes for the Better
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Centrifugi 8 casete Langstroth, 3/4

INOX

C€

Gama

Denumire

Pret

cne

Centrifuga 8 casete, @1000 mm
actionare electrica, OPTIMA

| 72002

cne

Centrifuga 8 casete, @1000 mm
actionare electrica, CLASSIC

semi-automat ‘ automat

9600% | 9990

premium
cne

Centrifuga 8 casete, @1000 mm
actionare electrica, PREMIUM

158002

Date tehnice
Tipul ramei
Diametru

Actionare

Sursa de alimentare

Controller

Motor

8x Langstroth
@1000 mm
Electrica, partea inferioara

12V/230V
HE-01M

(Potentiometru digital)

Tramisie pe curea
24V/350W

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Cadru de consolidare

Material casete

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Garantie

Altele

0,6 mm
2x INOX 2”
Vopsita 60%10 mm
5mm
Vopsite 50%30 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @5 mm
Vopsit
730 mm

3 ani

Se livreaza pe palet

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

Denumire Dimensiune rama Dimensiune caseta
Langstroth 435x230 mm 425x250 mm
38

8x Langstroth
@1000 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HES-02* HE-02*

(Semi-automat) (Automat)

Motoreductor 0,55k\W

0,6 mm
2x INOX 2”
Vopsita 60%10 mm
5mm
Vopsite 60%40 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @5 mm
Vopsit
730 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

Utilajele noastre
sunt echipate cu
componente
MITSUBISHI
ELECTRIC

Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

8x Langstroth
@1000 mm
Electrica, partea inferioara
230V

HE-03

Motoreductor 0,75kW

0,8 mm
2x INOX 2”
INOX 60%x10 mm
8 mm
INOX 60%x40 mm
INOX 8 buc.
INOX

Tija INOX @3 i @6 mm
INOX

780 mm

7 ani

Se livreaza pe palet

’ MITSUBISHI
AV N ELECTRIC

Changes for the Better

* K K

4
; ; ; x %
apis.blaj@gmail.com %




Centrifugi 12 casete Langstroth, 3/4

z MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better

Gama

Denumire

Pret ‘

cne

Centrifuga 12 casete, @1000 mm
actionare electrica, CLASSIC

12800%

classic

ine

Centrifuga 12 casete, @1000 mm
actionare electrica, CLASSIC

13200%

INOX

€

pre .ium
cne

Centrifuga 12 casete, @1000 mm
actionare electrica, PREMIUM

20200,2

“ W205301B W2053001B W2053001B_P

Date tehnice

Tipul ramei

Diametru

Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor

Constructia bazinului s
Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Cadru de consolidare

Material casete

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime

Garantie

Altele

* posibilitate de imbunatatire a panoului de

12x Langstroth
@1000 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HES-02*

(Semi-automat)

Motoreductor 0,75kW
i a cosului
0,6 mm
2x INOX 2”
Vopsita 60%10 mm
5mm
Vopsite, 60%40 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @6 mm
Vopsit
780 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

comanda (controller) cu HE-03.

12x Langstroth
@1000 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HE-02*

(Automat)

Motoreductor 0,75kW

0,6 mm
2x INOX 2”
Vopsita 60%10 mm
5 mm
Vopsite, 60%40 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @6 mm
Vopsit
780 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro

12x Langstroth
@1000 mm
Elektryczny dolny
230V
HE-03

Motoreductor 0,75kW

0,8 mm
2x INOX 2”
INOX 60x10 mm
8 mm
INOX, 60x40 mm
INOX 8 buc.
INOX

Tija INOX @3 i @6 mm
INOX

780 mm

7 ani

Se livreaza pe palet
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Centrifugi 16 casete Langstroth, 3/4

INOX

¢ miTsuBISH
q3

AV N ELECTRIC

Changes for the Better

Gama

Denumire

Pret

cne

Centrifuga 16 casete, @1200 mm
actionare electrica, CLASSIC

15200%

cne

Centrifuga 16 casete, @1200 mm
actionare electrica, CLASSIC

15800%

premium
cne

Centrifuga 16 casete, @1200 mm
actionare electrica, PREMIUM

24900%

Date tehnice
Tipul ramei
Diametru

Actionare

Sursa de alimentare

Controller

Motor

16x Langstroth
1200 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HES-02*

(Semi-automat)

Motoreductor 1,1kW

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Cadru de consolidare

Material casete

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Garantie

Altele

0,6 mm
2x INOX 2”
Vopsita 60%10 mm
5mm
Vopsite, 60%40 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @6 mm
Vopsit
780 mm

5 ani

Se livreaza pe palet

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

Denumire Dimensiune rama Dimensiune caseta
Langstroth 435x230 mm 425x250 mm
40

16x Langstroth
@1200 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HE-02*

(Automat)

Motoreductor 1,1kW

0,6 mm
2x INOX 2”
Vopsita 60%10 mm
5 mm
Vopsite, 60%40 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @6 mm
Vopsit
780 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

16x Langstroth
1200 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HE-03

Motoreductor 1,5kW

0,8 mm
2x INOX 2”
INOX 60x10 mm
8 mm
INOX, 60x40 mm
INOX 8 buc.
INOX

Tija INOX @3 i @6 mm
INOX

780 mm

7 ani

Se livreaza pe palet

* K K

4
; ; ; x %
apis.blaj@gmail.com %



Centrifugi 20 casete Langstroth, 3/4

z MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better

Gama

Denumire

Pret

Date tehnice
Tipul ramei
Diametru

Actionare

Sursa de alimentare
Controller

Motor

cne

Centrifuga 20 casete, @1200 mm
actionare electrica, CLASSIC

191002

W209901B

20x% Langstroth
@1200 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HES-02*

(Semi-automat)

Motoreductor 1,5kW

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului
Canea

Transversala superioara
Capac

Picioare

Balamale

Cadru de consolidare

Material casete

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime

Garantie

Altele

0,6 mm
2x INOX 2”
Vopsita 60%x10 mm
5mm
Vopsite, 60%x40 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @6 mm
Vopsit
780 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

Denumire

Dimensiune rama

Dimensiune caseta

Langstroth

435%x230 mm

425%250 mm

cne

Centrifuga 20 casete, @1200 mm
actionare electrica, CLASSIC

196002

74
ﬁ"//

INOX

3

premium
cne

Centrifuga 20 casete, @1200 mm
actionare electrica, PREMIUM

289002

W2099001B W2099001B_P

20x Langstroth
@1200 mm
Electrica, partea inferioara

230V
HE-02*

(Automat)

Motoreductor 1,5kW

0,6 mm
2x INOX 27
Vopsita 60%x10 mm
5mm
Vopsite, 60%x40 mm
Plastic 8 buc.
Vopsit
Tija INOX @3 i @6 mm
Vopsit
780 mm

5 ani

Se livreaza pe palet

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro

20x Langstroth
@1200 mm
Electrica, partea inferioara
230V
HE-03

Motoreductor 1,5kW

0,8 mm
2x INOX 2”
INOX 60x10 mm
8 mm
INOX, 60x40 mm
INOX 8 buc.
INOX

Tija INOX @3 i @6 mm
INOX

780 mm
7 ani

Se livreaza pe palet

41




0
-

3

Gama
Denumire

Pret

classic
cne
Centrifuga tangentiala, 4
rame, actionare manuala,
cu tava de descapacit si
filtru vertical

37502

(L) Utilaje de extras miereq, 3 in 1

classic
cne
Centrifuga tangentiala, 4
rame, actionare electrica,
cu tava de descapacit si
filtru vertical

5200%

classic
cne
Centrifuga tangentiala, 4
rame, actionare manu-
al-electrica, cu tava de
descapacit si filtru vertical

5500,2

classic
cne
Centrifuga radiala, 4 rame,
actionare electrica, cu
tava de descapacit si filtru
vertical

5500%

Date tehnice
Diametru

Tipul ramei
Actionare
Alimentare

Controller

Motor

Universala

Manuala

Constructia bazinului si a cosului

Grosimea bazinului

Canea

Transversala
superioara

Capac
Picioare
Balamale

Dimensiune ochiuri

Inel de consolidare a
bazinului

Inaltime
Garantie

Altele

42

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita 60%10 mm
3 mm
Vopsite
Plastic 4 buc.

20%x20 mm

630 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

Universala
Electrica

12V/230V
SDD

(Potentiometru digital)

24V/[250W

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita 60%10 mm
3 mm
Vopsite
Plastic 4 buc.

20%x20 mm

630 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

Universala
Manual-electrica

12V/230V
SDD

(Potentiometru digital)

24V/[250W

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita 60%10 mm
3 mm
Vopsite
Plastic 4 buc.

20%x20 mm

630 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416

Universala
Electrica

12V/230V
SDD

(Potentiometru digital)

24V/[250W

0,6 mm
INOX 6/4”
Vopsita 60%10 mm
3 mm
Vopsite
Plastic 4 buc.

20%x20 mm

630 mm
5 ani

Se livreaza pe palet

* K K

4
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Echipamente si accesorii optionale

Panouri de comanda

Kit actionare electrica MINIMA

MDD-01
MINIMA (MDD-O]_)
642?9 (Potentiometru manual)
Setul cuprinte: panou de comanda, motor si o curea de transmisie. Acest set de conversie
permite sa va imbunatatiti centrifuga manuala, intr-o centrifuga electrica. Reglarea vitezei de
turatie se face manual.
CDD Panou de comanda OPTIMA Line
Panou de (CDD)
comanda . .
i (Potentiometru digital)
OPTIMA Line . o ) . )
12V/230V Panou de comanda dedicat pentru gama de centrifugi Optima Line. Functioneaza atat pe
12V, cat si pe 230V. Fara programe presetate. Pentru a seta personal programul de functio-
95[),@O nare, apasati simultan ,+,,, ,-,
SDD Panou de comanda 12V/230V
Panou de
comanda (SDD)
12V/230V (Potentiometru digital)
1100 00 Panou de comanda SDD pentru centrifugile radiale, cu diametrul cuprins intre @500-@900
' mm, echipat cu potentiometru digital. Viteza este reglabila, pe o scara de la 1 la 10.
gDD-3d Panou de comanda PREMIUM
anou de
comanda (SDD'3)
PREMIUM, (Potentiometru digital)
12/230V Panou de comanda dedicat centrifugilor din gama
1600.% PREMIUM Line, cu diametrul cuprins intre @500-3600 mm. Functioneaza atat pe 12V, cat si
! pe 230V. Memorie pentru un program personalizat.
§1E2-92130 Panou de comanda pentru centrifugi cu casete 12V/230V

Panou de coman-

da pentru centri-
fugile cu casete.

(HE-01)
(Potentiometru digital)
Acest model ce panou, la 12V, permite inversarea sensului de rotatie a cosului centrifugii atat

12/230V manual cat si automat. Acest model de panou de comanda este conceput pentru centrifugi cu
1100 00 diametrul cuprins intre @720-800 mm.

=
o oLl Panou de comanda pentru centrifugi cu casete 12V/230V

comanda pentru
centrifugile cu
casete.

(HE-01M)
(Potentiometru digital)
Acest model ce panou, la 12V, permite inversarea sensului de rotatie a cosului centrifugii atat

12/230V manual cat si automat. Acest model de panou de comanda este conceput pentru centrifugi cu
1200.% diametrul cuprins intre @900-&1000 mm.
Rl
HES-02 .
Panou de Panou de comanda semiautomat ¢ MITSuBISHI
A7 ELECTRIC

comanda pentru
centrifugile cu
casete si radiale
Se monteaza

desupra sau pe
piciorul centrifugii

(HES-02)
(invertor de tensiune)
Panourile semi-automate permit unei centrifugi sa functioneze atat automat (program prestabi-
lit), cat si manual (permite sa schimbati manual sensul de rotatie). In modul manual, potensi-

ometrul regleaza viteza de rotatie a cosului, iar in modul automat, acesta determina durata de
extractie a mierii. Porneste prin apasarea simultana a butoanelor ,Stanga”, ,Dreapta”.

Changes for the Better

00
1650'* Panoul de comanda este echipat cu invertor de inalta calitate, marca Mitsubishi.
RUTOMAT Panou de comanda automat & MITSUBISHI
anou de co- ELECTRIC

manda automat,
pentru centrifu-
gile radiale si cu
casete

Se monteaza
desupra sau pe
piciorul centrifugii

Changes for the Better

(HE-02)
(invertor de tensiune)
Contine 8 programe. Primele doua sunt pentru modul manual - Stanga si Dreapta. Programul
3 este presetat pentru modul full automat. Programele de la 4 la 8 sunt automate si pot fi

editate de operator. Fiecare program consta in 7 etape, iar fiecare are 3 parametrii ajustabili:
timp, viteza si directie. Ultima etapa are doar un singur parametru: timp de franare.

]_800,@ Panoul de comanda este echipat cu invertor de inalta calitate, marca Mitsubishi.

HE-03 Panou de comanda automat ¢ wviTsuBisH
Panou de co- AN ELECTRIC
manda (H E_O3) Changes for the Better
PREMIUM

Se monteaza pe
piciorul centrifugii.

3350%

Acest panou de comanda are 7 programe editabile pentru modulul full automat si doua pentru
modulul manual. Display color (4,3”), interfata simpla. Optional, panoul de comanda poate fi
echipat cu un contor al timpului de lucru, atat pentru motor, cat si pentru panoul de comanda.

Panoul de comanda este echipat cu invertor de inalta calitate, marca Mitsubishi.

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro 43




Centrifugi radiale si cu casete

W200700K6D W2007000K6D

Acest model de centrifuga permite atat extragerea mierii in forma radiala cat si cu casete - dupa fixarea casetei la
nivelu cosului centrifugii. In cazul utilizarii ca si centrifuga radiala, se poate utiliza pentru mai multe tipuri dimensiona-
le de rame - in comparatie cu centrifugile radiale standard.

ID Denumire Pret
Centrifuga radiala si cu casete (6 casete Dadant), diam 1000mm, actionare 00

VW200700KED inferioara, semiautomata 10100=
Centrifuga radiala si cu casete (6 casete Dadant), diam 1000mm, actionare 00

W2007000K6ED inferioara, automata 10500;®

Optiuni incalzire miere

» Perfect pentru extractia mierii

. ID Denumire Pret
vascoase, sau pentru folosi-
rea in conditii racoroase. PD720 Fund incalzit pentru centrifuga de @720 mm La cerere
» Panou de comanda digital . . . 0
pentrllj temperat.ura, pentru a PD800 Fund incalzit pentru Centrlfuga de @800 mm 2400,
va asigura ca mierea nu se ; : ; 00
supraincalzeste. PD900 Fund incalzit pentru centrifuga de @900 mm 2550,
» Parametrii de incalzire a PD1000 Fund incalzit pentru centrifuga de @1000 mm 2650,%
ierii de la 30-55 °C.
mierii de la 30-55 °C PD1200 Fund incalzit pentru centrifuga de @1200 mm 3050,
PB720 Incalzire peretii bazinului, pentru centrifugi de @720mm La cerere
PB800 Incalzire peretii bazinului, pentru centrifugi de @800 mm 4950,
PB900 Incalzire peretii bazinului, pentru centrifugi de @900 mm 5200,%°
PB1000 Incalzire peretii bazinului, pentru centrifugi de @1000 mm 5600,
PB1200 Incalzire peretii bazinului, pentru centrifugi de @1200 mm 6400,%°
44 Telefon: 0040 745 582 990 ; 0040 258 890 416 apis blaj@gmai.com R




Accesorii si piese de schimb pentru centrifugi

Reductoare pentru centrifugi Motoare pentru centrifugi
Inainte de a
comanda, va Inainte de a comanda, va rugam sa ne
rugam sa ne contactati A contactati pentru a ne comunica modelul
pentru a ne comunica de centrifuga pe care il detineti!
modelul de centrifuga
pe care il detineti! ID Denumire Pret
S250 Motor 0,25kW, 400V La cerere
S370 Motor 0,37kW, 400V 390%
ID Denumire Pret 00
HF20  HF 30/7.5 3500 S550  Motor 0,55kW, 400V 4507
00
HF40  HF 40/7.5 400% S750 Motor 0,75kW, 400V 650%
00
HF50 HF 50/7.5 600 S1100  Motor 1,1kW, 400V 850%
1
Motoare cu fulie pentru Capace pentru centrifugi
Centrifugi ID Denumire Pret
Set capace @500 mm, 00
POK500 (grosime F—)B mm) 195’_
Inainte de a comanda, va
rugam sa ne contactati POK600 8]%;32??5}%)@600 mm, 19 5?2
pentru a ne comunica
modelul de centrifuga pe care POK720 Set capace @720 (grosime- 5 mm) 28 0?9
1 detineti POK800 Set capace @800 (grosime - 5 mm) 280?9
o EERIGE Fret POK900 Set capace @900 (grosime - 5 mm) 280?9
S250/24 Motor 250W 160%
POK1000 Set capace @1000 (grosime - 5 mm) 350?9
$280/24 Motor 280W 180%
$350/24 Motor 350W 2 00?9 POK1200 Set capace @1200 (grosime - 5 mm) 45 0?9
w2020 W20200 . ’
Actionare manuala cu Actionare manuala cu AP2020 W2022
frana, frana, Actionare manuala cu frana, Roti dintate pentru
fara suport de fixare. cu suport de fixare. cu suport de fixare. angrenajul manual
570,% 6502 8502 190%
Su port tangentia_l Inainte de a comanda, va rugam sa ne contactati pentru a ne comunica
pentru centrifuga modelul de centrifuga pe care il detineti!
radiala
W256_600 98,%
w256 720 98,%
W256_800 98,%
W256_900 98,%
W256_1000 98,% SPREZYNA
W256_1200 98X Set arcuri pentru centrifuga
16,2
Casete pentru centrifugi
30320
Filtru pentru capa-
ceala
Dimensiuni: 37x29,5 cm Inainte de a comanda, va rugam sa ne
4 5 00 contactati pentru a ne comunica
! modelul de centrifuga pe care il detineti!
ID Denumire Pret
K_D Caseta Dadant 270%
K _DWZM Caseta Dadant ranforsata 300%
K_LN Caseta Langstroth 250%
W126 Pentru centrifugile cu casete se 00
Adaptor casete, poale opta si_ peniu_ _utcuézrgrgg K_LNWZM Caseta Langstroth ranforsata 2709
pentru rame MICI instaleaza pe cos, pentru a putea
utiliza rame de dimensiuni mai mici
- centrifuga se poate utiliza astfel
9092 pentru mai multe tipuri de rame.
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Cosuri pentru centrifugi @ @ (A) @ @ g
N’
Cos @720 mm, 00
N 4 casete. LN 210032
Cos @800 mm, 00
NELOLAED 4 casete. D 22002
Cos @800 mm, 00
pESL LT 6 casete. LN 2600,°
Cos 1000 mm, 00
K1000_ 6k D 6 casete. D 30501_
Cos 1000 mm, 00
K1000 8k LN 8 casete. LN 3 600,_
Cos @1200 mm, 00
K1200: 12k: D 12 casete. D 6800,_
Cos @1000 mm, 00
K1000 12k LN 12 casete. LN 59001_
Cos 1200 mm, 00
K1200 16k LN 16 casete. LN 7800,_
Cos @1200 mm, 00
K1200_20k_LN 20 casete. LN 92507_
Aparat pentru ||p|t fagurii ID Denumire Pret
) K3pl Cos 3-rame, tangentiala 55000
» Sursa de alimentare :
dedicata: 12V K4pl Cos 4-rame, tangentiala 660%
» Alimentare: 220V K5pl Cos 5-rame, tangentiala 7509
» Tensiune de iesire: 12V - : 00
> Putere: 400W K720R Cos centrifuga radiala @720 mm [350%
» Intensitate: 21 Ah K800R Cos centrifuga radiala @800 mm 15002
K900R Cos centrifuga radiala @900 mm 2(000%
K1000R Cos centrifuga radiala 1000 mm 2100
K1200R Cos centrifuga radiala 1200 mm 2600%°
W3304 Aparat pentru Iipit fagurii 360,09 Tip de rama: D - Dadant, LN - Langstroth

Detergenti pentru indepartarea ramasitelor de miere
In conformitate cu

Recomandate pentru a curata centrifugi, maturatoare, bazine directivele UE

pentru miere, dispozitive de descapacire, pompe de miere, s.a.

ELOXAN GL

Detergent spumant,
puternic alcalin. Cuy-
rata profund si rapid
suprafetele acoperi-
te.cu miere. Elimina
eficient orice rezi-
duu de miere. Dupa
intrebuintare, este
necesara clatirea
suprafetei pe care
s-a aplicat.

3522
3300

flacon 1 kg

1 Recipient cu reziduuri de miere

BONSAN

Detergent con-
centrat, spumant
alcalin. Ofera
protectie extra im-
potriva coroziunii.
Solutia perfecta
pentru inlaturarea
oricarui reziduu
organic. Se diluea-
za cu apa fierbinte
si se clateste la
final.

3519
2190

flacon 1 kg

2 Pulverizati solutia peste suprafa-

ta care urmeaza a fi curatata.

ANESAN

Detergent con-
centrat pentru
curatarea manu-
ala a diferitelor
utilaje si injatu-
rarea mierii de
pe acestea. Se
dilueaza cu apa
fierbinte si se
clateste la final.

3518
169

flacon 1 kg

3 Dupa un minut, spuma fi

stearsa

BAKTOSAN

Detergent folosit
pentru dezinfec-
tarea suprafe-
telor. Acesta nu
necesita clatire
dupa intrebuin-
tare.

3521
409

flacon 1 kg

Dupa cateva minute, %Pum_a_se
4 scur?e pe fund, lasand recipi-
entul curat.
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| | GARANTE  _ c €_
Instalatii pentru transformarea mierii in crema 2 ani

Aceste masini sunt proiectate pentru a produce mierea crema. Designul tijei, din otel inoxidabil
actioneaza asupra mierii in procesul de amestecare. Procesul de producere a mierii crema con-
sta din amestecarea de miere lichida cu miere cristalizata prin fragmentarea cristalelor la o viteza
lenta de amestecare.

Alimentare 400V @t~ 2 D Denumire Pret
Fara incalzire C\D Ao Instalatie de transformare a
W20088  mierii in creméa de 50 L (400V), 3450%

full automata

Instalatie de transformare a
W20088A mierii in crema de 70L (400V), 3750%
full automata

Instalatie de transformare a
W20080NT mierii in crema de 100L (400V), 4300%
full automata

Instalatie de transformare a

W20080B mierii in crema de 150L (400V), 4700%
full automata
Instalatie de transformare a

W20080C mierii in crema de 200L (400V), 5200%
full automata

Alimentare 230V ID Denumire Pret
Fara incalzire Instalatie de transformare a mierii in cre- 00
R s N W20088.2 115 de 50 L (230V), full automata 4200,>
MITSUBISHI 230 Instalatie de transformare a mierii in cre-
AN ELECTRIC j 00
Changes for the Better o M V20088215 de 70L (230V), full automata 4500;°
Instalatie de transformare a mierii in cre- 00
W20080NT_Z 15 de 100L (230V), full automata 51002
Instalatie de transformare a mierii in cre- 00
2008082 15 de 150L (230V), full automats 5850°
Instalatie de decristalizare si transforma-
W20080C_Z re a mierii in crema de 200L (230V), full 6300%
automata
W4008
Agitator elice - inox @ 9.5cm
90%
W4009
W20088 Z @ 6cm Agitator elicoidal inox
- 63%
Instalatie pentru transformarea mierii in ID Denumire Pret
crema, pentru maturator plastic. Instalatie pentru transformarea mierii 00
» Putere: 0,18kW W20040T 0 crema, pentru maturator plastic,18l 19002
» Lama pentru amestecare ; i
si suportul sunt fabricate W200400 :ngfgﬁ:'ae %%?]ttrrld tr?;ifgtrgf g?:s»gl'eg|3| 2050%
din INOX. ' ’
» Suporti de fixare pe am-
bele parti.

» Alimentare 230 V

» Maturatorul este inclus
In set
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Instalatii pentru transformarea mierii in crema si decristalizare

Aceste utilaje sunt concepute pentru a dizolva mierea cristalizata. Folosirea cablurilor electrice pentru
incalzire va permite sa incalziti bazinul pe toata suprafata sa. Aceste utilaje sunt echipate cu un panou de
comanda pentru temperatura, care nu permite supraincalzirea mierii.

Alimentare 400V - Cu incalzire &y ID. Denumire Pret
i Instalatie pentru transformare a mierii
in crema si decristalizare,
W20087 5 alimentare 400V, 5500?9

.
400V | »INOX,
» 50l
Instalatie pentru transformare a mierii
in crema si decristalizare, 00
W20087C »alimentare 400V, 7050,—
»INOX,
»70I
_Instalatie pentru trar]sformare a mierii
in crema si decristalizare, 00
W20085  ; alimentare 400V, 7700,—
»INOX,
» 100l
Instalatie pentru transformare a mierii

in crema si decristalizare, 00
W20086 »alimentare 400V, 9000,—

»INOX,
» 1501

Instalatie pentru transformare a mierii
in crema si decristalizare,

W20089 5 alimentare 400V, 1020099
»INOX,
» 200l
Instalatie pentru transformare a mierii
in crema si decristalizare,
» Bazin: INOX » Afisaj digital W200890 » alimentare 400V, 28900%
» Alimentare incalzitor: 230V » Viteza de rotatie mixer: 3:3'\(‘)8?( '
» Temperatura reglabila, de la 36 rpm
30la55°C

» Alimentare motor: 400V

Alimentare 230V - Cu incalzire MITSUBISH Ny

ELECTRIC  “Tho

Changes for the Better

ID Denumire Pret
Instalatie pentru transformare a

mierii in crema si decristalizare,
W20087_Z  , slimentare 230V, 6300%

»INOX,
» 50l

Instalatie pentru transformare a

mierii in crema si decristalizare,
W20087C_2 »alimentare 230V, 7900?2

»INOX,
»70I

Instalatie pentru transformare a

mierii in crema si decristalizare
’ 00
»alimentare 230V, 8500,—

»INOX,
» 100l

Instalatie pentru transformare a

\ mierii in crema si decristalizare,
230V ) W20086_2 ; ajimentare 230V, 11400

»INOX,
»150I

Instalatie pentru transformare a
mierii in crema si decristalizare,

W20085_Z

» Bazin: INOX » Afisaj digital W20089_Z | imentare 230V, 114009_0
» Alimentare incalzitor: 230V » Viteza de rotatie mixer: »INOX,
» Temperatura reglabila, de la 36 rpm »200l

30la55°C

» Alimentare motor: 230V

* K K
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ID.

Instalatii pentru transformarea mierii in crema si decristalizare - PREMIUM

Denumire Pret

Fara incalzire

W20088_ZP

Instalatie pentru transformare a mierii in crema
si decristalizare, PREMIUM

»alimentare 230V,

zggrlwu de comanda PREMIUM

54002

W20088A_ZP

Instalatie pentru transformare a mierii in crema
si decristalizare, PREMIUM
»alimentare 230V,

»Panou de comanda PREMIUM
»70 1

5700%

W20080NT_ZP

Instalatie pentru transformare a mierii in crema
si decristalizare, PREMIUM

»alimentare 230V,

»Panou de comanda PREMIUM

»100 |

64002

W20080B_ZP

INOX

Instalatie pentru transformare a mierii in crema
si decristalizare, PREMIUM
»alimentare 230V,

»Panou de comanda PREMIUM
»150 |

7300%

W20080C_ZP

Instalatie pentru transformare a mierii in crema
si decristalizare, PREMIUM

»alimentare 230V,

»Panou de comanda PREMIUM

»200 1

7900%

Cu incalzire

Denumire Pret

W20087_ZP

Instalatie pentru transformare a mierii in crema
si decristalizare, cu incalzire, PREMIUM

»alimentare 230V,
»Panou de comanda PREMIUM
»50 |

8200%

W20087C_ZP

Instalatie pentru transformare a mierii in crema
si decristalizare, cu incalzire, PREMIUM

»alimentare 230V,
»Panou de comanda PREMIUM
»70 |

10200%

W20085_ZP

Instalatie pentru transformare a mierii in crema
si decristalizare, cu incalzire, PREMIUM

»alimentare 230V,
»Panou de comanda PREMIUM
»100 |

11500%

W20086_ZP

Instalatie pentru transformare a mierii in crema
si decristalizare, cu incalzire, PREMIUM

»alimentare 230V,
»Panou de comanda PREMIUM
»150 |

13050%

INOX

W20089_ZP

Instalatie pentru transformare a mierii in crema
si decristalizare, cu incalzire, PREMIUM

»alimentare 230V,
»Panou de comanda PREMIUM
»200 |

14600%

Aceasta conducta trebuie atasata corespunza-
tor recipientului de colectare a mierii, cu ajutorul
sistemului de prindere.

Este confectionata din INOX si contine doua
adaptoare cu diametrul de @50 si 340 mm.

Conducta pentru pompat mierea

W202
Conducta pentru pompat

mierea
650%
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i i MITSUBISHI
Pompe si accesori MITSUBS!
A|Imental’e 400V Changes for the Better
ID Denumire Pret
W20210GN . .
W2021GN  Pompa pentru miere, 400V, 0.37 kW (fara invertor) 4800%
W20210GN Pompa pentru miere, 400V, 1.5 kW (fara invertor) 6200%

Pompa de aspiratie de putere - 1.5 kW:

» putere 1.5 kW

» capacitatea maxima miere pompata 900 L/h la
o temperatura 30° C
400V =~ » alimentare 400 V

» model nou, usor de utilizat

Alimentare 230V Pompa de aspiratie de putere - 1.5 kW:
» putere 1.5 kW
» capacitatea maxima miere pompata 900 L/h la temperatura 30° C
» alimentare 230 V 230Vﬁ
» cu invertor de tensiune
» model nou, usor de utilizat

1D Denumire Pret
W2021GNF  Pompa pentru miere, 230V, 0.37 kW (cu invertor) 5200%
W20210GNF Pompa pentru miere, 230V, 1.5 kW (cu invertor) 6500%

W2021GNF

Wykonanie:
» Alimentare — 400V
» putere — 0,37 kW

Wb » capacitate de pompare —900I/h
» cuplaj optimizat pentru furtunele cu @ 40mm
» Dimensiuni: L: 350 mm, |: 250 mm, H: 350 mm.
» greutate — 12,3 kg

ID Denumire Pret
W2021G400  Pompa pentru miere, 400V, 0,37 kW (fara invertor) - versiune compacta 4500%
Senzori pentru nivelul mierii
Senzorul va permite verificarea nivelului mierii in bazin.
Senzor mecanic— porneste pompa cand nivelul mierii atinge nivelul maxim si o opreste cand
nivelul atinge valoarea minima.
ID Denumire Pret
. - W4105
W4105 Senzor pentru nivelul mierii 230/400V 650,@
W4107 Senzor pentru nivelul mierii 230V 1550,0_0
Melc pentru pompare - Pompa verticala
Pompa este confectionata din INOX si este echipata cu un
trepied de fixare.In interiorul conductei se afla un melc, care
permite pomparea mierii. Pompa se
fixeaza pe recipientul de colecta-
re cu ajutorul trepiedului de fixare.
307004 110030 110031
ID Denumire Pret
W20210S Melc pentru pompare 450099
Specificatii tehnice: o benurmire pret
Putere: 1,5 kW 110030 Rotor pompa, 0,37 kW 450%
\léoltfaj: 400;/ 110031 Rotor pompa, 1,5 kW 900%
erformanta: — : 00
de la 1500 I/h la 3000 I/h, la 2800 rpm -0/ 004 Setgarmituri pompa miere 950>
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Dozatoare pentru imbuteliere ¢ wmsuBisH SNy &GARANHE
Setul pentru imbuteliere contine: ChnngesEﬂI)-rEtE;r 25.” ‘ﬁiox 2 ani c €
» dozator cu functie de pompare si dozare =

a mierii Gla 8“:
» conector pentru furtun cne

» brida pentru furtun

» racord simplu pentru legarea furtunului
la pompa

» furtun 1m

Specificatii tehnice:

» dozator cu pompa de debit mic, cu rotor din
silicon;

» instalatie cu controlul computerizat al functiilor;

» permite incarcarea a aproximativ 350 borcane
de 500g / ora (in functie de densitatea mierii)

» acuratete la incarcare +/- 1 g;

» capacitate de incarcare intre 50-5500g W204001
» poate fi utilizata si numai ca pompa -
» toate partile care vin in contact cu mierea sunt
confectionate din INOX nre I“m
» mierea nu picura in pauzele din timpul umple- cne

rii borcanelor
» alimentare 230V/200V

1D Denumire Pret

W204001 Dozatgr d(_—:t miere cu stand 7400?9
Classic Line

W204003 Dozator de miere cu stand, 8600?9

Premium Line

W204003

Dozator cu mini-masa rotativa '0‘ MITSUBISH \ &EARaNrT\lEn C €

Specificatii tehnice: Prin reducerea dimensiunilor mesei rotative

» Latime: 81cm: si inlaturarea suportilor, dimensiunea utilaju-
. . lui este redusa considerabil, ceea ce permi-

» Latimea bazei: 50cm  te intrebuintarea sa intr-un spatiu redus.

» Inaltime: 63,5cm

» Diametrul mesei rota- Dimensiunile reduse, permit o munca usoa-

Changes for the Better

tive: 60cm ra pentru o singura persoana.
ID. Denumire Pret
W204012  Mini masa rotativa 45509
Ww204013 Dozator de miere cu mini-masa rotativa 11100%

W204013
W204012
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Linie de imbuteliere miere remium 2w GARANTEE
D cne Do 2 ani ce
z MITSUBISHI
ELECTRIC
Changes for the Better
W204004
Linie de dozare

47500%
Specificatii tehnice:
- Lungime totala: 3.8 m;
- Fiecare element component este
actionat separat;
- Puterea la nivelul unei mese rotati-

ve: 200W; _
Linia a fost proiectata pentru a putea fi utilizata de o I(\IIDVL_Jterea la nivelul dozatorului: 1,5
singura persoana, care poate supraveghea umplerea - Ambele mese rotative si dozatorul
borcanelor cu miere. sunt realizate din inox rezistent la
Linia de transport pentru borcane se opreste automat acizi;
atunci cand borcanele ajung in pozitia de umplere. - Intreg echipamentul este dotat cu
Se pot umple borcane cu capacitatea de la 250g pana roti, ceea ce permite repozitionarea
la 1250g. Cu usurinta; - atat a ansamblului cat

- - . si a componentelor.
Eficienta ridicata pentru umplerea borcanelor mari.

W7052 W7051

Bazin de 100l pentru 230\/{5 Bazin de 300l pentru

incalzirea mieri cu stand M incalzirea mieri cu stand
8400% 16500%

Alimentare: 230V Alimentare: 230V

Putere: 520W Putere: 1 kW

Bazin pentru incalzirea si mentinerea mieri la temperatu- | Doua bazine cu incalzire pentru a mentine mierea la tempera-
ra constanta pentru dozare Capacitatea bazinului este de | tura de dozare. Capacitatea fiecarui bazin este de 150I.
100 kg. Bazinul este prevazut cu o canea de 5/4 precum Bazinele sunt dotate cu robinet de 6/5 cu bila si senzor de

si un senzor pentru a opri pomparea dozatorului. nivel pentru a opri pomparea. Contracost se poate instala un
robinet cu trei cai pentru a comuta intre camere.

(in poza din imagine nu este instalat robinetul cu trei capate)

Dimensiuni: Specificatii tehnice:

»lungime: 700 mm  » etichete folosite: autoadezive

»latime: 900 mm » inaltime maxima a etichetei: 120mm
»inaltime: 950 mm » diametru rola exterioara: 240mm

» diametrul rolei interioare: 40-76 mm
» Presiune operare: 2-4 bari

» Ghidaj etichete: INOX, cu rulmenti din aluminiu-poliu-
retan

» Alimentare: 230V/50Hz

W4086
Masina de etichetat
33900%
Masina de etichetat borcane, se foloseste ca anexa pen-  Utilajul a fost conceput pentru a eticheta borcane cu o
tru linia de imbuteliere W204004. Masina de etichetat capacitate de la 250 la 1250g. Masina de etichetat este
este conceputa pentru aplicarea automata a etichetelor echipata cu un panou de comanda cu microprocesor
autoadezive pe borcane, simplificand astfel procedura modern, senzor fotoelectric, cu ajutorul carora masina
de etichetare a borcanelor umplute. va eticheta cu precizie borcanele.
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Masa rotativa automata ¢ mmsussH Ay GARANTE
A WELECTRIC  “M7 2 ani c €
Changes for the Better
W204002P -
Dozator cu masa rotativa automata “Premium Line” premium
cne
premium Core
classic cre
cne
W204002
Dozator cu masa rotativa automata ,Classic Line”
Se compune din
W204010 o N, I . P
Masa rotativa fara dozator » Masa rotunda cu posibilitati de ajustare a inaltimii
de lucru. Este dotata cu rot;;
, » Masa este impartita in doua sectiuni - pentru bor-
ID Denumire Pret . )
: o cane goale si pentru borcane umplute;
204010 I\D/Iasa rotativa fara dozator 1600 , viteza de rotatie este controlatd de la nivelul tabe-
ozator cu masa rotativa i
W204002  automata 15000% lului de C(.)ntrol.
CLASSIC LINE Date tehnice:
Dozator cu masa rotativa » Diametrul - @ 90 cm , Tnaltime: 82 cm
W204002P automava 165009 , Alimentare:
PREMIUM LINE

230V, putere 200W

Recipient transparent cu incalzire

Specificatii tehnice:

» Alimentare 230V

» Putere 150W

» Valori temperatura:30-55°C
» Canea 5/4”

» Capacitate: 291/40kg

» INOX

» Tub transparent PMMA XT
» Diametru: 250 mm

» Inaltime: 700 mm

Maturator cu fund din INOX, incalzit. Recipientul
superior este fabricat dintr-un tub acrilic (PMMA XT).
Este echipat cu o canea si panou de comanda care va
permite reglarea temperaturii, pentru a pastra o tempe-
ratura constanta a mierii.

Principalul avantaj al acestui utilaj, este acela ca mierea
depozitata in interiorul acestuia isi va pastra consistenta
mierii lichide.

Refractometru

Etalonarea se face cu miere la care sa stiti
indicele de umiditate. Obiectivul este acoperit
Cu un capac; se ridica acel capac si se pune
mierea etalonata pe obiectiv dupa care se aco-
pera cu capacul, apasand usor. Mierea trebuie
sa fie intinsa pe o suprafata cat mai mare a
obiectivului. In partea superioara a refractome-
trului se poate vedea un capac, care trebuie
indepartat. In timp ce se vizualizeaza prin
ochiometru, o sa observati o fanta albastra, iar
cu ajutorul surubelnitei o sa puteti regla acea
fanta pana ajungeti la umiditatea mierii pusa in
obiectiv.

107919 30930
Refractometru cu Refractometru
LED
ID Denumire Pret D Denumire Pret
W5020  Recipient transparent cu incalzire 1800% | 407919 Refractometru cu LED 55000
30930  Refractometru 400%
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Dezumidificator pentru miere A“e"ﬁfs%%'?;'%"" premium
Changes for the Better ‘ l te
Acest utilaj ajuta la indepartarea excesului de apa din miere, prin evaporare, transformand mie-
rea in miere-crema.
Procesul are loc in urma ridicarii temperaturii din interiorul utilajului, cu ajutorul aerului cald, fapt
care ajuta la evaporarea apei din miere.
Durata procesului variaza in functie de viteza de rotatie a placilor rotative din interiorul utilajului.
W4020 W4021
Specificatii tehnice: Specificatii tehnice:
» Putere: 1200W / 230V » Putere: 1200W / 230V
» Motor: 370W » Motor: 550W
» Diametru placi : @620 mm » Diametru placi: @620 mm
» 9 rotatii/min » 14 rotatii/min
Dezumidificator pentru
miere
W4022
Echipament optional pentru dezumidificatorul w4020 si :
w4021, care ajuta la accelerarea deshidratarii mierii. I
ID Denumire Pret
W4020  Dezumidificator miere 1101 (~150kg) 22900%
W4021  Dezumidificator miere 2201 (~300 kg) 26900%
W4022  Agregat de condensare (optiune pentru dezumidificatorul W4020 sau W4021) 6700%
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Bazine pentru miere premium
cne

Bazinele sunt confectionate din INOX. Caracteristica de baza a bazinelor,
este fundul conic, care permite golirea totala a mierii. Fiecare bazin este
dotat cu picioare, canele si capac.

Bazinele cu peretii incalziti sunt echipate cu panouri de comanda
pentru reglaj termic. Parametrii temperaturii au valori cuprinse intre

30-55 °C.

1D Denumire Pret
W852  Bazin INOX 500 | (~675 kg) cu capac si stand integrat 8400%
W852P  Bazin INOX 500 | (~675 kg) cu capac, stand integrat, incalzit 14900%
W852M  Bazin INOX 500 | (~675 kg) cu capac, stand integrat si malaxor 16200%
W852MP Bazin INOX 500 | (~675 kg) cu capac, stand integrat, malaxor, incalzit 22600%
W853  Bazin INOX 1000 | (~1350 kg) cu capac si stand integrat 9600%
W853P  Bazin INOX 1000 | (~1350 kg) cu capac, stand integrat, incalzit 17900%
W853M  Bazin INOX 1000 | (~1350 kg) cu capac, stand integrat si malaxor 20100%
W853MP Bazin INOX 1000 I (~1350 kg) cu capac, stand integrat, malaxor, incalzit 28600%
W854  Bazin INOX 2000 | (~2700 kg) cu capac si stand integrat 21400%
W854P  Bazin INOX 2000 | (~2700 kg) cu capac, stand integrat, incalzit 37400%
W854M  Bazin INOX 2000 | (~2700 kg) cu capac, stand integrat si malaxor 39900%
W854MP Bazin INOX 2000 | (~2700 kg) cu capac, stand integrat, malaxor, incalzit 50300%
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Maturatoare I_YS N

INOX

Maturatoare INOX ,,Premium Line” ?\ premium
s cne
ID Denumire Pret
Maturator INOX ,Premium Line”, 30 |,
W71P canea 5/4”, cu fund conic si manere. 1050%

(@400 mm, H 445 mm)
Maturator INOX ,Premium Line”, 50 |,
W72P canea 5/4” , cu fund conic si manere. 1100%
(@400 mm, H 595 mm)
Maturator INOX ,Premium Line”, 70 |,
W73P canea 5/4” , cu fund conic si manere. 1200%
(9400 mm, H 760 mm)
Maturator INOX ,Premium Line”, 100 I,
W74P canea 6/4”, cu fund conic si manere. 1400%
(9500 mm, H 750 mm)
Maturator INOX ,Premium Line”, 150 |,
W75P canea 2", cu fund conic si manere. 1500%
(2500 mm, H 910 mm)
Maturator INOX ,Premium Line”, 200 |,
W76P canea 2”, cu fund conic si manere. 1900%
(@600 mm, H 910 mm)
Matucr:atoarele din gama ,Premium line” sunt alcatuite din 3 componente:
. Ft?rs1d conic
« Canea de scurgere

Cosul din partea inferioara (suportul maturatorului), este confectionat din INOX rezistent impotriva acidului.
Capacul este confectionat din INOX cu garnitura de cauciuc, care etanseaza perfect prin strangerea clemelor.

Suport pentru maturator Site pentru maturator

ID Denumire Pret ID Denumire Pret
W32050N  Suport maturator 301, 501 si 701 15099 | w7022 Sita INOX pentru maturatoare 30 — 70l 290%
W32060N  Suport maturator 1001, 1501 1709 | w7021 Sita INOX pentru maturatoare 100-1501 35090
W3206N  Suport maturator 2001 1809 | w7020 Sita INOX pentru maturatoare 200l 390%
W320600N  Suport maturator 3001 21009 | w7023 Sita INOX pentru maturatoare 300! 450%

Manere pentru maturator

ID Denumire Pret
UCHWYTODS_30_70  Manere pentru maturator 30-70I La cerere
UCHWYTODS_100_150 Manere pentru maturator 100-1501 | a cerere
UCHWYTODS_200 Manere pentru maturator 200l La cerere
UCHWYTODS_300 Manere pentru maturator 300l La cerere
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Maturatoare ,,CLASSIC LINE” classic

INOX
Maturatoare din INOX cne
7028N
301 7034N
7O35N 7036N
501 701
100 |
7039N
Fara manere Cu manere 1501 7037N
ID Denumire Pret ID Denumire Pret 200 |
Maturator INOX, 301 00 Maturator INOX, 301 00
7028N (~40 kg) Canea 5/4”, (3400, H 300) 390’7 7028NU (~40 kg) Canea 5/4”, (3400, H 300), cu manere 420'7
Maturator INOX, 501 00 Maturator INOX, 501 00
7034N (~70 kg) Canea 5/4”, (@400, H 440) 420‘7 7034NU (~70 kg) Canea 5/4”, (@400, H 440) cu manere 450'7
Maturator INOX, 701 00 Maturator INOX, 701 00
7035N (~95 kg) Canea 5/4”, (9400, H 610) 450' 7035NU (~95 kg) Canea 5/4”, (3400, H 610) cu manere 480Y7
Maturator INOX, 1001 00 Maturator INOX, 1001 00
7036N (~135 kg) Canea 6/4”, (@500, H 610) 540'7 7036NU (~135 kg) Canea 6/4”, (@500, H 610) cu manere 570'7
Maturator INOX, 1501 00 Maturator INOX, 1501 00
7039N (~205 kg) Canea 2", (@500, H 730) 595' 7039NU (~205 kg) Canea 2", (@500, H 730) cu manere 625'7
Maturator INOX, 2001 00 Maturator INOX, 2001 00
7037N (~270 kg) Canea 2", (@600, H 730) 700'7 7037NU (~270 kg) Canea 2", (@600, H 730) cu manere 730'7
Maturator INOX, 3001 00 Maturator INOX, 3001 00
7050N (~405 kg) Canea 2, (@650, H 1000) 895' 7050NU (~405 kg) Canea 2", (@650, H 1000) cu manere 925'7
Butoi INOX, 200 00
W7O16A(~270 kg) Canea 2" 1900’7
Maturatoare INOX cu sita orizontala
Cu sita Cu manere si sita
ID Denumire Pret ID Denumire Pret
7028N_S Maturator INOX, 301 690% 7028NU_S Maturator INOX, 301 720

(~40 kg) Canea 5/4”, (@400, H 300), cu sita

Maturator INOX, 501 00 Maturator INOX, 501 00
7034N—S (~70 kg) Canea 5/4”, (@400, H 440), cu sita 720'7 7034NU S ~70 kg) Canea 5/4”, (400, H 440) cu manere si sita 750'7

(~40 kg) Canea 5/4”, (@400, H 300), cu manere si sita

7035N_S Mga‘Stl:IgSa(;t;Z:':/?)((ZZ)(g IH 610), cu sita 76099 7035NU_S :\AQaiitl:‘;Sa(ltgvzitl/?)((ﬂLg IH 610) cu manere si sita 790?9
7036N_S :\~/I1a3t5ukrga)ltcc;|;:!\l 6?1?(@158(? :—1 610), cu sita 91070 7036NU_S M1aS‘t5uk;a)2:!2\l (a(ztx(fa158(? :—1 610) cu manere si sita 950%
OO S e o ron,cose 980 70N e osoo 730 cumncesisie 10002
Sitele sunt confectionate 7037N_S :\ﬂzgguk;?tcizelgl 20 )((afsgf? ?1 |730), cu sita 120092 7037NU_S Mzgguk;?tcoa:eli\l 20 )((zegg ?q|730) cu manere si sita 1150
ggnltmog(ﬁ?tlr:umn}eigg(.:epute 1050N Maturator INOX, 3001 1400% 7050NU_S Maturator INOX, 3001 14002

(~405 kg) Canea 2", (2650, H 1000), cu sita (~405 kg) Canea 2", (650, H 1000) cu manere si sita

Maturatoare INOX, cu canea de plastic, ,,OPTIMA LINE” ‘T\ Op‘ilnlg

Datorita noii tehnologii, care foloseste indoirea in locul sudurii clasice, aspectul si perfor-

mantele maturatoarelor de INOX cresc considerabil..

ID Denumire Pret
7028_RU Maturator INOX. 30 I, canea plastic 6/4” 270%
7034_RU Maturator INOX. 50 I, canea plastic 6/4” 300%
7035 RU Maturator INOX. 70 I, canea plastic 6/4” 330%
7036_RU Maturator INOX. 100 I, canea plastic 6/4” 420%
7039_RU Maturator INOX. 150 1, canea plastic 2" 460%
7037_RU Maturator INOX. 200 I, canea plastic 2” 570%
7050_RU Maturator INOX. 300 I, canea plastic 2" 760%

Toate maturatoarele din gama OPTIMA se disting prin canea, care este confectionata din plastic de mare duritate.
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Capa(c;;ate l Diametru Grosime Inaltime Canea
30 | (~40 kg) 400 mm 0,6 mm 300 mm Plastic 6/4”
50 | (~70 kg) 400 mm 0,6 mm 440 mm Plastic 6/4”
ontima 701 (~95 kg) 400 mm 0,6 mm 610 mm Plastic 6/4”
¢e 1001 (~135 kg) 500 mm 0,6 mm 610 mm Plastic 6/4”
150 | (~205 kg) 500 mm 0,6 mm 730 mm Plastic 2”
200 | (~270 kg) 600 mm 0,6 mm 730 mm Plastic 2”
Capg(cg;t)ate ! Diametru Grosime Inaltime Canea
30| (~40 kg) 400 mm 0,6 mm 300 mm INOX 6/4”
501 (~70 kg) 400 mm 0,6 mm 440 mm INOX 6/4”
claz_‘sig 701 (~95 kg) 400 mm 0,6 mm 610 mm INOX 6/4”
1
100 1 (~135 kg) 500 mm 0,6 mm 610 mm INOX 6/4”
150 I (~205 kg) 500 mm 0,6 mm 730 mm INOX 2”
200 I (~270 kg) 600 mm 0,6 mm 730 mm INOX 2”
300 | (~405 kg) 650 mm 0,8 mm 885 mm INOX 2”
Capg(cgt)ate ! Diametru Grosime Inaltime Canea
301 (~40 kg) 400 mm 0,6 mm 445 mm INOX 6/4”
premium 501 (~70 kg) 400 mm 0,6 mm 595 mm INOX 6/4”
cne 701 (~95 kg) 400 mm 0,6 mm 760 mm INOX 6/4”
100 1 (~135 kg) 500 mm 0,6 mm 760 mm INOX 6/4”
150 | (~205 kg) 500 mm 0,6 mm 980 mm INOX 2”
200 I (~270 kg) 600 mm 0,6 mm 905 mm INOX 2”
Fundul maturatoarelor din gama PREMIUM sunt confectionate din INOX alimentar, cu o grosime de 0.8mm.
Maturatoare din INOX, cu peretii incalziti 7\
1D Denumire Pret
4043A Maturator incalzit, INOX - 50 |, Canea INOX 6/4” 2800%
4043D Maturator incalzit, INOX - 70 |, Canea INOX 6/4” 29009
4043C Maturator incalzit, INOX - 100 |, Canea INOX 6/4” 3550%
4043B Maturator incalzit, INOX - 200 I, Canea INOX 2” 45009
Specificatii tehnice:
» Capacitate: 50n
» INOX rezistent la acizi
» Diametrul interior - 400 mm, H 430 mm
» Puterea si capacitatea de incalzire: 230V / 175W
» Controlul temperaturii intre: 30-75 ° C
» Canea 5/4"
4043A
501
Maturator INOX, incalzit
Specificatii W7056 W7057
tehnice: Dimensiuni: Dimensiuni:
» Putere: » Bazin: » Bazin:
2000w, 400x450x707 mm 500%550%862 mm
» Alimentare: _(Z njtern, @ extern, (@ intern, @ extern, Supapa
230V inaltime) inaltime) aerisire
. » Complet: » Complet:
» geg(‘)eefat“ra- 570x660x730 mm 670x760x887 mm
B Cv (9 intern, @ extern, (9 intern, @ extern,
» Canea: 5/4” inaltime) inaltime) Sistem de
» Manere incalzire, cu
regulator de Supapa de
ID Denumire Pret temperatura scurgere a
cerll
W7056 Maturator INOX, incalzit - 100 kg 2600% &4
Supapa dg evacuare
W7057 Maturator INOX, incalzit - 200 kg 3100% a ulelulu. . Indicator de
temperatura
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Accesorii optionale pentru maturatoare
Topitor (capac) - pentru maturator Stand pentru maturator sau borcane
L . Stand pentru maturator
Specificatii tehnice: cu un raft in plus pentru
» Putere - 2 kW borcane.
» pentru maturator de AN
1501 Ofera o solutie simpla Sa
» Temperatura: 50-300°C pentru dozarea mierii in f
» INOX H18, grosime de borcane. ‘
0,8 mm y‘ v
W5010 .
ID Denumire Pret ID Denumire Pret
W5010 Topitor/capac, pentru maturator de 100 1300°° LP4004  Stand pentru maturator sau borcane 200?9
L sau 150 L, cu cos !
Dozator manual din INOX, cu valva Dozator manual din INOX, cu valva pneumatica
Specificatii tehnice: Specificatii tehnice:
» Canea cu flansa, INOX| | » Canea cu con si flansa,
6/4” INOX, 5/4”
» Maner INOX » Dizpozitiv de actionare
pneumatic
» furtunuri presiune aer
» pedala actionare
» valva conexiune aer
W4010 W4011
475% 1660
A Maturatorul si suportul, nu A Maturatorul si suportul, nu
sunt incluse! sunt incluse!
Galeata INOX Butoi 55 | si set mixer
Butoiul PELD, cu doua 7071K o
deschideri, este destinat Set butoi si
amestecului de sirop. burghiu.
Capacitatea maxima Pret la cerere
este de 55 kg. Limita
temperaturii de operare 7071
este de 60°C. Butoi cu d_oua W4009M
Burghiul este inclus. deschideri Burghiu INOX
Pret la cerere @40 mm
7032 Galeata INOX, 151 85% 63?21
Galeata polipropilena Maturatoare polipropilena
» Plastic alimentar de inalta calitate
» Toarta de prindere, din metal
» Toarta de prindere, din metal » Capac cu sigiliu
» Capac cu sigiliu » Canea plastic
» Plastic alimentar de inalta calitate W7003
7007 Galeata polipropilena 10 | 11% W70070 Maturator polipropilena, 10 |, canea plastic 6/4” 35%
7006  Galeata polipropilena 18 | 1872 W7003 Maturator polipropilena, 18 I, canea plastic 6/4” 40%°
7005  Galeata polipropilena 33 | 259 W7004 Maturator polipropilena, 331, canea plastic 2"  55%
2000 W40320 S?nf_‘a de inox cu filet interior, 5/4” 100%
o Ciba roine et iterior | | -
2033 gmﬁi mtgr;(et . 592 W4032 g:g:;o(?e inox cu filet exterior, 5/4 10092
Canea plastic 27% Limba robinet,
6/4” plastic2” Ww40840 Canea de inox cu filet interior, 6/4” 1050
20% 6% filet interior -
Set de garnituri W4084 ﬁ::::(a:ocrie inox cu filet exterior, 6/4” 105%
0035
Canea plsic s Coa o ot rr 230
2 9900 5mm, lNC:)[)égg ;?9”““ canea 6/4" w4085 g:jzjgocrje inox ou filet exterior, 2 1 500
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Camere de incalzit mierea, OPTIMA Line

optima
cne

Denumire ‘ Camera de incalzit mierea (150I) - OPTIMA ‘ Camera de incalzit mierea (350I) - OPTIMA

Capacitate

Materiat obudowy
Materialul sertarelor
Alimentare

Putere de incalzire
Putere ventilator

Regulator temperatura
Numar de rafturi

Greutate
Dimensiune interna

Dimensiune externa

Pret

1501
(60 de borcane a 900ml)

tabla vopsita
INOX alimentar
230V
1 kW
30 W
30-55°C

Maxim: 7
Include: doua rafturi pentru borcane, pe doua nivele

42 kg
535x790x400 mm
650x1160x520 mm

Lacerere

350 |
(388 de borcane a 900ml)

tabla vopsita
INOX alimentar
230V
2 kW
30 W
30-55°C

Maxim: 18
Include: 6 rafturi pentru borcane, pe trei nivele

66 kg
680x1040%x530 mm
650x1400x810 mm

Lacerere

Rafturile sunt confectionate din tabla acoperita cu pulbe-
re, pentru a oferi o baza mai stabila pentru borcanele cu
miere.

Pentru camerele de dimensiuni medii, un nivel include
doua rafturi sau doua sertare pentru uscarea polenului.

OPTIONAL - Sertar cu plasa, pentru uscarea
polenului

Cu ajutorul sertarelor cu plasa, camerele de incalzit pot fi
folosite ca si un uscator de polen.

In timpul uscarii, stratul de polen nu trebuie sa depaseas-
ca 1 cm. Intregul proces ar trebui sa aiba loc la o tempe-
ratura de 35-40°C si dureaza intre 1 si 3 zile, in functie de
umiditatea polenului.

Capacitatea unui sertar: 3,5 kg

ID Denumire Pret
Sertar din INOX, cu plasa, pentru

W4103 uscarea polenului, pentru camera de | g cerere
incalzit mierea, OPTIMA

W4104 Raft pentru borcane, pentru camera
de incalzit mierea, OPTIMA

Lacerere
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W2041

W204100

Camere de incalzit mierea

W40780

este de 99 ore.

Regulator de temperatura, electric

Acest regulator de temperatura este conceput pentru a con-
trola ciclurile de incalzire. Fiecare ciclu de incalzire consta in
3 etape. Timpul si temperatura de incalzire necesita setarea
lor pentru fiecare etapa. Temperatura poate fi setata de la 30-
55°C. Timpul pentru fiecare etapa, poate fi setat de la 1 min.
la 32 ore si 59 minute. Timpul maxim al ciclului de incalzire,

Denumire

Minicamera de incalzit

Minicamera de incalzit mierea

Camera de incalzit

ceEX

W40781

Camera de incalzit mierea

2 ani

W204100A

Camera de incalzit mierea

GARANTIE

mierea, 65 | feo]] mierea, la butoi de 300 kg la palet 490 L
b Wi w2000 Wao750 WaOTB1 | W204100A
. 65 | (16 borcane de 901 Butoi Palet

Capacitate 900mi) (18 borcane de 900m) 300 kg 120%120 em 4901

Putere 100W 100W 2kW 2kW 2kwW

Regulator 30-55°C 30-55°C 30-55°C 30-55°C 30-55°C

temperatura

Dimensiune interna 340x520%320 mm 380x540%340 mm 910%1210%1300 mm 1310x1160%1300 mm 690%1010x740 mm

(latime x inaltime x adancime) (latime x inaltime x adancime) (|atime x inaltime x adancime) (latime x inaltime x adancime) (latime x inaltime x adancime)
Dimensiune externa 500x740x520 mm 550x810x440 mm 1135%1290%1535 mm 1520%1235%x1535 mm 875x1205x865 mm
(latime x inaltime x adancime) (latime x inaltime x adancime) (Iatime x inaltime x adancime) (latime x inaltime x adancime) (latime x inaltime x adancime)

Pret 2250% 4200% 6700% 7700% 6650%
Decristalizator pentru stup

Specificatii tehnice:

» Alimentare 230V

» Putere 150W

» Temperatura 30-55°C

» Dimensiuni 650x470%x260 mm

ID Denumire Pret
W3012 Decristalizator pentru stup 10 rame 1800%
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Spirale pentru topirea mierii cla .sic ‘T“\ &GARANTE e

cne
Ds'?)?aeltaru Inaltimea pana la care se poate introduce spirala in miere  Inaltime totala
25cm 84 cm 101 cm
33cm 84 cm 101 cm
50 cm 90 cm 110 cm

Regulator de temperatura, elec-
tric

Acest regulator de temperatura este conceput
pentru a controla ciclurile de incalzire. Fiecare
ciclu de incalzire consta in 3 etape. Timpul si
temperatura de incalzire necesita setarea lor
pentru fiecare etapa. Temperatura poate fi setata

; ; de la 30-55°C. Timpul pentru fiecare etapa, poate
o [Te) fi setat de la 1 min. la 32 ore si 59 minute. Timpul
; 8 (l; maxim al ciclului de incalzire, este de 99 ore.
8 X X
M N A
;. : 5
(423 o
o 8 S
S w3207 W3208 w3210
ID Denumire Pret
W3207 Spirala pentru topire @25 cm, 2x400 W 1700%
W3208 Spirala pentru topire @33 cm, 2x500 W 1900%
W3210 Spirala pentru topire @50 cm, 4x375 W 2200%
Spirala pentru Incalzitor pentru miere cu
topirea mierii termostat
optima
¢ne
Spirale:

» 3 dimensiuni @250, @330, @500

» @250 mm - 2x400W 230V

» @330 mm - 2x500W 230V

» @500 mm - 4x400W 230V

» Reglaj de temperatura pana la 130°C

7102 7101

ID Denumire Pret :an&J;ItOI’ Incalzitor

. . e miere cu de miere cu
W3207_OL Spirala pentru topire @25 cm, 2x400W  1100% | termostat termostat
W3208_OL Spirala pentru topire @33 cm, 2x500 W 1200%° 1120% 1150%

W3210_OL Spirala pentru topire @50 cm, 4x400 W 1700%°

* K K
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Filtre si strecuratoare

4098 4013 4100 4007
Sita dubla din metal, fund Sita dubla din metal, Sita dubla, INOX, fund Sita dubla INOX,
bombat, @20,5 cm @20,5 cm bombat, @20,5 cm ©@20,5 cm
56% 502 1302 115%
4034 4006 109200
Sita INOX, fund bombat, @20,5 cm Sita INOX, @20,5 cm Sita INOX, fund bombat, @24 cm
952 87% 165%
109200C 4030
Sita din metal, Sita din metal, 4014
fund bombat, fund bombat, Sita galvanizata,
20,5 cm @20,5 cm 20,5 cm
65% 37% 320
3222 109210 3222B 32220
Filtru conic 3229A F|Itru_ duplu Filtru conic Filtru conic
@29,5 cm Filtru conic, @31 plastic alimentar pentru butoi, @45 | | pentru butoi, @62,5 cm,
H-39 cm cm, H-23 cm , @25 cm cm, H-23 cm H-29 cm
559% 39% 100% 96% 121%
4058
30|69 Strecurator dublu
Filtru conic lastic, @29 cm
(3222) Plast 00
5590
Cu suport ;
(W3221)
10890 3068
W3221 3068 Filtru cilindric @19 cm 26?9 W3222 W3222
Suport pentru filtrul conic | | 3164 Filtru cilindric @30 cm 30% Suport pentru
@29,5 cm Jgoo | 3166 Filtru cilindric @40 cm 4500 | | Mtrul cllindric 902
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Filtre pentru miere Ny g €

“Tox 2 ani
w2084
ID Denumire Pret
W2084 Filtru vertical, fara incalzire, 1000 mm 25509
W2082A Filtru vertical, fara incalzire, 1500 mm 3200%
W2001 Prefiltru miere, 50 L 1050%

Specificatii tehnice W2001:

»Material: INOX

»Dimensiuni: @ 400 mm,
H-440 mm

»Canea: 5/4"

»Numar de canele: 2

»2 site, cu dimensiunea
ochiurilor de 1 mm si 3

mm.
Filtrul vertical este utilizat pentru filtrarea mierii extrase
de centrifuga. Este echipat cu filtre din inox, cu gaurile
£ H it i iarii Specificatii tehnice
dg dlfer|t_e Ad|amet're, care perrnA|t flltre?rea mierii. e
Disponibil in doua variante cu incalzire si fara incalzire. » Lungime: 1000
: [ ; il i sau 1500 mm,
MOQeIuI cu filtre |ncaIZ|te.p.erm|t s_taEm!!rea temperaturii ST ST - W2001
dorite - ceea ce creste eficienta filtrarii. te: 4
In continuare poate fi echipat cu un comutator plutitor si |~ pr"grp‘;%';e.'ga L’ﬁg"‘ :
Cu 0 pompa, ceea ce permite ca odata ce un comparti- » Numar de filtre
ment este umplut sa treaca mierea in urmatorul, sau in e Sl

L . » Alimentare: 230V/50Hz
recipienti de stocare.

W2081

Mixer, INOX ID Denumire Pret

W2081A  Filtru vertical, cu incalzire, 1000 mm 4800%
W2081  Filtru vertical, cu incalzire, 1500 mm 5400%

1140/1640 mm 5
10/77/77

qJO

1000/1500 mm ",

Specificatii tehnice:
» lungime: 1000 sau 1500 mm,
» Numar compartimente: 4,
» Numar canele: 1x5/4”,
» Tip supapa: cu bila,
» Alimentare: 230V/50Hz,
» Temperatura de operare: 30-55°C
» Putere:
230V /440 W (1000 mm)
230V /520 W (1500 mm)
» 5 filtre (405%295 mm)

wiw 00€

W 05e
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Filtru miere remium ARANTIE
Wlhe = zam CE

Filtru pentru miere cu 4 capete

Realizat din doua tevi cu diametrul de 48mm (6/4”).

Conducta verticala este dotata, in partea de jos cu

un racord pentru conectarea rapida la un sistem de

pompare.

Conducta orizontala este echipata cu 4 capete de FILTR W360
filtrare, cu iesire cu diametrul de 42mm, dotate cu B
robineti cu bila si cu filtre din material textil.

Intreaga structura este fixata pe 4 picioare care permit

fixarea pe orice tip de masa de descapacit - cu o lun-

gime de 1000 sau 1500mm.

Fiecare dintre filtre poate fi utilizat separat - este po- W360
sibila utilizarea pe rand, in timpul curatirii unuia dintre Filtru miere
filtre se poate utiliza oricare dintre celelalte. 465000

Varianta de utilizare a filtrului pentru miere. Cuva nu este cuprinsa in oferta de pret - in imagine este prezentata o
varianta de utilizare a filtrului. Cuva poate fi achizitionata separat.

Filtru miere sub presiune n'“}"ljlt'!c“ N4 M Sani CE

Filtru vertical pentru miere - proiectat pentru filtra-

rea de cantitati mari de miere, in principal pentru

filtrarea de miere calda.

Toate elementele componente sunt realizate din

otel inox rezistent la actiunea acizilor - avizat din

punct de vedere alimentar.

In cilindrul principal este amplasat filtrul - cilindru

perforat, cu diametrul de 120mm si lungime de

1000mm, cu gauri cu diametrul de 1mm.

Mierea se pompeaza in filtru cu ajutorul unei

pompe proprii interne - procesul de filtrare reali-

zandu-se numai la presiune. Procesul de pompare este controlat cu ajutorul unui tablou
de comanda si control propriu. Panoul de comanda asigura si asistenta in functionare

- opreste functionarea pompei in cazul in care filtrul se infunda, prevenind deteriorarea
pompei datorita unei presiuni prea mari.

Echipamentul se alimenteaza la 220V sau 400V - se poate opta pentru una dintre varian-
tele de utilare.

W365

Filtru miere sub
presiune

100002

Mixer pentru miere, din INOX

Proiectat pentru productia de sirop din zahar sau turta pentru hra-
na, etc. Atunci cand se utilizeaza, directia de rotatie este contrara
acelor de ceasornic. Timpul maxim de agitare - malaxare este de
aproximativ 40 minute, in functie de consistenta materialului de
lucru si de consistenta dorita.

Mixerul trebuie fixat pe un suport inainte de utilizare.

Capacitate: 10 - 16 Kg, in functie de consistenta
Cuva este confectionata din INOX rezistent la acizi.
Alimentare: 400 V.

) WO0133
Putere: 0,75 kW Mixer INOX

46502
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Bancuri de descapacit Ny I oo

Standard Prox 2 ani
ID Denumire Pret
WAOSS e 500 mim. standard o 1200%
WAOSSA. D et Blat, lungimé 750 mm 1300%°
VA4 DRl lungime 1000 mm 1450%
W4046B Banc de descapacit pentru rame 1800?9

Dadant-Blat, lungime 1500 mm

Banc de descapacit - standard

» Fund plat
» Robinet Tncorporat
-‘{Reoomondom » Stand pentru ramele nedescapacite
?;gg[?m:ggu'ge' WA045 » Site de colectare n partea inferioara, pentru colectarea
Jprofesioﬁ(me’ de la materialelor grosiere
PAGINA 46 » Nu permite instalarea unui alimentator mecanic pentru
Optional, puteti comanda si roti rame
pentru transportarea bancurilor » Se poate comanda §| capac
. v v = .\ GARANTIE
Bancuri de descapacit &Y 2 ani
Imbunatatite
ID Denumire Pret
W40460A Banc de descapacit pentru rame Dadant, lungime 500 mm, standard 1350?9
Banc de descapacit pentru rame 00
W404608 Dadant-Blat, lungime 750 mm 19501_
W40460C Banc de descapacit pentru rame 155099

Dadant-Blat, lungime 1000 mm

Specificatii tehnice:

» Fund cu profil trapezoidal;

» Inaltimea mesei reglabila

» Robinet incorporat

» Stand pentru ramele nedescapacite

» Permite instalarea unui alimentator mecanic pentru rame
» Se poate comanda si capac

Optional, puteti comanda si roti
pentru transportarea bancurilor

Capace pentru bancuri de descapacit Ny KGARANTIE_
o 2 ani

Capace pentru bancuri standard Capace pentru bancuri imbunatatite
ID Denumire Pret ID Denumire Pret
PZ50 Universala, 500 mm 250% PW75D  Universala, 500 mm 290%
pPz75D  Dadant, 750 mm 280% PW100D Dadant, 750 mm 3509
PZ100D Dadant, 1000 mm 350% PW150D Dadant, 1000 mm 380%
PZ150D Dadant, 1500 mm 350%

Manere pentru inlaturarea —)

usoara a capacului.
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Bancuri de descapacit

pentru doua persoane

Specificatii tehnice:
» Fund cu profil trapezoidal;
» Inaltimea mesei reglabila
» Robinet incorporat

» Stand pentru ramele nedescapacite
» Permite instalarea unui alimentator mecanic pentru rame

» Se poate comanda si capac

ID Denumire Pret
W4046AE Banc de descapacit pt. rame Dadant, cu suport 2 persoane, 750 mm, INOX 1200?_0
W4046CE Banc de descapacit pt. rame Dadant, cu suport 2 persoane, 1000 mm, INOX 1300?_0
W4046BE Banc de descapacit pt. rame Dadant, cu suport 2 persoane, 1500 mm, INOX 1650,09
W40460AE Banc de descapacit pt. rame Dadant, cu suport 2 persoane, 750 mm, INOX, imbunatatit 1250%
W40460CE Banc de descapacit pt. rame Dadant, cu suport 2 persoane, 1000 mm, INOX, imbunatatit 140 O?_O
W40460BE Banc de descapacit pt. rame Dadant, cu suport 2 persoane, 1500 mm, INOX, imbunatatit 1750?_0
Tavi de descapacit
Tavi de descapacit Tavi de descapacit
din plastic din plastic
(filtru INOX) (filtru plastic)
W32330
Tava de descapacit W3233 _
inaltime 100mm, sita INOX) Tava de descapacit
2309_0 (inaltime 100mm, filtru plastic)
180%
W32340 W3234 '
Tava de descapacit Tava de descapacit
(inaltime 200mm, sita INOX) (inaltime 200mm, filtru plastic)
250% 200%
W3240
W32400 _ Tava de descapacit
Tava de descapacit (inaltime 300mm, filtru plastic, cu canea
(inaltime 300mm, canea INOX) de plastic)
27072 230%
Tava de descapacit %‘t}:’ée
(42%42%4.cm) d it
W4071 - vopsita escapac
120% cu filtru INOX
W40710 - galvanizata (42x42x4 cm)
120% 200%
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Tava de descapacit N T

Pox 2 ani
W4049 W4049N ID Denumire Pret
W4048N Masa cu tava de descapacit cu filtru INOX - 10 cm 590%
W4048  Masa cu tava de descapacit cu filtru plastic - 10 cm 510%
W4049N Masa cu tava de descapacit cu filtru INOX - 20 cm 620%
W4049  Masa cu tava de descéapacit cu filtru plastic - 20 cm 550%
W4050N Masa cu tava de descépacit cu filtru INOX - 30 cm 7009
W4050  Masa cu tava de descépacit cu filtru plastic - 30 cm 650%
» Dimensiuni
» Lungime: 60 cm,
» Latime: 40 cm,
»inéltime: 10,20,30cm o )
» Inal{imea maxima a mesei (fara tava): 72 cm (picioare reglabile)
Tava de descapacit Ny &GARANT'E.
Tox 2 ani
324015 Se compune din:
» Tava din plastic (41cmx61cmx20 cm)
» Insert - tava INOX cu fundul perforat
(dimensiune interna: 34,5 cm x 55 cm x 7 cm)
» Capac din INOX cu suport pentru 10 rame
W32401
ID Denumire Pret
W32401  Tava de descapacit 750090
W32401S  Banc cu tava de descapacit 1100%

Acest tip de tava de descapacit combina doua dispozitive - tava pentru descapacit pentru rame si un suport
pentru ramele nedescapacite.
Dotata cu capac din inox, usor de manevrat, care permite inchiderea cutiei pastrand astfel uneletele, in cazul unor
pauze prelungite sau pana la reluarea activitatii de descapacire.

Cand se descapacesc mai multe rame, acestea pot fi puse in asteptare in suportul pentru rame. Capacita-
tea suportului este de 10 rame

Tava de descapacit, cu sita de plastic || Tava de descapacit
00
W4062 Tava de descapacit, INOX, Canea 5/4' 1000
y(
W3340F % \ |
220%
. 4
‘% PN /

Descriere: (41 cmx 61 cm ;&

» Tava de des- x 30 cm) _ _ _ _ .
capacit, sita plastic, » dimensiune ochiuri | Tava de descapacit este confectionata din INOX rezistent la acizi, cu
canea 6/4” sita @ 6 mm o grosime de 0,8 mm. Suportul tavii este realizat din tije de 0,5 mm.

Este dotata cu o canea de 5/4”.
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D Apaci ; GARANTE
escapacire ‘T\ &2 ani CE

Masinile de descapacit sunt utilizate pentru descapacirea ramelor sigilate. Sunt foarte productive
si eficiente.

. Masina de descapacit Tipul ramelor: Motor de actionare a
Desc_:rl_t:':rea 1 2 pentru rame » Hoffman lamelor
mav§|rv|||.de de- » Dadant-Blat si » Standard 400V /180 W
scapacit: Langstroth « cu distantjere .
» Lungimea incalzitor cu abur LA Recomandarn
i i . sa curatati utila-

r2nese| 1500 :nm cu r(I)UI g pentru cutite jele cu produse
» 00§gr| pentru ramele la des- + 230V, 1500 W profesionale, de la
» instalatie de produs abur

: Masina de descapacit manuala

» tensiune de alimentare - 230 V / 50 Hz

» putere motor de actionare a lamelor - 0,18 kW

» tensiune generator abur - 230 V

» putere generator de abur - 1500 W

» capacitatea rezervorului generatorului de abur - 4 |.
» timp de Tncalzire - 15 min.

» timpul de functionare a generatorului abur -
1ora

Generatorul de abur
pentru incalzirea cutitelor,
W20960 cu indicator de minim si

Actionare manuala maxim pentru nivelul apei
din tanc

Optiunea C:
Alimentator de
rame pentru masa

P penumire Pret cu actionare ma-
Masina de descapacit cu alimentator 00 nuala
20960 manual 94002
W2096C Optiunea C-Cadru pt. rame, manual 4809
CUTITE NOI

Noile cutite imbunatatite,
permit taierea mult mai pre-
cisa a capacelii si zdrobesc
capaceala in acelasi timp.
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Controlul functionarii la masina de descapacit cu alimentare automata

Noul model de control poate opera si pe aparate fara incalzire pe partea de jos

Asigura si controlul modelelor de aparate cu incalzire in partea de jos si capac (optionala)

Dioda pentru Diod5 .
oda pentru dis- Buton pen-
Afisaij digital (Sj?smgﬁilgﬁﬁgﬁi Ponibilltatea de Diodé& pentru semnalarea func- tru stabilirea
sal dig e ‘I)ucru a ucru a echipa- tionarii incalzirii de jos temperaturii de
cutitelor mentului lucru a paletelor

Butoane pentru
Bl SeRres
semnalizarea > -
pozitiei cutitelor / S

Buton activare

incalzirea de jos

Diode pentru
semnalizarea
disponibilitatji g
componentelor

Buton activarea,
temporizatorului

4, — gtr incalzirea
e jos
START / STOP / J
podgrzewanie
nozy
Buton pentru
Buton pentru a oprirea lamelor

. A thoalzirii d
g&{irt]élao?tlwtatea J§0|§a Incaizirn ae

Controler cu microprocesor este echipat cu memorie, capabil s& monitorize-
ze situatia de lucru si sa faca auto-diagnostic, reglaje de temperatura.
Senzori'de temperatura nu necesita calibrare iar acuratetea este de 0,5 ° C.
Butoanele de control emit semnale sonore la apasare. Ecranul LCD permite
afisarea a doua linii de 16 caractere pe linie.

* K K
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° -

2 Masina de descapacit automata

Specificatii tehnice pentru masina de descapacit cu Specificatii tehnice pentru masina de descapacit cu

circuit inchis: cutite incalzite electric:
» Puterea motorului de actionare a lamelor — 0,18 kW » Puterea motorului de actionare a lamelor — 0,18 kW
» Puterea motorului a mecanismului de alimentare cu » Puterea motorului a mecanismului de alimentare cu
rame — 0,12 kW rame — 0,12 kW
» Viteza motorului de alimentare cu rame — 9 rot./min. » Viteza motorului de alimentare cu rame — 9 rot./min.
» Putere incalzire cutite electrice — 2 kW » Putere incalzire cutite electrice — 2 x 400 W
» Timpul de incalzire a cutitelor: 20 min » Timpul de incalzire a cutitelor: 5 min
» Capacitate - 4 rame / min » Capacitate - 4 rame / min
ID Denumire Pret

Masina de descapacit full automa- 00
ta, 230 v cu cutite electric 145002

Masina de descapacit full automa- 00
2096002 ta, 400 V, incalzire cu apa 14900

Masina de descapacit full automa- 00
\W209600E ta, 400 v cu cutite electrice, 145002

Masina de descapacit full automa- 00
20960002 ta, 230 v cu cutite electrice, 15500:>

W2096000E

OPTIUNEAA - Capac si fund 00
\W2096A incalzit, cu alimentator automat 23002
W2096000Z
zsovﬁg E(Efﬁ:
Masina de descapacit este dotata cu alimentator meca- _ _ o
nic automat, sistemul de ghidare asigurand pozitionarea Indicator de nivel, pentru circui-
ramelor. tul inchis.Q
W2096000Z
OPTIUNEA A

incélzire prin
partea de jos si
capacul masinii

Cu aceasta
optiune, masina
este incalzita
prin partea de
jos cu o putere
de 650W. Cu
ajutorul contro-
lului temperaturii
si al capacului,
eficienta masginii
creste in mod
considerabil.
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Dispozitiv de descapacire cu lame cu abur

Descrierea dispozitivului manual de descapacitcu o Denumire Pret

lame cu abur: . o PR
» Dispozitivul manual de descapécire realizeaza des- ~ W20960C Bﬁq%oéljtl\ét?fr dfggg Rqancf,'t ma-nual cu 130000
capacirea fagurilor pe o masa de 1000 sau 1500 mm :

» Lama este incalzita de aburul din generatorul de abur
de 1800W, ceea ce accelereaza procesul de desca-
pacire

» Dotat cu un scut special de protectie in timpul lucrului

> 8

Parametrii cadrului dispozitivului

manual de descapacit:

» Cadrul este realizat din otel inoxi-
dabil si este realizat cu margini
de ghidare pentru dispozitivele
port-cutit.

» Se poate utiliza si pe 0 masa de
1000 mm sau 1500 mm pentru
rame Dadant sau Langstroth.

n
= Recomandam sa
curatati utilajele cu
produse profesionale,
de la PAGINA 46

* K K
>
* *
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Masina de descapacit, orizontala

Elementele cheie ale masinii de descapacit orizontala controlerul HES-02). Ambele parti ale ramei sunt desca-
sunt cele doua role de care sunt atasate lanturile din pacite simultan. Adancimea de descapacire se ajusteaza
INOX (viteza de rotatie este controlata digital de catre cu ajutorul unui maner situat pe partea laterala a masinii.
Masina de descapacit orizon-  \W20976 'I\EAII.E%L'{'IIBRI%HI
tala, universala, cu fitru pentru » Dimensiuni: Changes for the Better
miere: Lungime 1,9 m

Latime 0,95 m

Inaltime 1,45 m

Ramele se introduc manual una
dupa alta. Capaceala cade direct
peste filtru, de unde mierea
adunata va curge in tava pentru
descapacit.

Dupa descapacire, ramele se
transfera manual la o centrifuga.

» Motor 1,5 kW
» Alimentare 230 V
» Controller HP-01

Masina de descapacit orizontala, uni- 00
W20976 versala, cu fitru pentru miere 23900

Masina de descapacit orizontala cu 00
W20975BW filtru pentru miere 46400;2

Masina de descapacit orizontala cu filtru pentru
miere.

Ramele sunt transportate automat cu ajutorul lanturilor
transportoare. Viteza este ajustata din controler (viteza
lanturilor si viteza de primire pot fi gestionate indiferent).
Capaceala cade direct in tava de descapacit. Totusi, mie-
rea cade in tava incalzita (temperatura este reglata de
controler). Dupa descapacire, ramele se inlatura manual.

W20975BW
Specificatii tehnice:
» Dimensiuni:
Lungime: 2,5 m
Latime: 1 m
Inaltime 1,4 m
Sistemul de transport:
» curea de transmisie
Actionarea cutitelor:
» Motor 1,5 kW
Sistemul de transmisie:
» Motor 0,18 kW + reductor
40/100
Controler PC-04

Aditional puteti cumpara un
melc pentru capaceala de 100
kg/h, dedicat mesei de desca-
pacit (W20975).

MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better
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Dispozitivul consta din doua elemente:

masa de descapacit si melc pentru capaceala.

Masa de descapacit este valabila in 3 variante:

a) manuala;

b) cu dispozitiv de descapacire cu alimentare manuala cu rame;
¢) cu dispozitiv de descapacire cu alimentare autoama cu rame.
Masa de descapacire combinata cu melcul pentru capaceala este

miere.

W20984

ID Denumire

Masina de descapacit ,cu melc de capaceala

confectionata astfel incat sa creasca eficienta si sa reduca pierderile de

.

cne

Pret

W20984

Masina de descapacit manuala, cu melc pentru capaceala, 50 kg/h

11200%

W20980

Masina de descapacit manuala, cu melc pentru capaceala, 100 kg/h

19200%

W20981 100 kg/h

Masina de descapacit manuala, cu alimentator manual, cu melc pentru capaceala,

229002

Aspirator pentru laptisorul de matca

intr-un mod simplu, rapid si eficient.

WO011 WO010

Aspirator laptisor de matca  Aspirator laptisor de matca
12V 230V

Putere: 15W Putere: 20W

Latime: 280 mm
Lungime: 270 mm
Inaltime: 165 mm

Wyposazenie:

» 5 recipiente 100 ml

» 2 furtunase de aspiratie

» 1 cablu de alimentare 230V
» 1 dop pentru aspiratie

Latime: 280 mm
Lungime: 270 mm
Inaltime: 165 mm

Wyposazenie:

» 5 recipiente 100 ml

» 2 furtunase de aspiratie
» 1 cablu alimentare 12V
» 1 dop pentru aspiratie

Acest dispozitiv va permite sa aspirati laptisorul de matca din celule, intr-un recipient ,

Distilatorul a fost conceput pentru productia de apa distilata ce
poate fi utilizata pentru produse alimentare sau industriale, sau
pentru realizarea de lichide tehnice - esente de flori, uleiuri,
concentrate de substante, etc.

Datorita faptului ca, prin constructie, distialtorul are un numar
mic de componente (si compacte), este usor de utilizat si usor
de intretinut.

Are o capacitate de pana
la 1l/h la o puritate de
pana la 94%. Este echipat
cu termometru, racitor din
INOX, pre-filtru de ala (in-
trare), stut pentru racord

WO11 ﬁ\gei/rator pentru laptisor de matca, 9002 nre i“m
Aspirat tru laptisor de matca, cne

W010 zgg{;a or pentru laptisor de matca 950

Distilator Separator de pastura

Specificatii tehni-
ce:

» Eficienta: pana la
20 kg /ora

» Putere: 250 W /
230V

» Dimensiuni:
230%x300%x315 mm

» Greutate: 7 kg

rapid la apa.
st oo
Distilator , incalzire pe gaz - 3 kW " ap222 Separator de pastura 700,22
56507
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TOPIREA CERII

Instructiuni de utilizare:

1. Umpleti tancul cu apa pana la nivelul tevii de evacu-
are;

2. Umpleti cosul cu faguri sau bucati de faguri storsi de
ceara;

3. Acoperiti topitorul cu capacul;

4. Plasati arzatorul sub topitor in asa fel incat sa acope-
re intreg fundul topitorului;

5. Asteptati pana cand se formeaza abur si ceara topita
incepe sa curga prin teava de scurgere;

Dispozitivul este destinat pentru recuperarea de ceara de albine de pe rame sau de la resturi uscate de material
folosind metoda cu abur. Se compune din rezervor exterior cu apa si un cos pentru resturile de ceara. Echipamente
suplimentare constau dintr-un arzator cu gaz, care incalzeste rezervorul de apa pentru abur.

INOX

T

&GARANHE_
2 ani

6. Dupa ce ceara s-a topit, verificati nivelul apei si com-
pletati daca este necesar;

7. Umpleti din nou cosul cu ceara;

8. Se repeta pasii 6-7 pana cand toata ceara Dvs a fost
topita;

9. Dupa terminarea procesului de topire, inchideti ali-
mentarea cu gaze;

10. Curatati cosul topitorului si pregatiti topitorul pentru
utilizarile ulterioare.

A Nota: pachetul nu include reducorul pentru butelia de gaz.

OPCJATD
OPCJATM
W4076
Topitor de ceara cu
aburi, mare

Specificatii tehnice:
materiat: INOX, Inaltime: 800 mm

Dimensiuni bazin: lungime 580 mm,
latime: 420 mm, inaltime: 610 mm, diametru robinet
scurgere : 1”

Dimensiuni cos: lungime: 530 mm, latime: 335 mm,
inaltime: 440 mm,

Gratis: Arzator 7,5 kW

Specificatii tehnice:
materiat: INOX, Inaltime: 500 mm

diametru robinet scurgere : 17

Gratis: Arzator 7,5 kW

Dimensiuni bazin: lungime 515 mm, latime: 360 mm, inaltime: 495 mm,

Dimensiuni cos: lungime: 445 mm, latime: 290 mm, inaltime: 330 mm,

Capacitate:
7-10 rame Dadant

W4075
Topitor de ceara
cu aburi, mic

Topitor de ceara

Capacitate:
9-12 rame Dadant

ID Denumire Pret
Topitor de ceara cu aburi de inox, cu 00
Waore arzator de gaz 19002
OPCJATD Inchidere etansa pentru topitor w4076 ~ 300%
Topitor de ceara cu aburi de inox, cu 00
Waors arzator de gaz 16002
OPCJATM Inchidere etansa pentru topitor w4075 2709
Topiarka do wosku nierdzewna, ocie- 00
40760 plona + palnik gazowy gratis 30002
REDB Reductor pentru gaz 135%
W40760
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Topitor pentru cearaq, izolat
Conceput pentru a recupera ceara, folosind metoda cu
aburi. Utilajul este alcatuit dintr-un vas extern (pentru apa)
si cosul in care se aseaza ceara. Este echipat cu panouri
termo-izolante, cu ajutorul carora, nu se pierde caldura din
interiorul acestuia.Utilajul vine echipat cu un arzator de 7,5
kW.
ID Denumire Pret
W4072_0 Topitor de ceara, izolat 9000%
REDB Reductor pentru gaz 135%

. Topitor d , pentru 100 Dadant ’

Topltor de ceqrq Dgg)lzit‘i\)lzl esetejeesz:aat pg?r:r::perare:?:tiré :e alat)ri:1ede pe rame %/// ‘\ K)GARANHE_
pocele e seera oo oy s Secorooe o o 2 ani
suplimentare constau dintr-un arzétor cu gaz, care incélzeste rezervorul de apa
pentru abur. Dimensiuni: Parametrii:

»Inaltime _ »Material: otel
exterioara: inoxidabil
30 mm »Alimentare
>>La[;|mea . arzator gaz LPG
exterioara 1154 »Diametrul
MM il lungimea scurgere: 40 mmj|
1154 mm™, 2 buc .
ID Denumire Pret DIJr!;gIetlri"r?él;n|4(:§8§ »E,#%a de apa: 25
Topitor d buri de inox 100 > :
waorz r::1:)rFr>1leO]r.1584‘):5:‘.??41",C lcjuaaruzrzlalto‘? Idneo )g(;az 57007 »E‘é"ﬂmea 990 Egglllpna"%?gﬁ
REDB Reductor pentru gaz 1359% 580 lngimea - (se taxeaza
p ¢} ) mm gtrjgtlfmentar)

Mini topitor de ceara cu peretii incalziti si capac izolat

Specificatii tehnice: . Specificatii tehnice:

» INOX rezistent la acid: » INOX rezistent la acid;

» Grosime INOX - exterior: 1mm, ¢ » Alimentare: 230 V;

interior: 1,5mm; : » Putere de incalzire: 2 kKW;

» Putere: 230V, ¢ » Robinet 1/27;

» Putere de incalzire: 2 kW; ¢ » Reglaj temperatura: 0 - 85°C

» Robinet INOX 1/27; : » Capacitate (interior): 10 L

» Reglaj temperatura: 0 - 85°C; : » Dimensiuni:

» Dimensiuni: : Lungime: 400 mm,

Lungime: 600 mm; : Latime: 400 mm,
Inaltime: 650 mm; : » Greutate: 9,3 kg

ID Denumire Pret ID Denumire Pret

\évé$99_ I(\;/Iaii’lzlittiosﬁlt:oarp%% ??3;% cu peretil in- 2500,% :W4090  Mini topitor de ceara, rotund Lacerere

Topitor de cearq, cu Topitor ceara &EARANHE_

vatra pe lemn polipropilena, 33 | oL

Vatra este motivul pentru care acest . h

dispozitiv este special, topind ceara ” gomplc:nte '_"t;él “U;\OX

fara a mai folosi un arzator. » Lapacitate:

Utilajul este confectionat din otel » Cos pentru capaceala 20l

vopsit (negru) si este echipat cu un » Suport metalic

horn pentru evacuarea fumului. » Bazin ceara

Vatra este compatibila cu topitoare » Generator de abur:

mari de ceara (cod: 4076). W4073 » Alimentare: 230V / 50Hz

1D Denumire Pret » gu‘tere.:t 21:0040 |W

» apacitate:
W4073 Topitor de ceara cu vatra de lemn 47009 P
c ld 290000 ID Denumire Pret
W4076PAL  Cuptor pentru topitorul de ceara o
prorp P : W4077  Topitor ceara, polipropilena, 33 | 7909
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Topitor de ceara, 70L, cu
generator de aburi

Specificatii tehnice:

» Putere 2000 W,

» Alimentare 230 V,

» Capacitate bazin apa: 4L,
» Timp de incalzire: 10 min,
» Inaltime 240 mm

» Lungime furtun: 3,5m

» Suportul si tava sunt

Topitor de ceara, 100L, cu
generator de aburi

Topitor de ceara cu aburi
» Electric 220 V
» Capacitate : 100L

» Dimensiuni: inaltime 60 cm,
diametru 50 cm

» Este dotat cu manere

» Sita pentru bostina pe toata
suprafata recipientului

» Orificiu pentru scurgere ceara

incluse » Cleme de prindere capac
ID Denumire Pret ID Denumire Pret
Topitor de ceara, 70 L, cu generator 00 Topitor de ceara, 100 L, cu genera- 00

5030 de aburi 14002 | wao97 tor de aburi 680>
Topitor de cearaq, cu serpentina de apa

Specificatii tehnice:

» Alimentare 400V

» Putere de incalzire 1150W

» Dimensiuni: 1400 x 850 x 700 mm

» Valva de siguranta 1,5 bar

» Controler de temperatura HC-01

» Canea 2”
ID Denumire Pret
W4081 Topitor de ceara, cu serpentina de apa La cerere

Topitor de ceara cu abur si masa de descapacit

Topitorul de ceara cu aburi este confectionat din otel inoxidabil, rezis-
tent la acizi, de 0,8 mm.
Topitorul are un rezervor de apa, care alimentea-za generatorul de

abur printr-un furtun. Rezervo-rul de apa are un senzor de nivel, reglea-
za in mod automat debitul de apa necesar, incalzirea realizdndu-se prin
intermediul a 4 incalzitoare de 2 kW fiecare.

Functiile aplicatiei sunt adaptate atat topirii cerii dar si descapacirii
fagurilor de miere.

ID Denumire Pret
W4074  Topitor de ceara si banc de descapacit 400v , 1000mm 54502
W4074A Topitor de ceara si banc de descapacit 400v , 1500mm 5900%
Incalzitor pentru bancul de descapacit
Parametrii.
» Tensiune 230V,
» Incalzitor electric:

2KkW in topitorul de 1000 mm si 4kW in

topitorul de 1500 mm PG150D
» Regulator de temperatura

1D Denumire Pret
PG100D_W Incalzitor pt. banc de descapacit Dadant imbunatatit , 1000mm 17509
PG150D_W Incalzitor pt. banc de descapacit Dadant imbunatatit, 1500mm 2300%
PG100D Incalzitor pt. banc de descapacit Dadant , 1000mm 17509
PG150D Incalzitor pt. banc de descapacit Dadant , 1500mm 2300%
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Topitoare solare de ceara ”/7/7// &GARANHE
“hox 2 ani
ID Denumire Pret
W3249 Topitor solar, inox (55cm x 92 cm x H — 20,5 cm) 1500?9‘
W3200TD  Stand pt. topitor solar (W3249) 210?9;
2059 Incalzitor apa pt. aburi 3709§
» dimensiuni exterior:
adancime 55 cm, inaltime 25 cm, lungime
92 cm
W3200TD » dimensiuni de tava: adancime: 50 cm, lungi-
me 77 cm
1D Denumire Pret
W3248A Topitor solar, inox (36cm x 62,5 cm x H—-21,5 cm) 1200%
W3200TM  Stand pt. topitor solar (w3248A) 180%
» dimensiuni exterior:
adancime 36 cm, inaltime
21,5 cm,
lungime 62,5 cm
» dimensiuni de tava: adancime:
33 cm,
lungime 48 cm W3200T™M
1D Denumire Pret
W3247  Topitor solar de plastic (41cm x 61 cm x H — 20,5 cm) 55
W3200P  Stand pt. topitor solar (w3247) 1609
» dimensiuni exterior:
» adancime: 41 cm, inaltime
20,5 cm, lungime 61 cm
» dimensiuni de tava:
» adancime: 34 cm, lungime
39cm
W3200P
1D Denumire Pret
9131 Topitor solar din lemn 460%
» dimensiuni exterior: adancime: 52,5 cm, lungime 67 cm
» dimensiuni de tava: adancime: 48 cm, lungime 53 cm,
inalfime: 5 cm

* K K
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Separator de polen b msusis ‘? KEARSN;"EI ce

Separatorul de polen este un dispozitiv pentru separarea polenului de eventualele resturi nedorite.
Este format dintr-un ventilator cu pale si doua sertare vibrante.

Dispozitivul permite urmatoarele functii:

- Reglarea unghiului de inclinare a sertarelor vibrante;

- Reglaj fin al vitezei ventilatorului;

- Design ergonomic.

Changes for the Better

ID Denumire Pret
3213  Separator de polen 7000%
W3214 Separator de polen mare 14000%
Doua motoare:
» motor ventilator:
120 W /2800 rpm 3213
90 W/ 1400 rpm
Uscatorul este confectionat dintr-un ven-
tilator cu pale (43x15cm) si un ansamblu
din 2 tavi oscilante (40x32.5cm).
Tavile sunt realizate din otel inox, din fire
cu grosimea de 0.5mm si ochiurile de
3mm. Polenul se toarna printr-o palnie
cu dimensiuni de 45x45 cm.
Tavile pot fi reglate - aliniate.
Dispozitivul este dotat cu sisteme de
protectie - siguranta pentru a preveni
premium waz14 eventualele accidente.
cne
Separator de polen, OPTIMA 0 ima
» Specificatii tehnice: cne

» Este confectionat din tabla acoperita cu pulbere si din INOX
» Alimentare: 230V

» Puterea motorului: 250 W, cu viteza reglabila

» Puterea ventilatorului: 67 W, cu viteza reglabila

» Greutate: 22 Kg

W3215
» dimensiuni:
L: 90 cm,
I: 40 cm,
H: 65 cm
ID Denumire Pret
W3215 Separator de polen, OPTIMA 4700%
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Uscatoare de polen, 30-100kg 2y i g €

hox T 2 ani
Dimensiuni uscator polen 100 kg 60 kg 30 kg
1. Dimensiuni exterioare:
» Latime 1150 mm 1150 mm 1045 mm
» Inaltime 1390 mm 950 mm 840 mm
» Adancime 655 mm 650 mm 545 mm
» tggmea orificiului prin care trece 660 mm 660 mm 555 mm
» Inaltimea orificiului prin care
trece cosul 1360 mm 925 mm 815 mm
» Grosimea peretelui celulei 20 mm 20mm 20 mm

2. Dimensiuni cos

W32620 » Latimea 655 mm, 655mm 550 mm
100kg » Inaltime (cu rotj) 1350 mm, 910 mm 810 mm
» Adancime 595 mm 595 mm 490 mm

» Numarul de tavi ptr uscare: 20 buc 12 buc 10 buc

» Latime tava 565mm 565 mm 460 mm

» Lungime tava 565mm 565 mm 460 mm

» Adancime tava 30 mm 30mm 30 mm

» Inaltimea pe roti 115mm  115mm 115 mm

Parametrii de uscare pentru polen
Cuptorul este fabricat din otel

rezistent la acizi da da da
H826200 zgtseitr)ﬁitlgtceaaltzétg rutilizare pentru el 2l T
k
60kg unul sau doua incalzitoare da da nu
Regulator de temperatura da da da
Tensiune 400V 400V 230V
Ventilator 2x100W  2x100W 100W
ID Denumire Pret
Q W3262000 Uscator de polen, INOX (30kg) 126002
W326200  Uscator de polen, INOX (60kg) 18000%
W32620  Uscator de polen, INOX (100kg) 24700%
W3262000
30kg
Uscator de polen, 4 kg
ID Denumire Pret
W20410 Uscator de polen (4 kg) 2390%
Specificatii:

» Consumul de energie 1 kW/24 h
» Capacitate: aprox 4 kg polen uscat
» Dimensiuni exterioare:46 x 44.5 x 70 cm
» Numarul de sertare: 6 buc
» Dimensiuni sertar
» adancime-27.5 cm, latime - 37 (36) cm, Tnaltime - 3
cm - 4 6p.
» adancime-21.5 cm, Iatime - 37 (36) cm, inaltime - 3
cm - 2 6p.
» Diametrul perforatiilor sertarului: 1 mm
» Material sertar: ofel inoxidabil, rezistent la acizi
» Control electronic al temperaturii cu afisaj digital (30-
75°C
W20410 » Poate) fi folosit ca decristalizator

* K K
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Uscatoare de polen
3kg, 4kg, 5kg

ID Denumire Pret
3258 Uscator de polen, 6 tavi, 3kg 780%
3258A Uscator de polen, 8 tavi, 4kg 850%
3258B Uscator de polen, 10 tavi, 5kg 920%

3258
6 tavi
330%460%x220 mm
Uscator de polen, din plastic, cu 6, 8 si 10 tavi:
» Suprafata mare
» Temperatura este reglata de termostat (29-63° C), care
permite o uscare excelenta a polenului.
» Se utilizeaza tavi din plastic, la care 7 5% din suprafata
este perforata. Solutia simplifica fenomenul de uscare.
» Ventilator situat pe partea din spate a dispozitivului
» Capacitate sertar: 0,5 - 1 kg, in functie de umiditatea
polenului.
Specificatii tehnice:
» Inaltime tava: 3 cm
thgf\B/? » 220/110V; 60/50 Hz; 600W

330%x470%x351 mm

Uscatoare de polen P ——

Dimensiuni exterioare: Dimensiuni exterioare:

» latime - 430mm » latime - 430mm

» inaltime - 1280mm » inaltime - 870mm

» lungime - 525mm » lungime - 525mm

Specificatii tehnice: Specificatii tehnice:

» confectionat din INOX » confectionat din INOX
rezistent la acizi. rezistent la acizi.

» Putere 1000W » Putere 500kW

» Temperatura de operare - » Temperatura de operare -
30-55°C 30-55°C

» Alimentare - 230V » Alimentare - 230V

» Ventilator — 30W » Ventilator — 30W

» protectie supraincalzire » protectie supraincalzire

ID Denumire Pret

W3258D Uscator de polen 29002

(5 tavi) - 25 kg

Uscator de polen 00

W3258C
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Incércator pneumatic pentru rame
conectat cu alimentator cu lant

Ejector pneumatic pentru rame cu piston pneumatic,
alimentat de un compresor, cu presiune de aprox 2 bari
(compresorul de alimentare nu este inclus in kit).

Alimentator cu lan{ cu o capacitate de 10 rame, cu actio-
nare electrica. Putere motor 0,12 kW (optional putere mai
mare)

Descapacitor automat pentru rame

» Descapacitor automat cu
cutite actionate de motor de
0,18 kW;

» Incalzire automata pentru
cutite de 2 x 0,4 kW, cutj-
tele se incalzesc n aproxi-
mativ 5 minute

» Eficienta / viteza de des-
capacire: 6 rame Dadant /
minut

[D] Centrifuga orizontala

» Centrifuga orizontala cu capacitate de 52 rame
» Diametrul cosului - 1300 mm;

» Puterea motorului - 1,5 kW;

» Viteza de rotatie motor - 2800 rot/min;

» Tip / model de reductie 50

» Raport de reductie - 1:7,5;

Suport asteptare rame

» Capacitate: 52-80 rame

Melc pentru cipaceala

Specificatii tehnice:

» Capacitate 200 kg / h

» Tensiune alimentare 230V;

» Putere 1,5 kW,

» Viteza de rotatie a motorului
reglabila;

» Viteza max 6 rot/min;

Dimensiuni:

» Inaltime 70 cm

» Létlme 70 cm

» Lungime 175 cm

Roler pentru transportat magazia

» Roler pentru transportat magazia
(extra-optiune)

Detaliile elementelor care alcatuiesc linia profesionala de extractie a mierii

Suport de incércare rame pentru extractie

Suport de incarcare pentru
rame pentru extractie
Capacitate 52 rame
Operatiunea de incarcare se
face manual (pentru varianta
de baza), dar exista si opti-
une automata de incarcare
(pentru varianta full-automa-
ta a liniei)

Filtru vertical cu pompa

» Capacitatea filtrului: 120 |

» Capacitatea pompei: pana
la 1500 I/min

» Puterea pompei: 1,5 kW

DESCRIERE:

» Presa melcata este utilizata
pentru separarea mierii de capa-
cealg;

» Cel mai important element al
presei este modulul melcului de
presare / separare;

» Totul este realizat pe un suport
reglabil. Separarea mierii si
presarea capacelii are loc intr-un
cilindru perforat

» Magina are dimensiuni reduse,
este fiabila si usor de utilizat.
Este posibil controlul / reglarea
vitezei motorului.

Linie automata de extractie a 00

mierii-versiune de baza ’

Linie automata de extractie a 00
mierii-versiune full 1985002

W20961

W20967
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Linie automata de extractie a mierii MITSUBISHI
. cps « s . ’ <« x < ELECTRIC .
cu dispozitiv de descapacit, separator pentru capaceala, Changes for the Better Z e

centrifuga orizontala pentru 52 rame, filtru vertical si pompa pentru miere.

COMPONENTE: » Centrifuga orizontala cu motor electric si panou de co-

» Sistem automat de alimentare a ramelor in descapacitor, manda (are posibilitate de lucru cu 7 programe, fiecare
cu control / actionare pneumatica; program poate fi modificat);

» Dispozitivul descapacitor cu suport si magazie automata » Suportul de asteptare pentru ramele extrase permite
de stocare pentru 10 rame; pana la 26 rame;

» Alimentator cu lant (capacitate 5 - 10 rame / min, incalzi- » Filtru vertical de 120 | cu senzor de nivel;
re electrica a cutitelor); » Pompa pentru miere;

»Melc pentru capaceala (cu separarea mierii de ceara, cu , Container pentru 40 kg ceara uscats
o eficienta de 200 kg/h);

» Linia de descapacire conectata direct cu centrifuga ori-
zontala, aceasta cu o capacitate de 52 rame, cu functio-
nare manuala sau electrica;
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Mini linie de extras mierea MITSUBISHI
ELECTRIC z g
Changes for the Better ‘ ’ te

Dispozitivul consta intr-o
centrifuga orizontala cu
o capacitate de 30 rame.
Are in dotare un suport de
asteptare rame la extras
si un suport de preluare
rame extrase. Ramele pe
aceste suprturi se mani-
puleaza manual. Centrifu-
ga are in dotare un robi-
net cu bila de 5/4

W20959  Mini linie de extractie 51300%

Parametri:

Putere: 0.75 kw

Rotatii: 2800 rot/min

Centrifuga este din otel inoxidabil
Panou de commana Profesional HE-03
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W20970

W20966

W20965

Melc pentru capaceala

MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better

Storcatorul pentru capaceala este unul dintre cele mai
noi dispozitive aflate pe oferta noastra.

Dispozitivele sunt disponibile in variante care permit
procesarea de la 50 pana la 200kg/h.

Dispozitivele sunt proietate sa separe mierea de ceara
- din resturi sau capaceala, functionand prin presare la
rece - prin intermediul melcului central.

La nivelul cilindrului central - care prezinta o serie de
gauri - melcul centrala preseaza si forteaza separa-
rea mierii de resturile de ceara. Mierea se scurge prin
ochiurile cilindrului, respectiv ceara stoarsa este scoasa
la capatul cilindrului central. Ca urmare a presarii - in
conditiile descrise - ceara astfel obtinuta poate fi cu
usurinta direct pentru topire.

Intreaga constructie este realizata din otel inox din cea
mai buna calitate.

Unul dintre avantaje este dat de faptul ca dispozitivul
este compact.

Este alimentat la 220V, are un panou de comanda usor
de utilizat - fiabil in exploatare.

Dispozitivul poate fi utilizat si in industria alimentara,
pentru stoarcerea fructelor sau a legumelor.

Melc pentru capaceala 50

00
kg/ora 9000°
Melc pentru capaceala 100 00
kg/ora 17100
Melc pentru capaceala 200 00
kg/ora 24900

Specificatii
tehnice

Capacitate:

50 kg/h
Alimentare 230V
Putere: 0,55 kW

Viteza de rotatie
reglabila: max 14
rot/min

Dimensiuni:
» Inaltime: 68 cm
» Latime: 41 cm

NS
line T

Specificatii
tehnice

Capacitate:

100 kg/h
Alimentare 230V
Putere: 0,55 kW

Viteza de rotatie
reglabila: max 9
rot/min

Dimensiuni:
» Inaltime: 80 cm
» Latime: 52 cm

GARANTIE

2 ani

q3

i\

Specificatii
tehnice

Capacitate:

200 kg/h
Alimentare 230V
Putere: 1,1 kW

Viteza de rotatie
reglabila: max 9
rot/min

Dimensiuni:
» |naltime: 92 cm
» Latime: 75 cm

» Lungime: 105 cm » Lungime: 128 cm » Lungime: 135 cm

Panoul de comanda pentru modelul 200kg/h, este echipat cu o siguranta
de 20A, in carcasa impermeabila. Dimensiunile sigurantei sunt:

31x14x35mm.

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro

85




Melc pentru capaceala, manual

Specificatii tehnice:

» Dimensiuni:
900%700%x1100 mm
(LxIxH)

» greutate — 34 kg

» materiale - toate ma-
terialele folosite sunt
aprobate pentru a fi
folosite in contact cu

Zdrobitor

Acest utilaj este folo-
sit pentru zdrobirea
manuala a bucatilor
de fagure.

Specificatii tehnice:
» Dimensiuni:

350%250%x350 mm
(LxIxH)

alimentele. » Greutate — 12,3 kg
1D Denumire 1D Denumire
W20970_OP_R Melc pentru capaceala, manual W4082C Zdrobitor

Aparat pentru scos mierea vascoasa

Este confectionat din INOX si utilajul are doua placi cu
arcuri, incarcate cu cu cuie. Ramele se aseaza intre
cele doua placi si se impinge manerul pentru a introduce
cuiele in fagure, incalzind mierea si cauzand fluidizarea
acesteia. Dupa care ramele sunt mutate manual intr-o
centrifuga.

ID Denumire

30281 Aparat pentru scos mierea vascoasa

Sterilizator ceara, 200 |
Specificatii tehnice:

1. robinet pentru apa 5/4”

2. robinet de scurgere a cerii 3/4”

3. robinet de scurgere pentru ulei / glicol 1/2”

4. Aerisire

5. Arzator 6kW, 400V, reglaj temperatura 50-300°C
@ bazin exterior - 645 mm

@ bazin interior - 580 mm

Dimensiunile ansamblului complet: 840x740%x1030 mm
Capacitate: 200 |

e Greutatea bazinului, fara ulei 52 kg
e Volumul total al bazinului (robineti, arzator) 840x740 mm
e Volum camera de incalzire: 100 |,

e medium: glycol or transformer oil @

ID Denumire

W7058 Serilizator ceara, 200 | @ @
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Presa de faguri

Presa de faguri neteda, manuala

ADOSO e i55mm Pretlacerere
ADO82 gé%s;';\gdgsfr%%n neteda, electrica Pret la.cerere
ADOS4 Presa de faguri gravata, manuala Pret |
280 x @55mm retlacerere
Presa de faguri gravata, electrica
AD086 o l2S8 L2 g g Pretlacerere
ADOS4PA Presa de faguri gravata, manuala Pret|
280 x @55mm, celule mici retlacerere
Presa de faguri gravata, electrica
ADO86PA aung Pretlacerere

280 x @55mm, celule mici

Presa manuala de ceara - LYSON

Caracteristici presa: rarea mierii din capaceala -
ramasa ca si reziduu in procesul

Realizata din otel inox rezistent de descapacire a fagurilor cu

la acizi miere.

Suportul din otel rezistent, Metoda de presare / stoarcere

vopsit la rece este o metoda eficienta
pentru recuperarea mierii din

Dimensiuni / diametrul cos stoa- capaceala.

rcere: 250mm

Inaltime cos stoarcere: 355mm

Inaltimea presei (fara surub):

725mm W4082
Lungime tava colectare ceara: Presa de ceara
EQSmmt oct manuala

atime tava colectare ceara: 00
345mm 14502

Presa este utila pentru recupe-

Presa manuala de ceara - LYSON
Manivela laterala

Caracteristici presa: Presa este utila pentru recupe-
rarea mierii din capaceala -
Realizata din otel inox rezistent ramasa ca si reziduu in procesul
la acizi de descapacire a fagurilor cu
Suportul din otel rezistent, vopsit  miere.
Metoda de presare / stoarcere
Dimensiuni / diametrul cos stoa-  la rece este o metoda eficienta

rcere: 250mm pentru recuperarea mierii din
Inaltime cos stoarcere: 355mm capaceala.
I7n2a£'!trlnnr17?a presei (fara surub): W4082NR
Lungime tava colectare ceara: Presa de ceara man-

9 : uala- cu actionare cu
390mm manivela
Latime tava colectare ceara: 00
345mm 15002
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Afumatoare

Denumire

Capacitate
Material exterior
Material interior
Alimentare

Putere incalzitor
Putere ventilator
Putere compresor
Reglaj timp

Reglaj temperatura
Numar de rafturi

Greutate

Dimensiuni interior

Dimensiuni exterior

Optiuni suplimentare

Afumatoare de dimensiune mica

1501

Tabla acoperita cu pulbere neagra

Afumatoare de dimensiune medie

3501

Tabla acoperita cu pulbere neagra

INOX INOX
230V (16A) 230V (16A)
2,5 kW 3,5 kW
60 W 60 W
20 W 20 W

pana la 99 de ore

pana la 99 de ore

0-100°C 0-100°C
6 8
40 kg 60 kg
880x530x360 mm 1120%x530%x680 mm
(Lx 1 x h) (Lx | x h)
1250x870x500 mm 1600x800x820 mm
(Lx % h) (Lx | x h)

\
I S N

Generator de aburi, functie de spalare a
camerei, ajustare precisa a ventilatorului.

Generator de aburi, functie de spalare a
camerei, ajustare precisa a ventilatorului.

La o singura alimentare, afumatoarea poate functiona timp de 12 ore. Poate fi folosita

Altele )
pentru urmatoarele proceduri: uscare, afumare la cald sau rece.
nr brevet: P 424839
Pret La cerere ‘ La cerere
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Stupi din polistiren

Dadant si Dadant 1/2 rama

Stupi Dadant european

Stupi Dadant-Blat
(Frankenbeute)

Stupi Langstroth american

Stupi Langstroth

Stupi Zander

Stupi din polistiren - 3-6
rame

Stupi nucleu polistiren

APIMAYE stupi termoizolaf;

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro

Platforme si remorci trans-
port stupi
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Stup Dadant

Elementele stupului
Dadant
» Capac
» Corp %
» Doua dimensiuni:
» Dimensiune A:
»10 rame 43,5 x 14,5
cm 2 buc.
» sau dimensiune B:
»ptr 10 rame
43,5 x 15,5 cm/, 2 buc
» Plafon
» Corp ptr 10 rame 43,5 x
30 cm
» fund jos, Tnalt sau fund
inalt cu grila antivarooa

vopsit nevopsit

Stup Dadant cu fund scund

W1007 W10070
450,%°  380,%

Stup Dadant cu fund inalt

W1008 W100800
470,% 400,%

Stup Dadant cu fund Tnalt si grila anti-
varooa

W1008H W10080H
460,% 400,%

Stup Dadant %2

Elementele stup
Dadant 2
» Capac
» Corp ¥z - disponibil Tn
doua dimensiuni:
» ptr 10 rame
43,5 x 14,5 cm/, 4 buc
sau
» Corp ¥z ptr 10 rame
43,5 x 15,5 cm/, 4 buc.
» Plafon
» Fund jos, Tnalt sau inalt
cu grila antivarooa

vopsit nevopsit

Stup Dadant %2 cu fund jos

W1005 W10050
470,  400,%

Stup Dadant %2 cu fund inalt

W1006 W100600
490,20 420,

Stup Dadant %2 cu fund inalt si grila antivarooa

W1006B W100600B
480, 4102
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Elemente stupi Dadant si 1/2 Dadant

Elemente componente importante

vopsit nevopsit
_ W1016  W10160
W1015 Capac jos 65 00 50 00
i W1015  W10150
Capac inalt g9 00 66.00
W1021 W10210
W1018 Plafon 65 00 58 00
Corn ¥ W1018  W10180
orp 72
W1021 i 672 562
c W1017  W10170
or
P 102,20  90,%
Fund i W1122  W11220
und jos
W1018 J 85'% 75’@
Fund nalt W1022 W10220
und Tha
110,  100,%
Fund inalt ; W102200 W1022000
und fnalt cu antivarooa
102,  95%
w1017
W1022 W1022
W102200
Componente suplimentare
vopsit nevopsit
W1123A Hrdnit W1123A  W11230
ranitor
130,% 110,% _ .
vopsit nevopsit
Gratie polen w1024 W10240 o oratorcu  W602220 WB02220N
W1024 P g50  gpo SN :
y— y— gauri ptr albine 50,% 42 9
Gratie polen 102400 W1024000 L
pentru fund cu 00 00 I?ere1te despar- W1030
antivarooa 80,2 152 fitor 72 15,%
Separator W1026  W10260  perete despar- W1029
W1026 P 4200 3500 fior 20,00
W602220 W1147 W1030 W1029
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Stupi Dadant europeni

VMA

84,5 cm

W1142

» Capac mare
» Componente -
Disponibil in doua versiuni

dimensiune A:

(45,2 x 38,7 x H: 17,5 cm)

fara suporturi, 2 buc
sau dimensiunea B:

(45,2 x 38,7 x H: 16,5 cm)

fara suporturi, 2 buc

» Corp (45,2 x 38,7 x H: 31 cm)
» Fundul

450,% vopsit

Stup Dadant-Blatt, european,

W11420

380,% nevopsit

Stup Dadant-Blatt, european,

Componente
vopsit  nevopsit vopsit  nevopsit
W1101 W11010 W1144 W11440
“wE gow g P 1180 95
~ W1143 W11430 W1194 W11940 Plastic endings
Magazia 86 2 7100 Fund 90 g1 .00
Stup Dadant Blat
» Capac
(45 x 40 x H: 16,8 cm)
- 2 buc
» Placa acoperigului
» Corp
(45 % 40 x H: 30,5 cm)
» Fund W1059
W1066 Stup Dadant Blatt,
600,29 vopsit
W10660 stup Dadant Blatt 1061
510,99 nevopsit
W1059
W1058
W1061 W10610
Componente Placa acoperigului 00 00
vopsit nevopsit 85,— 80,—
c W1063 W10630 c W1058 W10580 1064
apac orp
852  67.% 1402 120,%
. W1059 W10590 w1064 W10640
Magazie 97,@ 85,% Fund 110,00 95,@
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Stupi Langstroth americani Elemente componente stup
Langstroth american

» Capac
» Corp stup (46,5 x 37,5 x H: 24 cwm),
2 buc
» Fund
W1101
g
W1100
W1194
&
>
v Componente ~ vopsit  nevopsit
P W1101 W11010
oy Capac 82,@ 66,@
W1107 Langstroth american Cor W1100  W11000
390,00 vopsit P 115,% 100,
W1103  Langstroth american Fund W1194  W11940
330,%° nevopsit 90,20 81,0
]
Stup Zander
W1065
Stup Zander
vopsit W1063 APO
00 Suflator de albine
680,22 0
W10650 750,
Stup Zander w1057
nevopsit
585% W1061
W1057
W1057
Elementele stupului Zander
» Capac
» Corp 10 rame 43 x 38 cm, H: 20.5¢cm W1064
- 3 buc
» Podisor - cu ventilare
» fund
Componente vopsit nevopsit
Capac W1063 85% W10630 67,2
Corp W1058 140,%° _ W10580 120, AP2S
Fund W1064 862  W10640 73,2 1200 %
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Stup Langstroth

W1015
Elementele stupului
Langstroth
» Capac W1076
» Corp % - 10 rame 43,5
x 11,5 cm W1021
» Podisor
» Corp - 10 rame 43,5 x
23 cm -s buc
» fund jos, Tnalt sau fund
inalt cu grila antivarooa
W1020
- vopsit nevopsit
w1012 W10120
Stup Langstroth cu fund scund 0 0 W1020
W1011 W101100
Stup Langstroth cu fund inalt 00 0
o= o W1022
Stup Langstroth cu fund Tnalt si grila W1011A  W101100A
antivarooa - 00 - 00
Componentele stupului Langstroth Componente
suplimentare vopsit nevopsit
Componente . 00 0
de baza vopsit nevopsit Corp hranitor W1123A 130,%° w11230 110,0°
Capac jos W1016 65,2 w10160 50,2 Placaactivaptpolen \W1024 852 Ww10240 80,2
Capac inalt W1015 82,2 W10150 66,2 sPiIZ%?i\?::(i)\i)aapt polen 05400 80,% W1024000 75,%
Podisor w1021 65,29 w10210 58,%
Distantier w1026 42,°° w10260 35,%
Corp 1/2 w1076 -2 wW10760 -,%°
Corp W1020 -%  W10200 - DISTNErCUIeSIPt \yg0500 50, weo2220N 42,20
i 00 00
Fund jos w1122 85,2 wW11220 75,%° Fund cu placa activa 0 0
_ entru bolon W1025 200,22 W10250 190,%
Fund inalt W1022 110,%° W10220 100,% Pentup

Fund cu antivarooa

W102200 102,%° W1022000 95,%

Fund cu placa activa
pentru polen

W1025 200,%° W10250 190,%

Stand pentru stupi

Stand reglabil pentru stupi.

96

Este compus din doua suporturi de metal reglabili si
doua tije de lemn pe care asezati stupii.

Suporturile pentru tijele din lemn se pot regla in ambele
parti astfel incat daca aveti denivelari de teren puteti
regla doar suportul din partea dorita.

Suporturile sunt usor de demontat. transportat si depozi-
tat.

Rezistenta fiind de pana la 500 kg.

NOTA: Standul de stupi nu vine insotit de

barnele de lemn!

WA4033K
380%
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Colector polen

Colectorul de polen si potriveste la

Adaptor pentru colectorul de

polen

Adaptor pentru la

+, WO0156  colectorul de polen,
orice tip de stup. £daptorul permite vopsit P cerere
Latime intrare: 29,5 cm  gp79 de polen pe stupii Adaptor pentru la
Capacitate: 0.825 L. 30% din polistiren. WO01560 colectorul de polen,
nevopsit cerere
Colector polen, din plastic Colector de polen cu sertar
Colector de polen din plastic
Este format din:
Placa activa, gratar, suport prindere de stup, rezervor de
500 g
Colector de polen din lemn, cu sertar AP217
Colectorul este montat 259 | | de tabla pentru colectare. 4500
Colector polen Colector de polen din plastic
AP80
6079
40% 4500
Fund pentru stup,
cu colector de polen
20077105
50 00
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Stupi lemn

AP265
Stup din lemn dadant, fund antivarooa, corp, 2
magazie, loc refugiu, acoperis, vopsit

2409

Stup de lemn 10 rame cu magazie 1/2

2152
Corp inferior 1/1 70,
Corp inferior 1/2 40,
Corp inferior 3/4 60,

Mini stup de imperechere (pentru doua
familii) - nevopsit

» fund

» Corp

» diafragma
» hranitor

» 6 rame

» capac

W1109
145%

98

Oferta KIT LADA ALBINE DADANT 10 rame

> Corp inferior 1/1

> Magazie 1/2

> Capac h=70mm, cu tavan din
OSB de 6 mm

> Podisor din rama lemn cu PFL
> Diafragma din rama lemn cu
PFL

> Scandurica de zbor

> Lemnisor reglare urdinis

> Talpi 40 x 20 mm

> Pana fixare rame Pret kit = 124,Q
RAME:

Rama11  -kit 12  -montata: 31

Rama 1/2 - kit: l,c—) - montata: 2,§

Oferta KIT LADA ALBINE DADANT 10 rame
Componente Pret
Corp inferior 1/1 80,9
Magazie 1/2 35’9
Capac h=70mm *) 35,9
TOTAL **) 1502

*) Capac cu tavan din OSB de 6mm
**) Preturile au fost calculate la serii de minim 20 buc

Componente OPTIONALE Pret

Capac tabla zincata, 0,4mm 12,9
Manere 4,6
Diafragma PFL cu rama de lemn 9’6
Podisor ventilatie cu plasa colectat 0
propolis 12,—
Balama banda 2’5
Foraibar 1?
Autofiletante montaj *) 52
PRET KIT COMPLET 200)@

*) La comenzi peste 20 buc kituri complete, autofiletan-
tele se ofera GRATIS

LA COMENZI PESTE 50 BUC KITURI SE ASIGURA
TRANSPORT GRATUIT PE O RAZA DE 50KM.

RAME:
Rama 1/1 - kit: 1,§ - montata: 3,1—
Rama 1/2 - kit: 1,Q - montata: 2,§

l.azile sunt confectionate din cherestea de rasinoase CI.
A, cu umiditate max 12%.
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APIMAYE stup termoizolat

APIMAYE - stupii izolati termic sunt

fabricati din materiale plastice certifica-
te (HDPE), in conformitate cu legislatia
alimentara. Acestia sunt vopsiti direct in
masa plastica, fara a fi utilizata vopsea.

FFINMAEE=

INNOVATIVE BEEKEEPING EQUIPMENT

Descrierea stupului:
» Este un stup modular, cu izolatie si perefi

dublii.

» Stupi usori, durabili, antistatici, usor de
utilizat.

» Proiectat pentru stupine mobile dar si
stationare

» (ugor de transportat)

» Ofera protectie albinelor impotriva razelor
soarelui

» Antibacterian

» Foarte bine ventilat, datorita circulatiei
eficiente a aerului.

» Este prevenit mucegaiul.

Stupii termoizolatj sunt realizatj in trei tipuri diferite: > Ofera un mediu favorabil pentru viata albinelor.
» A - Nucleu cu matca cu 4 compartimente

» B - Nucleu de roire cu doua compartimente
» C - Varianta de productie

(A) (B) (©)

tt 4% 'y

Filtrarea aerului in  Fante de ventilatie Canalele suportilor Sectiune stup - se
stup pe capacul superior vede peretele du-
al stupului blu, izolator

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro
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Stup de productie tip Dadant

Nucleu pentru roi, cu doua comparti-
mente

Are toate caracteristicile stupului izolator termic. Nucleul este for-

mat din doua compartimente care permit cresterea iarna a pana la

doua roiuri mai slabe.

Ofera conditii pentru o iernare cu succes, fara nici o munca
suplimentara. La intrare sunt plasati markeri colorafi. Exista, de
asemenea, protectie impotriva acarienilor. Nucleu este capabil sa
fie, de asemenea, utilizat in scopuri industriale vara.

Nucleu cu matca, cu patru compar-
timente

Are toate caracteristicile stupului izolator termic.

Se compune din patru compartimente independente unul de
celalalt, permitand cresterea simultana a patru roiuri, indiferent
de regiune sau clima.

AGEO040
Colector polen,

2"

ADE101 19
Pretlacerere

» 1. Fund

» 2. Discuri de ventilatie

» 3. Filtru de ventilatie

» 4. Placa activa

» 5. Grila acarieni

» 6. Intrare siguranta

» 7. Urdinig

» 8. Marcator colorat

» 9. Acoperis urdinis

» 10. Elemente de fixare - supe-
rior si inferior

» 11. Corp 15

» 12. Grila Hanemann

» 13. Gauri izolare patrate
ADE101

\
\
» 14 Maner 1:\
» 15. Ramg N . 8%
» 16. Gauri mici ventilare

» 17. Rame mici

» 18. Hranitor 9
» 19. Capac hranitor

» 20. Opritor / dop
hrana uscata sau lichide

» 21. Capac superior

——20

——18

17—

—10

——15

10—

\14

13—

—12

22—

extern 3’0
Nucleu pentru roi, cu doua compartimente
; (F:U"d dlag ADA101
apace ventilatie 00
3 Filtru de aer 1500,=
4 Cadru placa activa
5 Placa activa
6 Separator urdinis
7 Urdinig
8 Marcator
9 Acoperis urdinis
10 Elemente de fixare - supe-
rior si inferior 14
11 Ménere
12 Indicator matca 13
13 Opritor / dop hrana 18
uscatd sau lichida 17
14 Capac
15 Carcasa
16 Perete separator 16 20
17 Hranitor
18 Capac hranitor 10
19 Acces matca 12
20 Rame 11
19
15
7
10
5
4
9 1
® 3
8
2

Nucleu cu matca cu 4 compartimente

ADP101

Fund
Pretla cerere

Capace ventilatie
Filtre ventilatie
AntiVarooa
Separator urdinis
Urdinig

Markere
Acoperis urdinis
Grile inferioara si superioa-
ra

10 Manere

11 Capac superior
12 Placa separator
13 Intrare imperechere 20
matca

14 Indicator stare matca 18\
15 Corp stup -

nucleu izolare matci
16 Pereti despartitori
17 Rame matci

18 Hranitor

19 Capac hranitor

20 Opritor / dop hrana
uscata sau lichida

CO~NOANHLWN=

"mM—

12—

9 —

—10

1
—15
s 7 13

B
" i
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Solutii energetice

Pot fi configurate la cerere intre 0,3 kWh/zi -
1,6 kWh/zi (sau orice alta capacitate) - foarte
practice si utile pe perioada de vara (este
suficienta lumina zilei), sunt realizate in sistem
mobil - se transporta cu usurinta, instalarea si
exploatarea foarte usoara.

Se livreaza panouri de mare putere si dimen-
siuni sau panouri de putere medie si dimen-
siuni reduse - maniplare usoara la instalare /
dezinstalare.

Preturiincepanddela 600, €

Asigura conversia energiei solare in energie
electrica. Energia obtinuta poate fi stocata in
baterii.

Va asigura curentul electric necesar pentru
iluminat, functionarea echipamentelor apicole
(centrifuga, descapacitor etc.).

Un sistem complet contine minim:

- un panou fotovoltaic,

- incarcator acumulator,

- acumulator,

- invertor 12V - 220V (numai daca echipamente-
le Dvs functioneaza la 220V, altfel se pot utiliza
direct de la acumulator).

Dimensiuni panou (uri): 890 - 1000 mm x 1700 -

2000 mm (impachetat).

Greutate de la 55 kg (toate componentele).

GENO1
Generator electric pe
benzina - 2,2 kW

1400,°

GENO02
Generator electric pe
benzina - 3,0 kW

25002

Invertor electric 12Vce / 220Vca 300 W 450,20 | | GENOS . GENO4 |
_ Generator electric pe Generator electric pe
Invertor electric 12Vcc / 220Vca 600 W 780 benzind HONDA - 2,8 benzind HONDA - 3,0
Invertor electric 12Vcc / 220Vca 1000W  1200,%0 | [KW kW
2 500,° 3000,°
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Remorci si platforme pentru stupi

Inaltime: 380mm, 2 osii, greutate pana la 750 kg
Capacitate: 950 - 1300 kg
(Cu ratile in lateral)

PLATFORMA 750 Platforma cu doua osii 750 kg, 6600
fara frane, 2600 x 1620 mm d
Extensie 2300,°
Cu semnalizare
Realizata din otel gal-
vanizat
PLATFORMA 1300 Platformé cu dOUé OSii 1 300 kg, 132600
cu frane, 2600 x 1620 mm 4
Extensie 2300,°
Cu semnalizare; Realizata din otel galvanizat; Capacitate 10 stupi
PLATFORMA 2000 Remorca cu doud 0sii2000kg, .. .
cu frane, 3920 x 1420 mm 4
Cu semnalizare
Realizata din otel galvanizat
Capacitate 20 stupi
Model Lung.mm Latimemm PRET Model Lung.mm Latimemm PRET
W15A30 2920 1220 101000 W20G30 2920 1420 114500
W15C30 2920 1420 10500,0 W20G35 3420 1420 135400
W15C33 3220 1420 11600,0 W20L35 3420 1720 14100,0
W15F33 3220 1720 122000 W20G40 3920 1420 14500,0
W15C35 3420 1420 117000 w20L40 3920 1720 157000
W15F35 3420 1720 12700,0 W20L45 4420 1720 16600,0

Inaltime: 380mm, 2 osii, greutate pana la 1000 kg

Capacitate: 1 400 - 2 000 kg
(Cu rotile sub platforma)
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Stup de transport roi, 3 rame

Stupul se compune din: Hranitor Dadant pentru

» capac stup 3 rame, nevopsit
4 » COrp
» fund cu capac din plastic W1192D
Dadant 459
=
(8]
[©)]
(e2]
v
g
W1191  Stup de transport roi, 3 rame Dadant 87%
W1189  Stup de transport roi, 3 rame Langstroth 87%
Stup cu 6 rame de depozitare, Dadant, nevopsit
Stupul se compune
din:
» capac
» Ccorp
» fund cu capac din
lemn
3131

Aceste modele de

stupi sunt produ-
se intr-o versiune
gata de asamblare
(stupul fiind format
din elemente care
se fixeaza cu su-
ruburi).

Piesele de fixare

Hranitor Dadant pentru stup
6 rame, nevopsit
48%

din metal previn miscarea
elementelor stupului in
timpul transportului sau la
manipulare sau la vant.

W11300 sit
Stup cu 6 rame de depozitare Langstroth,
nevopsit

W1130

Stup cu 6 rame de depozitare Dadant, nevop- 16100

1302

Orificiile pentru ventilare se
regleaza dupa necesitat;.
Designul permite iernarea
albinelor in stupi.

Vizitati site-ul: www.apis-blaj.ro
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Ministup, 6 rame

Mini stupul este fabricat din polistiren de

A mare densitate, solid.
| Componentele stupului: W1112
\ » Capac Hranitor pentru ministup,
‘ c » Cu'b 6 rame
< »Corp 3500
| » Perete despartitor 1
» Fund
\ » Set dopuri / aerisire,
v » Set 6 buc rame miniatura
W1108N
50 6> / Minicorp pentru stup 6 rame,
Eth bl nevopsit
re 55?9
Ministup 6 rame, vopsit AN
P P 1652 W1110
Ministup 6 rame, nevopsit N Q00 5 Capac ministup 16
p ; p 148% ¢ W1113
W1111 ‘: Componente inchi- 500
Fundul stupului - cu orificii ¥ dere ministup
de ventilatie si dopuri \& RO1 400
23,% 5N . Rame pentru "
K ministup
Q4 P 20 ot
Mini stup de imperechere pentru o fCImiIiem v -~ 2154,
30C
W1044  Ministup, vopsit 61?9 >
W10860 Ministup, nevopsit 48% < f
€
| (]
|
=
|
|
A4
v
W
14 60((\
5 QO
0/77 N . )
H H H W0153 WO0153N
Cutie de "anport roi, VOpSIfCI Cutie de transport roi, Cutie de transport roi,
nevopsita, Dadant nevopsita, Dadant
162% 145%

Cutia de transport se foloseste pentru a transporta rame sau familii intregi.
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Cantar electronic ,,OPTIMA Line,,

Cadru rigid, din otel galvanizat
Cantareste pana la 150 kg
Eroarea este de max + - 10g
Alimentare: 6 acumulatori AA
Trimite informatia via SMS
Configuratie din panoul dedicat

O cantarire pe zi

W3120_0 Cantar electronic, ,OPTIMA” 1500,@

Cantar electronic ,,CLASSIC Line,,

Cantarul este disponibil din primavara lui 2017
Panou de control dedicat

Operatiuni intuitive

Optiune de memorare si stocare a datelor
(memorie interna pana la 20 pozitii)

Sistem de masurare a greutatilor de inalta precizie
Constructie rigida din otel

Panoul de comanda este confectionat din plastic
Cantareste pana la 150 kg

Eroarea este de max + - 10g

Baterie de pentru alimentare cu incarcator inclus
Poate trimite informatii prin SMS

Memoreaza ultimele 5 masurari

Alte caracteristici optionale ce se pot adauga:

- modul de conectare prin bluetooth.

W3121_C Cantar electronic, ,CLASSIC” 230020

Cantar electronic ,,PREMIUM Line,,

Panou de control dedicat;

Operatiuni intuitive;

Optiune de memorare si stocare a datelor (memorie interna
pana la 20 pozitii);

Sistem de masurare a greutatilor de inalta precizie;
Constructie rigida;

Alte caracteristici optionale ce se pot adauga:

- masurare umiditate si temperatura a stupilor
- modul de conectare prin bluetooth.

w3122_P Cantar electronic, ,PREMIUM” 3400,(E

Greutate maxima: 150 Kg
Panou afisaj digital si
maner detasabil.

Dimensiuni: Greutate maxima: 150 Kg
L=45cm, I=35cm Greutare minima: 100 gr
Dimensiuni:
L=40cm, I=55cm
Optional: capac pentru partea mecanica 50,2
AP308 AP21
Cantar electronic pentru stupi Cantar mecanic pentru stupi
65072 700%
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Accesorii stupi

3102
Distantier plastic Hofmann \[/)Vi4s(t)621r?tier metal,
40 buc 200buc
3015 399 12?9
/ . . 3017A 4025 W3103

Distantier plastic Hofmann Distantier plastic, 200 Distantier de metal, Clema prins rama,
600 buc buc 1 kg INOX

42% 10% 40% 30%

Gauritor de rame
4301A
855%

301H
Distantier pentru 70 rame 4301A ,
140 buc Gauritor rame, 4 gauri, 55x55x55

1900 | |311 4301B

= 4 . . Gauritor rame, 4 gauri, 70x70x70

304H Clema prins rama, din 4301C
Distantier pentru 250 rame plastic, cu maner Gauritor rame, 4 gauri, 50x70x90
500 buc ergonomic 4301D

662 169 Gauritor rame, 4 gauri, 80x80x80

Dalti apicole

W4065
Dalta vopsita

27%

W40160
Dalta vopsita americana

27%

W40290
Dalta cu cama, vopsita

282

w4015 W4016 W4029
Dalta INOX Dalta INOX, americana Dalta cu cama, INOX
28% 38% 30%
4015
4043 4035 Dalta
Dalta INOX Dalta INOX vopsita
1750 17%¢ 15%
4016
4044 Dalta vopsita, 4OZSR
Dalta INOX americana Gauritor pentru rame
17% 1750 12509
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Sarma rame 00
Sarma pentru rame a004 GaMAIEmE 700
Sarma rame 00
4085 94mm,100g 67
Sarma rame 00
4018 53mm,250g 137
Sarma rame 00
40190 54" mm 250 g 13221 | 40610
Sarma rame Sarma pentru rame, 0.6
4062 53 mm. 500 g 249 | 'mm, 250 g, galvanizata
e, S'arma r'ame 9300 dCéjllcg)?rea bobinei variaza in functie
0,4 mm, 500 g "~ 800
Sarma pentru rame, INOX
Sarma pentru rame, 0,3 00
40601 hm, (100 G), INOX 122
Sarma pentru rame, 0,3 00
40603 m, (250 G), INOX 25
Sarma pentru rame, 0,3
40604 1O 4500 Sarma pentru rame 00
mm, (500 G), INOX__ O a0sat g 550 g, Nox 212
arma pentru rame, U, 00 Sarma pentru rame
40902 mm, (100 G), INOX 11 40642 GETE RSy Nox 387 | a22sR
Sarma pentru rame, 0,5 - ;00 Sarma pentru rame 0o | |INntinzator sarma
40640 im, (250 G), INOX 24 40643 3% . 500 g, INOX 447 36%
4106 AP23 W4031
Suport pentru rola de Capse rame (500 buc.) | |Stand pentru stup, din metal
sarma 35,2 11%91164,%
31320
3190 3130 Dop de capac stup, pentru
Izgonitor cu 8 iesiri Numere stupi hranire
400 300 500
3101
Capcana
viespi
3103
3026 3144 3019 Capcana
Izgonitor porter Izgonitor Chinga 3,5 m gargauni
9 3% 12% 10,2
Accesorii pentru stup
4012 3180 4010 1055 3145
Grila antisoareci din Grila antisoareci Grila antisoareci,23 || Grila antisoareci, Grila antisoareci,
metal 350 mm din plastic, 18,5 cm | cm 37,5cm zincata, 35 cm
500 250 go° 3% 500
W3046 W3047 3048
Dopuri rotunde polistiren Dopuri trapezoidale polistiren Dop pentru ventilare din plastic
250 200 0%

108

Telefon: 004 0745 582 990 ; 0040 890 416




Gratii Hanemann, placi polen si propolis

31951W
420x420mm

31950
Dadant

418x490mm

500

500

3191 Gratie Hanemann, plastic (495 x 500 mm) 400
3109 3195 Gratie Hanemann, plastic (425 x 495 mm) 6%
3109 Gratie Hanemann, plastic (420 x 420 mm) 400
3022
Placa
activa 3023 2029
pentru Placa activa Placa pentru
pentru polen colectat polen
polen(390 x 40 mm) .| (408 x 148 mm) (403 x 148 mm)
I 450 250

Colector de propolis, plastic

30210W
Colector propolis, plastic,

30210

Colector propolis Dadant,

30210LN

Colector propolis Lang-

Gratarul trebuie asezat pe

corpul stupului sub acoperis cu
partea canelata in sus. dupa ce
gratarul a fost acoperit cu pro-

42,5cm * 42,5 cm plastic, 42,5 cm * 49 cm stroth, plastic, 42cm* polis scoateti-l si introduceti-I in
550 1090 51 cm 6,00  congelator dupa care sfaramati
" 1 ! propolisul.
Gratii Hanemann din metal a
Verticale
Gratii Hanemann, din metal, 00
4092 badant (445 x 319 mm) 24,2
Orizontale
Gratii Hanemann, din metal, 00
4090 badant (470 x 495 mm) 32
4001 Gratii Hanemann, din metal, 30%
Dadant (470 x 380 mm) 31950c; ~ Cratie haneman, din plastic
(41,8cm x 49 cm) "
Gratii antivarroa Izolator matca
4069 Izolator de matca, din plastic 24?9
i 1 00
. Gratie antivarroa, DADANT 8500 4099 Izolator metaI!c, Dadant ¥2 73%
(425 x 395 mm) 1= 4067 Izolator metalic, Dadant 7599
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Afumatoare si alte echipamente apicole

AP7A 1060%1
AP7 Afumator AP48 Afumator
Afumétor inox inox cu tub Afumtor !,rI'DOX v 5
H: 29 cm H: 29 cm inox, H: 24,5 cm adan”, 26 cm
65,2 70,% 50,% 330,%
4024 106030
4109 Afumator 106020 Afumator
Afumator inox Afumétor inox
inox, H: 32 cm H: 30 cm inox, H: 22 cm "Dadan", 33cm
75,% 105,% 100,% 340,%
4023
Afumétor 4026
zincat Afumator 4020 AP48T
cu protectie zincat Burduf cu duza Afumator
H: 30 cm H: 27 cm pentru afumator
54,90 60,2 25,2 65,%
EQ02005 EQ02006
Afumtor Afumétor EQ02001 EQ02002
inox mic 90,% inox mare 180,%° Afumator mic 60,2 | | Afumator mare 852
Material pentru afumator
Material pentru afumator
32283
15 kg
87,50 3228 3279
Material pentru afumator | | SPray
0,45 kg de fum
2,70 37,%
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Perii apicole

(cBEEjL 1 JKS

NARZEDZIA 2 GWARANC) JA JAKOSCI

3034Q
Perie apicola mare, cu
maner din plastic

(cBEELL I JKJ

NARZEDZIA Z GWARANCJA.

3034R
Perie apicola mica, cu
maner din plastic

@JddTeeLs

'NARZEDZIA Z GWARANCJA JAKOSCI

30340
Perie apicola mare, cu
maner din plastic

@Jd3TeeLs

NARZEDZIA Z GWARANCJA

3034P
Perie apicola mica, cu
maner din plastic

_00 _00 00 _00
3034D 3034H 3034K 3034L
Perie apicola par natural Perie apicola par natural Perie apicola par natural Perie apicola cu dalta
-00 -00 -00 4600
3034M 3034J
3034E Perie pentru curatarea si Perie apicola,mare, par 3034G
Perie apicola par natural indepartarea zapezii artificial Perie apicol, par artificial
2400 10% 13090 800
Unelte de descapacit
4203
Furculita de descapacit, 4022
din INOX, cu maner Furculiata de descapacit,
din plastic INOX, maner din lemn
20 32%
Furculita de descapacit, maner din
plastic
40221 - tepe drepte
4200 4201 - tepe curbate
Furculiata de descapacit, 16,99 = 4202
din INOX, maner din lemn Furculita INOX, ,Premium Line,
30% 115%
Roller pentru descapacit Cutit pentru descapacit
4120 Cutit,20,56cm 4290
4118 Cutit, 13 cm 37?9
3027000 302700
Roller de descapacit, Roller de descapacit, mic,
mare, din plastic din plastic
479 319
4040
Cutit de descapacit,
zimtat pe ambele parti
30270 _ 3027 42%
Roller de descapacit, Roller de descapacit,
mic, din metal mare, din metal 4125 » Specificatii tehnice:
6100 8700 Cutitde lungime: 23 cm
: : d;ascapacn, » latime: 4 cm
30280 © ectré(c:) » grosime lama: 2 mm
Instalatie de scos miere vascoasa 30572 » temperatura: 70-90°C
din rame » alimentare 12V
340
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Butoi INOX, 200 | 3227 _
Saci pentru butoaie,
. 2151
» diametru @ 550 mm. 500
» inaltime 890 mm. :
» este confectionat din INOX
alimentar, rezistent la acizi,
cu o grosime de 1 mm.
» capacul se poate inchide
cu cleme, sau aditional, cu
doua suruburi. W701600
16002
Elevator electric pentru butoaie  pjimentare 12V Brate pentru ridicat butoaie
W4301 (acumulator 44Ah, w4302
Elevator 440A) Brat rotativ pentru
electric pentru » macara (pentru ridi- un butoi
butoaie care, coborare), 4900?9
8500% » basculare manuala
a butoiului W4303
» dimensiuni Brat pentru doua
» inaltime: ~120cm; butoaie
» latime: 92 cm; 00
» adancime: 60 cm 8200’7
Se monteaza pe bratele stivuitorului.
Brat pentru butoaie
4300 Bratele se adapteaza la orice tip
; de stivuitor si sunt ideale pentru
Brat pentru butoi . )
33009 a transporta si manipula butoa-
"~ iele cu miere si nu numai. W3238
Sarcina maxima: 685 kg. Carucior pentru butoaie
450%
Scurgatoare Suport pentru furtun
W32600
W32040 W3204A W3204 INOX @ 40
Scurgator . Scurgator Scurgator 7000
+ pentru butoi, pentru butoi, pentru butoi, | |\W32601 ’
INOX . % galvanizat metal, vopsit | [INOX @ 50
362 30% 30% 7090
Furtun
W4009 pentru
Agitator pentru sirop pompa W4079
INOX, @ 6 cm 5023 @40 mm 80% | | Lopata pentru
63 5024 50 mm 0o | | miere
1002 INOX
5025 @60 mm 105% || 11500
lungime 1 metru !
Razuitoare
£ 0 & e ot
0 o
™ [s2)
v\/% e, %6\0 %60
W4039 W4068 e & W4069 7 W4030 5009
Razuitor mare ¢ Razuitor mare, ; " Razuitor mic, Razuitor mic, Lopata mica
inox 0 N vopsit @ vopsit INOX cromata
300 1890 16% 199 18%°
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Alte accesorii

Hranitoare polistiren
Hranitor Dada-
W1192D nt pt. stupcu 3 489
rame nevopsit
Hranitor Dadant, 00
e W1123A vopsit 137%
3051 Capac din plastic cu gauri | | 11230 Hranitor Dadant, 4409
Sita paianjen (pentru hranire) nevopsit !
080 0¥
Hranitor tip Hranitorrotund
galeata 41
3133
Capac pentru
hranitorul rotund,4 |
3077 600
1,81, J: 25 cm, :
inaltime: 8,5 cm 2406 ,
1100 Hranitor pentru podisor 1200 gr | | 202006
’ Hranitor tip cutie, 1,2 L, plastic
700 700
3165
Hranitor rotund,
41,
@:35cm, H:6 cm
15%
Hranitoare tip
3076 rama
51, @:25cm,
inaltime: 19 cm 2403 3136
1500 Hranitor uluc cu plutitor 1,5 kg Hranitor la urdinis, 1.5 kg 3099D1
5% 18% | padant ¥, 1,51
00
Siropul se adauga 142
dupa ce se inchide
capacul
30990D
Hranitor tip rama,
Dadant, 2,51,
Hranitor pentru podisor, 7,5 | Hranitor pentru podisor, 4,5 | 360
23% 220 -
Mini stup, polistiren
Tehnologie
noua, calitate
mai buna!
W1044 6100
Stup de imperechere pentru o familie, vopsit " 3094
W10860 o Rotita pentru stup, @ 50 mm
Stup de imperechere pentru o familie, nevopsit 48> 0.2
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Sirop Apiinvert Sirop Dulcofruct Sirop ApiNectar

S 'S};o ‘5);6
% © 2

Galeata x 25 kg - 3 RON/kg

4% kg 18 l\rac: 2,2 RON/ kg
AP87 AP91

}Ambalaje: galeata 25 kg / cutie 28 kg| | Ambalare: flacon 6 kg SI rop A " INeCtar
Apifonda ApiVit

6}.
7/
%
% 2
% 2
50
70,%/calup 8,~/kg
AP88 50
Ambalare: calup 15 kg AP236 19,=
|Dulcofruct Ambsiere Fecon 8219
e
3
50
520kg | AT2as | |aP27 o _
AP235 Ambalare: pachet 1kg - 10kg in | | Pistol penrtu hranit albine cu sirop
Ambalare: pachet 1kg ; Cutie 10 Kg | |Culie 601@
FEED-BEE-INLOCUITOR DE POLEN
Feedbee-ul este produs in Canada, este
primul inlocuitor de polen care nu contamina
calitatea mierii, dar ajuta la intarirea familiilor
de albine. Este produs din din plante naturale
si este atat de bun ca si polenul. Familiile de
albine hranit cu feedbee, aproape dubleaza
productia de miere, iar primavara grabesc
Tnmultirea. Hranirea de toamna reduce mortali-
tatea de iarna.Toti apicultorii care au folosit
rodusul au fost multumiti, au avut familii
guternice primavara tpenttru culesul de rapité Se poate administra atat in turta cat si in sirop sau in forma de praf.
deja familiile erau pline in stup! " Reteta in turta: 10 kg feedbee amestecat cu 3 | de ap& sau ceaiuri naturale
Contine: eventual se poate adduga si 0,5L de Protofil sau Nozevit, ca sa prevenim si
» proteine 36,4 % nosemoza, dupa care amestecam bine cu 25 kg zahér pudra si Idsam ames-
» grasimi 3,9% tecul cel putin 24 ore, dupa care turta se pune in pungi de nylon si se pune
» carbohidrate 41,8% deasupra ramelor.
» zahar natural 10 %
» minerale 3,;% AP45 2 15 00
» Nu contine:-polen Feedbee 10 kg T
» produse de origine animala AP46 00
» soia
» produse chimicale Feedbee 20 kg 420’_

» produse modificat genetic
DROJDIE DE BERE INACTIVATA
INLOCUITOR DE POLEN - SUPLIMENT PROTEIC PENTRU ALBINE

AP212
Drojdie de bere 1 kg

13,00

AP233
Drojdie de bere 10 kg
1102
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AP226 - CONTINUT:
Fructoza 40%; Dextroza
54%:; Trioza 3%;
Maltoza 2%;

Zahar superior 1%;

AP474 - CONTINUT:
Fructoza 40%; Dextroza
54%; Trioza 3%; Maltoza
2%; Zahar superior 1%, ur-
matoarele vitamine: A, B1,
B2, B6, C, D3, E, K3, B12
si niacinamida (din grupa
vit B3), Polen.

AP318 - CONTINUT:
Fructoza 40%; Dextroza
54%:; Trioza 3%; Maltoza
2%; Zahar superior 1% +
2,5 ml Nozevit / 1 Kg.

AP228 - CONTINUT: Fructo-
za 40%; Dextroza 54%; Tri-
oza 3%; Maltoza 2%; Zahar
superior 1% si urmatoarele
vitamine: A, B1, B2, B6, C,
D3, E, K3, B12 si niacinami-
da (din grupa vit B3). Turta
cu rezultate deosebite in
stimularea si intarirea roiului
de albine.

AP228 - CONTINUT:
Fructoza 40%; Dextroza
54%; Trioza 3%; Maltoza
2%; Zahar superior 1% si
urmatoarele vitamine: A, B1,
B2, B6, C, D3, E, K3, B12
si niacinamida (din grupa
vit B3). Turta cu rezultate
deosebite in stimularea si
intarirea roiului de albine.

D Denumire Pret
AP226  BeeFonda energetica (cu lamaie) 592
AP228  BeeFonda cu vitamine 53
AP227  BeeFonda cu thymol (cimbrisor) 50
AP318  BeeFonda cu Nozevit 570
AP474  BeeFonda cu polen [
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Cresterea de maitci

3078
Incubator 70
botci

78009
3072
Incubator 132
botci

8200%

» Incubatorul de matci este folosit pentru produc-
tia de matci in mod artificial

» Are posibilitatea reglarii temperaturii si timpului
» Bigudiurile cu matci se pot pune pe doua

Cusca pentru matca 2 in 1

» Practic

» Usor si rapid de prins matca. Ex: pentru

control.

» Va permite sa insemnati matca

3311
Cusca pentru
matca 2 in 1

6490

randuri. 1. Prinderea 2. Izolarea 3.Se impinlge 4. Vopsiti
» Incubatorul este prevazut cu sticla pe usa care mateil matcil pistonasul, matca
e deschide, pentru a vedea ce se intampla pentru marcare
inauntru.
» Alimentare 220V
Incubator pentru matci » Sipca pentru recoltat laptisorul de
W5014 matca.
» Sipca este din plastic AP435C

9200% » Se prinde de rama cu leturi, cu Sipca pentru laptisor de
ajutorul cerii de albine. matca
» Pe o0 sipca sunt 33 de potirase 300
Cusca pentru matca
Cusca
matca °°0°
039/ 1hue.
. . . 3008
» design nou, |.m_l?unatat|t Cusca pentru botca
> va ofera posibilitatea de a lega 300
custile intre ele -
~agi 3160
3162 112800 3012 _ 3106C Transvazator
Cusca expeditie, Cusca de expeditie, Sipca cu potirase Transvazator metal larve, plastic
germana 4,99 | | daneza 2,9 129 1590 1%
3004 3013 3030 3154
31110R Cusca depozitare Potirase pentru mat- | | Potirase pentru mat- | | Transvazator
Cusca expeditie, matci ci, 200 buc / set ci, 12 buc. larve, plastic
ceha 8,2 900 15% 1400 1250
5152R 51520R 3014 3098R 3106
Cusca de lemn, Cusca de lemn, Potirase pentru mat- | | Baita pentru matci, Transvazator
simpla dubla ci, 50 buc. cu maner, 10 buc. larve, lemn
21% 23% 119 202 27%
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Cutie NICOT

30864

Capac de fixare pe Supor potirase Potirase NICOT,

Componente cutie

NICOT

rame NICOT 100

buc.

90%

30863

Cusca protectie
botca, 100 buc.

1

30862 30861
NICOT,100 100 buc.
buc.

90%

62%

202

30865 Set crestere matci. Set 10 buc / pachet

Cutie NICOT 30860 (30861-10 buc, 30862-10 buc, 30863-10 buc, 30864-10 buc)
55%
100% ;
Marcator pentrgmatca
W3101
W3043 Vopsea pentru
Adeziv pt. marcarea marcat matci
reginei, sticla 5 ml 5 ml
750 7%
3099R Marcator matci, o culoare 249 | | 545 _ 3100
3118  Marcator matci, 5 culori 11200 Clema pentru prins matca Marker
| 9% 12%
1 1
3097
Sita pentru 3142 30010
marcat matca Izolator matca Pipa de prins matca, plastic
1% 11%
1 ]
3129 3079 3143
Sita pentru marcat matca Izolator matca, plastic Dispozitiv marcat matca
490 9% 19%
Setul contine:
1 x cutie crestere matci
50 x capac fixare
50 x suport potirase
150 x potirase
02100 | | AP436
Set crestere matci| | 1zolator pentru matca
150,%| |3,%
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Nozevit AP5 BENEFICII:
> Numai ingrediente naturale;
> Nu apar reziduuri in miere sau ceara;
> Se preteaza pentru productia de miere ecologica - bio;
> Eficienta atat pentru prevenire dar si pentru tratamentul infesta-
rii albinelor cu Nosema;
> Usor de aplicat;
AP5A > Permanent testat in conditii de laborator si in practica.
Este un preparat in totalitate din plante, produs dupa o 2. In turta de miere si zahar: la 1/2 kg de turta se adaugé
reteta traditionala. Ca supliment alimentar pentru albine 1ml de Nozevit.
ajuta la combaterea nosemozei provocate de Nosema 3. Prin pulverizare: cu o solutie din 200 ml apa calda, 20
Apis si Nosema Ceranae. g zahar si 1 ml Nozevit se pulverizeaza albinele din stup
Mod de administrarea: O cantitate de 1ml (20 picaturi) Indiferent de modul de administrare ales, Nozevit se
se administreaza fiecarei familii de albine intr-unul din administreaza albinelor de 2 ori primavara si de 2 ori la
urmatoarele moduri: sfarsitul verii sau la inceputul toamnei, la intervale de 10
1. In sirop de zahér: in hrénitor, la 200 ml apa cald& si 20 7l
g zahar se adauga si 1 ml de Nozevit.
Nozevit+ BENEFICII:
> Numai ingrediente naturale;
N it > Nu apar reziduuri in miere sau ceara;
ozevi > Se preteaza pentru productia de miere ecologica - bio;
APS 50ml 40,% > Eficienta atat pentru prevenire dar si pentru tratamentul
infestarii albinelor cu Nosema;
00 . ’
APSA - 200ml 852 > Usor de aplicat;
> Permanent testat in conditii de laborator si in practica.
AP5C  500ml 170,20 BENEFICIILE INGREDIENTELOR:
00 > vitaminele cuprinse in compozitie fac parte din gama
AP5B  1000ml 330% nutrientilor esentiali pentru albine - cu rol important in cic-
Nozevit+ lul biologic al albinelor, determinand intarirea organismului
acestora;
AP240  50ml 50,2 > uleiurile esentiale integrate cresc rezistenta la boli a
albinelor, avand ca efect si linistirea roiului;
AP241  200ml 115,% > acidul citric - este un acid organic slab care stabilizeaza
pH-ul intestinal si imbunatateste digestia - recuperarea
00 . . Lo
AP242 - 500ml 215,— rapida a efectivului roiului.
VAROJET original Pulverizator
Pulverizator, fara 9125
i 00
butelie 332
AP16
Furetto-pulverizator impotriva ac-
W3009 neei varroa BUTL
00 i 00
2402 1150, Butelie 180
Sublimator - acid oxalic
AN6003B
8475 Pulverizator (Fogger) AP464
. . . tratament antivarroa Pulverizator Serbia
Sublimator (Vaporizator) arid 00 00 00
oxalic la 220 V 17152 600,%° 3502
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Evaporizator de acid formic si acid
acetic

3024

- se poate inchide si regla evaporarea 3137 AP129

- contine tava din polyuretan si capac 120ml VARROCLEANER Pulverizator manual
6,20 27590 45,@

AP269 AP295 AP4 AP268

Apivirol Fitile sulf, 10 buc / set Varachet forte AntiVarNosem

1 Kg-18%° 3700

5 Kg -70,% 5 T

Masca protectie

Manusi cauciuc
de protectie

28 % 40%

APG6
Taktic-so-
lutie
pentru
tratarea
impotriva
varrozei - 6077

250 ml BeeVital
Hive Clean

110,%9 /0,5

006
Masca de
protectie
cu 1 filtru
,00
72 M01
FILTR Masca de protectie
Eiltru cu 2 filtre
002 60270
00 80 00
31= | 12,20 302
Apicomplex - biostimulator
AP182 AP183
120g 200g a3

Acid formic - 1 kg

Folosirea acizilor organici in
controlul varozei este una din
metodele recomandate de
legislatia romana chiar si in cazul
apiculturii organice (OUG 34/2000
si Normele metodologice de
aplicare a acesteia conform HG
917/2001 Art. 26, 3, e) datorita
calitatii de a nu contamina mierea
si ceara cu reziduuri neadmise, a
lipsei fenomenului de rezistenta

a parazitului la tratament si a
eficacitatii acestora in conditiile
unei folosiri adecvate.

Acidul formic este singurul trata-
ment cunoscut pand la aceasta
daté (cu exceptia supunerii la
temperatura inalta) care omoara
parazitul varoa in celulele cu
puiet. De aceea este un mijloc
eficace de stavilire a infestarii
primévara, chiar si cand in familia
de albine exista puiet capacit.

302

AP35
Acid oxalic - 1 kg

Tratamentul familiilor de albine toam-
na tarziu sau la inceputul iernii este
parte integranta a conceptului luptei
impotriva varozei. Telul este scaderea
nivelului de infestare al familiei de
albine cu varoa in apropiere de zero
pentru cé in anul urmétor sa nu aparéd
probleme de infestare Tnainte de
ingrijirea stupului de la sfarsitul verii,
in august. Acest concept si-a dovedit
valabilitatea in practica apicola.
Pentru tratament se asteapta ca famil-
iile de albine sa fie fara puiet. Atunci
este suficient un singur tratament
pentru a obtine un grad de eficienta
de peste 90%. La familiile cu puiet
reusita tratamentului este mult mai
scazuta. Un tratament anti varoa fara
efecte secundare este posibil numai
prin folosirea acizilor organici, acid
formic si acid oxalic.

302
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ID Denumire Pret

AP638 VITAEAPIS: protectie impotriva pesticidelor - pentru 10 familii 85%
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Vestimentatie apicola “Optima Line”

Articolele de vestimentatie apicola ,Optima Line”, sunt
confectionate din tesaturi din denim, care pot varia de
la lot la lot (diverse culori, densitate a tesaturii(gram pe

metru patrat)).

M6059

» Masca detasabila
» Vizibilitate buna

» Inel dublu de fixare al plasei
din cadrul mastii

» Fermoar in jurul mastii

» Buzunare speciale, adaptate
apiculturii

» Marimi disponibile: S-XXXL

Combinezon OPTIMA Line

Tabel marimi
Marime I(Zglgime
S 164
M 170
L 176
XL 182
XXL 188
XXXL 196

90
96
104
112
120
128

160%

Bust(cm) -(IEES

78
86
94

102 M6058
110 Bluza OPTIMA Line
18 115%

optima
line

OO0 0OC
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Vestimentatie apicola “Premium Line” premium
cne

Imbracaminte de inalta calitate
(65% terilena, 35% bumbac).

Marimi disponibile: S-XXXL
Usor de spalat.
Culori disponibile: alb / bej

Ventilatie pe verso

Toate buzunarele,
echipate cu fermoar

M6057
Bluza cu palarie si fermoar
210%
Guri de aerisire la Tabel marimi
subsuoara Marime I(réﬁgime Bust(cm) 2;3'7'3

S 164 a0 78

M 170 96 86

L 176 104 94
XL 182 112 102

Maneci cu mansete XXL 188 120 110
XXXL 196 128 118

M6056
Ventilatie pe Combinezon cu palarie
Verso “Premium Line*
260%
Toate buzunarele,
echipate cu fermoar
Guri de aerisire
la subsuoara
Maneci cu
mansete
Mansete pantaloni
cu elastic
M6040
Pantaloni ,Premium Line”
102%

000000000
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Vestimentatie apicola “Classic Line” —
» Vestimentatie apicola, confectionata 100% din bumbac. c a SI c
[ J

» Marimi disponibile: S-XXXL
cne

» Palarie detasabila

» Plasa imbunatatita
la palarie
» Vizibilitate buna

» Fermoar in jurul
mastii

» Fermoar de
inalta calitate

» Buzunare adaptate
apiculturii

» Inele de cauciuc
la mansetele pan-

0000

M6002 _ talonilor previn

Combinezon cu palarie patrunderea albinelor

2009
M60020
Combinezon cu masca
200%

M6022 6003

Combinezon cu Combinezon 6005

palarie, dubla fara palarie Pantaloni

390 150% 7700
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Bluze apicole

M6024 M6001 6029
Bluza cu palarie, cu fermoar Bluza cu palarie, Bluza fara palarie, cu fermoar
155% 145% 110%
6023

M6048 6045 Combinezon fara
Bluza cu palarie (subtire, aerisita) Bluza fara palarie, alba palarie (alb)
1352 87% 1392

6036

Ocrotitoare pentru maini, cu elastic

11%

6037
6020 6004 Ocrotitoare pentru picioare,
Sort scurt Sort lung cu elastic
720 97%] |15%
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Vestimentatie apicola pentru cop

Pentru tinerii apicultori, va prezentam
palariile apicole pentru copii. Ele sunt
confectionate din bumbac, cu desene

amuzante.
M6008
Bluza cu palarie
Marimi Marimi pentru co%g
disponibile: disponibile: 118
» 116 cm, » 116 cm,
» 128 cm, » 128 cm, Marimi
» 146 cm, » 146 cm, disponibile:
» 158 cm » 158 cm » 116 cm,
M6010 » 128 cm,
M6009 Combinezon » 146 cm,
Pantaloni pentru cu palarie » 158 cm
copii pentru copii
5500 150%
Marimi
disponibile:
» B6-7 ani
» 8-9 ani
6016
60230 Palarie pentru
Manusi din piele copii
68% 37%
Manusi
60111 6011 60110C 02031
Manusi din piele, maro (S-XXL) | Manusi din piele Manusi din piele Manusi din cauciuc
50% 45% 209 9%
60112 60110
Mausi din piele (S-XXL) Manusi din piele (S-XXL)
4500 4300
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6049 60490
Manusi piele- RLCS Manusi piele,
EVEREST
45%

6050 6051
Manusi piele- RLCS Manusi piele-MECH

410 37% 7200

6027 6034
Manusi din cauciuc Manusi din cauciuc

13% 720

6012 60270
Manusi din panza Mausi de protectie

20% 262

Vestimentatie apicola
cu ventilatie

Aceste echipamente apicole sunt
echipate cu guri de ventilatie, aco-
perite cu plasa.

Sunt confectionate din materiale
permeabile, groase.

Capitonarea din genunchi ofera o
protectie suplimentara apicultorilui.

M6060 o
Combinezon cu aerisire
(masimi disponibile: S-XXXL)
480%
M6061 o
Bluza cu aerisire
(marimi disponibile S-XXXL)
210%
Tabel marimi

Marime In(aclﬂ:;le ?éjnslgj Talie (cm)

S 164 90 78

M 170 96 86

L 176 104 94
XL 182 112 102
XXL 188 120 110
XXXL 196 128 118
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Masti apicole
Palarie cu plasa in spate, plasa detasabila
in fata
602500
Palarie cu 60320 .
plasa in spate Rezerva palarie pentru
3800 combinezon (6024, 6002)
60250 ' 55%
Palarie fara 603200 . 60330
plasa in spate | | Rezerva palarie pentru Rezerva masca, pentru
3800 | | combinezon(6022) combinezonul 60020
' 55% 57%
6032 6025 6033 6007
Palarie bumbac si panza Palarie bumbac si plasa Palarie plasa si plasa Palarie plasa si panza
362 35% 45% 42%
6039 6038 60420 6006
Palarie (panza in spate) Palarie apicola Palarie apicola Palarie tip maieu
38% 37% 24% 39%
60060 6026 6016R 6013
Palarie (se leaga in fata) Plasa pentru palarie Masca protectie Plasa pentru cap
382 350 108% 15%
Cizme Marimi disponibile:
» Dama: 36-41
» Barbati: 41-45
60350
Plasa pentru M6067 M6066
palarie Cizme din cauciuc, barbati Cizme din cauciuc, dama
13% 60% 6300
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Inger
inaltime: 12,5cm

€] 9500

Inger modern
inaltime: 11 cm

FS10
&] 10000

Cilindru cu fulg
Inaltime: 10 cm

] g%

Minge cu fulgi
Inaltime: 7 cm

® 5o

Brad de craciun
Inaltime: 14,5 cm

Minge cu forme
Inaltime: 5,5 cm

Brad de craciun decorat
Inaltime: 19 cm

Glob de craciun decorat
Inaltime: 5 cm

FS05 FS06 FS07 FS08
&) 7700 =] 730 =] 1050 & 550
Cilindru gravat Con mediu Con mare Cupidon

Inaltime: 11 cm

€] g7%

Inaltime: 7,5 cm

FS02
Iil 7990

Inaltime: 12,5 cm

Inaltime: 20 cm

Familia Sfanta
Inaltime: 20 cm

FS14
&) 55000

Familia Sfanta
Inaltime: 11 cm

FS15
! 100%

Inger pazitor
Inaltime: 14 cm

FS16
&) 17500

Inger cu felinar
Inaltime: 13,5 cm

FS12
Iil 97%

Brad de craciun, mare
Inaltime: 20 cm

Brad de craciun, mic
Inaltime: 14,5 cm

Brad de craciun, cu stele
Inaltime: 19 cm

Brad de craciun, cu cadouri
Inaltime: 11,5 cm
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Brad de craciun
Inaltime: 12,5cm

Brad de craciun, simplu
Inaltime: 11 cm

Glob de craciun
Inaltime: 7 cm

Stea
Inaltime: 7 cm

Inaltime: 7,5 cm

oF

Inaltime: 20,5 cm

FS28
&/ 1140

FS21 FS22 FS23 FS24
&) [0 CIRyED Clirs €] g
Casa de craciun Cilindru mic, cu brazi de | | Piramida cu brazi de Cilindru mic, cu brazi de
Inaltime: 8,5cm craciun craciun craciun

Inaltime: 13 cm

&l gz

Cub cu con
Inaltime: 7 cm

FS29
8] g1o0

Cilindru cu con
Inaltime: 13 cm

FS30
8] ggoo

Lumanare cu brad de
craciun
Inaltime: 22,5 cm

FS31
&/ g1o0

Lumanare decorata
Inaltime: 22,5 cm

FS32
&/ gooo

Lumanare simpla
Inaltime: 22,5 cm

FS33
E 81%

Lumanare mica, simpla
Inaltime: 14,5 cm

FS34
E 59%

Lumanare cu trandafiri
Inaltime: 11,5 cm

FS35
&| 1200

Trandafir mare
Inaltime: 5,5 cm

FS36
] 8400

Lumanare trandafir, mica
Inaltime: 4 cm

Trandafir mic
Inaltime: 3,5 cm

&l 500

Lumanare margareta
Inaltime: 5 cm

FS39
] 350

Trandafir plutitor
Inaltime: 3,5 cm

&l 300

Cilindrul ,,albinei,,
Inaltime: 16 cm

FS51
8] g700

Ursulet din trandafiri
Inaltime: 7 cm

Inima cu trandafiri
Inaltime: 3 cm

Mar cu frunza, mare
Inaltime: 6 cm
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Marul ispitei
Inaltime: 6,5 cm

Mar cu frunza, mic
Inaltime: 3,5 cm

Minge, mare
Inaltime: 8,5 cm

Minge, mica
Inaltime: 7 cm

FS44 FS45 Fs47 FsS48
& 5500 &) 7900 = 100 & 7900
Cub, mic Piramida Briosa Cilindru striat

Inaltime: 4,5 cm

Inaltime: 7,5 cm

Inaltime: 6 cm

Inaltime: 11 cm

FS49 FS50 FS41 FS52
8] 4g00 &| 7000 8| 50 8] 7700
Cilindru simplu, mare @80 | | Cilindru simplu, mediu @65 | | Cilindru simplu, mic @45 | | Cilindru cu orhidee,
Inaltime: 13,5cm Inaltime: 13,5 cm Inaltime: 9 cm mare

FS53
&| 15500

FS54
E 9200

FS55
8] 590

Inaltime: 13 cm

FS56
&l 1260

Cilindru cu orhidee, mic
Inaltime: 9 cm

el

Lumanare cilindru
simplu, mare @65
Inaltime: 14,5 cm

FS58
&l 1450

Lumanare cilindru
simplu, mic @65
Inaltime: 10,5 cm

FS59
&l g5

Glob, turnat
Inaltime: 8,5 cm

FS60
&! 1090

Cilindru gravat
Inaltime: 9,5 cm

o

Lumanare paie
Inaltime: 21,5 cm

FS62
&l 5350

Ou cu lalele
Inaltime: 10 cm

] 100

Ou cu lalele mic
Inaltime: 5,5 cm

&) 5%

Ou cu dungi
Inaltime: 11 cm

Ou cu forme
Inaltime: 9 cm

Ou cu forme de flori
Inaltime: 9 cm

Ou cu forme-2
Inaltime: 9,5 cm
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Ou cu forme-3
Inaltime: 5,5 cm

FS69
8| 440

Ou cu fundita
Inaltime: 11 cm

FS70
& 1042

Ou simplu
Inaltime: 8,5 cm

FS71
&/ gooo

Ou simplu, mare
Inaltime: 7,5 cm

FS72
8] 5500

Ou simplu, mic
Inaltime: 5 cm

Pui in ou
Inaltime: 9,5 cm

Gaina, forma rotunda
Inaltime: 9 cm

Cocos
Inaltime: 9 cm

Inaltime: 7,5 cm

Inaltime: 4,5 cm

Inaltime: 9 cm

FS73 FS74 FS75 FS76
&) 5g0 &) 755 &) 1300 &) 57
Puicuta Gaina fotomodel Gaina micuta Gaina fotomodel-2

Inaltime: 6 cm

Inaltime: 9 cm

Inaltime: 3,5 cm

Inaltime: 6 cm

FS77 FS78 FS79 FS80
8/ ggoo 8/ 540 8/ 5500 8/ 500
Cocosel Gaina micuta-2 Gaina micuta-3 lepuras cu oua

Inaltime: 7 cm

Inaltime: 8 cm

Inaltime: 5 cm

Inaltime: 6 cm

FS81 FS82 FS83 FS84
8] g0 8] 4g0 8] 5700 8] 590
lepuras cu levantica lepuras lepuras-2 lepure

Inaltime: 6 cm

FS85 FS86 FS87 FS127
& 5 & 5% & 5% &) B
lepuras mic Mielusel de Paste Vrabie 1 Vrabie
Inaltime: 3,5 cm Inaltime: 7 cm Inaltime: 6 cm Inaltime: 6,5

FS88 FS89 FS90 FS91
&| ogoo &l 100% &/ 7700 8] ggo0
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Ratusca Porumbel Pasarica Lokomotiva
Inaltime: 13,5 cm Inaltime: 11 cm Inaltime: 6 cm Inaltime: 8 cm
FS92 FS93 FS94 FS95
&l 5060 &! 1590 &/ gooo 8| ggoo

Elefant QOaie cu flori QOaie cu flori-2 Oaie

Inaltime: 9 cm

Inaltime: 4 cm

Inaltime: 3 cm

Inaltime: 3,5 cm

FS96 FS97 FS98 FS99
8| g30 8| 3700 8| 330 &] 3700
Arici Arici-2 Albina ,,Gucio” Domnisoara albina
Inaltime: 4 cm Inaltime: 5,5 cm Inaltime: 12 cm Inaltime: 11 cm

FS100
8] 430

w5

FS102
&| 1360

=55

Domnisoara albina-2

Inaltime: 6,5 cm

&) 36

Micuta albinuta
Inaltime: 6,5 cm

# 5

Melc mare
Inaltime: 5,5 cm

o

Melc mic
Inaltime: 4 cm

FS107
& 4700

Melc
Inaltime: 4 cm

] 5p00

Broscuta mare
Inaltime: 9 cm

FS109
] 6700

Broscuta care gandeste
Inaltime: 4,5 cm

5

Testoasa
Inaltime: 4,5 cm

FS111
] 4800

Bufnita
Inaltime: 5 cm

Ratusca
Inaltime: 8 cm

Fata cu acordeon
Inaltime: 8 cm

FS114
& gqo0

Fata cu flori
Inaltime: 12,5 cm

Ok
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Copil cu inimioara
Inaltime: 11 cm

FS116
&l g5

Copil cu stea
Inaltime: 11 cm

Ok

Bunicuta
Inaltime: 9 cm

FS118
E 72%

Buni_c
Inaltime: 9 cm

FS119
E 72%

Soricel cu esarfa
Inaltime: 10 cm

FS120
=] 9500

Cabriolet
Inaltime: 10x5 cm

oF

Soricel cu papion
Inaltime: 10,5 cm

=55

Pisica cu esarfa
Inaltime: 10 cm

FS122
] 7700

Catelus
Inaltime: 4 cm

Pasarica pe minge

Inaltime: 16,5 cm

Masinuta
Inaltime: 5 cm

Stup
Inaltime: 8 cm

FS123 FS124 FS126 F114
E 30% E 345% E 71% E 61%
Stup Stup Cosnita Patrat cu celule
Inaltime: 9,5 cm Inaltime: 12,5 cm Inaltime: 7,5 cm Inaltime: 6 cm
FO03 FO04 FO010 FO07
®] G55 &) G ®) St & 7
Lumanare cu trandafir Om de zapada Ursulet cu bidon de miere | | Ursulet
Inaltime: 11 cm Inaltime: 6 cm Inaltime: 6 cm Inaltime: 6,5 cm
F122 F123 F043 F132
&) 55% & 5% &) & 5o
lepuras lepuras lepuras lepuras
Inaltime: 6 cm Inaltime: 5,5 cm Inaltime: 5,5 cm Inaltime: 8 cm
F105 F106 F108 F109
8] 360 8] 400 8| 4700 8| 4700
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Berbec
Inaltime: 6 cm

Doi iepurasi
Inaltime: 6 cm

lepuras
Inaltime: 7,5 cm

lepuras
Inaltime: 8 cm

FO033 FO035 F034 F107
&) 5o &) 4 &) [ &) 1o
Ou cu flori Ou cu trandafir Ou spart lisus
Inaltime: 6 cm Inaltime: 5,5 cm Inaltime: 4 cm Inaltime: 1 cm
F024 F044 FO31 F176
®] 5500 ©] a0 & S ®] 5%
Sfantul losif Inger pazitor Preot-2 Preot
Inaltime: 9 cm Inaltime: 8,5 cm Inaltime: 9 cm Inaltime: 9 cm
F171 F151 F159 F165
&) 5Gbo &) 750 ® 5 &) g0
Baltazar Pastor cu oaie Inger Nasterea Domnului

Inaltime: 7 cm

Inaltime: 9 cm

Inaltime: 4,5 cm

Inaltime: 7,5 cm

F166 F173 F155 F005

8] 5400 &| 5goo 8| 350 8] 400

Sf. Nicolae Sf. Nicolae-2 Sf. Ambrozie Sf. Maria cu lisus

Inaltime: 7 cm Inaltime: 13 cm Inaltime: 21 cm Inaltime: 20 cm
F136 F040 F179 F145

& 5500 8] 150 CIRY:rE &) 1360

Sf. Maria Ingeras Inger Inger

Inaltime: 6 cm Inaltime: 9 cm Inaltime: 5,5 cm Inaltime: 5 cm
F172 FO019 F020 F1550

8] 450 & 5700 8] 4000 8] 350

1
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Con de brad
Inaltime: 8 cm

i

Brad de craciun
Inaltime: 7 cm

Brad de craciun
Inaltime: 11,5 cm

D5t

Brad de craciun
Inaltime: 5 cm

Brad de craciun
Inaltime: 10 cm

F138
E 68%

Nasterea Domnului
Inaltime: 16 cm

F110
&l 1740

Cosnita mica
Inaltime: 4,5 cm

&) 53%

Lumanare cu ornamente
Inaltime: 9,5 cm

w5

Lumanare cu maci

Cilindru mic

Lumanare cu albinuta

Cilindru mare

Inaltime: 16 cm

Inaltime: 20 cm

Inaltime: 20 cm

Inaltime: 9,5 cm Inaltime: 7,5 cm Inaltime: 7 cm Inaltime: 12 cm
F135 F156 F017 F158

&) G700 & 565 &) g% ®) 7500

Lumanare cu albinuta Lumanare Lumanare lepuras cu ou

Inaltime: 7 cm

Inaltime: 8 cm

Inaltime: 5 cm

8] 430

Inaltime: 3 cm

&/ 300

F018 F127 F128 F104
& 5t & hn & h & 536
Leu Broscuta Elefant Caprioara
Inaltime: 6 cm Inaltime: 3 cm Inaltime: 4,5 cm Inaltime: 4,5 cm
F144 F147 F163 F178
&/ 3500 &/ 300 8] 3100 8] 2500
Bufnita Ratusca Caprioara Caine

Inaltime: 6 cm

] 4000

1
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Ou cu flori
Inaltime: 10 cm

o i

Ou cu flori-2
Inaltime: 8,5 cm

FS157
8] 700

Ou
Inaltime: 6,5 cm

FS159
&/ 4700

Ou-2
Inaltime: 10,5 cm

FS160
&| ggwo

Ou-4
Inaltime: 10,5 cm

FS162
8! 1080

Ou cu flori-3
Inaltime: 5,5 cm

FS158
&] 330

Ou-6
Inaltime: 7,5 cm

FS164
8| 550

Ou-3
Inaltime: 8,5 cm

o

Ou-5
Inaltime: 7,5 cm

FS163
8] 560

Albinuta
d: 4 cm

F013
&/ goo

Pion
Inaltime: 11 cm

Forma lumanare ,,Celtic,,
Inaltime: 13,5cm, @ 8 cm

Cilindru cu flori
Inaltime: 14,5 cm,
@ 8cm

Cilindru cu forme
Inaltime: 13,5 cm,
@ 8,5cm

Cub cu flori
Inaltime: 10,5 cm

Cub
Inaltime: 9,5 cm

FS153
& 1060

Cub
Inaltime: 13,5 cm

FS152
& 17700

Spirala
Inaltime: 14 cm,
@9,5cm

FS140
&! 1060

Spirala-2
Inaltime: 13,5 cm,
@7cm

FS141
8] 1240

Spirala-3
Inaltime: 8,5 cm,
d7cm

o

Cilindru ,,sfoara,,
Inaltime: 7 cm,
@ 6cm

FS143
&/ 700

Cilindru
Inaltime: 7 cm,
@d6cm

Sl 67

Cilindru cu dantela

Inaltime: 8 cm,
d7cm

o

Cilindru cu fulgi
Inaltime: 12 cm,
@ 7cm

FS145
& 17700
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Broasca testoasa Purcelus cu inima Ursulet Cal
Inaltime: 3 cm Inaltime: 4,5 cm Inaltime: 5 cm Inaltime: 3,5 cm

F143 F160 F167 F175
& 5% &) 550 & 55k & 555
Gaina Trandafir
Inaltime: 6 cm Inaltime: 5 cm

FS001
Pachet productie

F046 F139 lumanari
&) 55 &) 5o 450
Fitile
3006 Fitil 3mm, 20m 10%0
3112 Fitil 2mm, 20m 9,5_0 3282 Fitil 3x10, 20m 9‘,59
3007 Fitil, 1,5mm, 20m 9?2 3283 Fitil 3x11, 20m 9?9
3274 Fitil 3x13, 20m 9§_0 3284 Fitil 3x18, 20m 9?9
3275 Fitil 3x6, 20m 9,5_0 30033  Fitil (W33), 20m 9?9
3276 Fitil 3x7, 20m 9;5_0 30027  Fitil (W27), 20m 9?9
3277 Fitil 3x8, 20m 9,5_0 30024 Fitil (W24), 20m 9?9
3278 Fitil 3x9, 20m 9?9 31120  Fitil (W21), 20m 9',59
3281 Fitil 3x16, 20m 9,5_0 30018  Fitil (W18), 20m 9‘,59

ETICHETE PERSONALIZATE

Etichete personalizate:

e dimensiuni variate

e culori la alegere

* informatii complete producator

e poza: stupina sau stupar

* comanda minima 500 buc. Pretlacerere
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ERO-002

ERO-012

ERO-022

ERO-028

ERO-030

ERO-032

116 x 50 mm

ERO-011

ERO-013

ERO-024

ERO-029

ERO-031

ERO-033

10,9 |ei/100buc
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116 x 50 mm

ERO-063

ERO-065

ERO-069

ERO-073

ERO-039

ERO-043

ERO-061

ERO-064

ERO-067

ERO-070

ERO-074

ERO-042

10,2 |ei/100buc
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ERO-075

ERO-077

ERO-083

ERO-088

ERO-092

ERO-PIE1

116 x 50 mm

ERO-076
ERO-078
ERO-087
ERO-091
ERO-P2
ERO-PRO1

10,9 |ei/100buc
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Etichete ovale, 92x60 mm

22 x 142 mm

10,% jeir100buc

Sigilii pentru borcanele de miere

10,2/ 100 buc

Etichete 125x86 mm

ERO0254

ERO0256

11,%/100 buc

ERO0255

ERO0257

142
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Capace cu filet TWIST, diametru R66 mm, R82 mm

D25 I ND29 I ND30

ND35 [N ND36 I ND3s |

NM7

ND7 | ND8 |

ND17 [ ND16 B ND19

(ND24 [ ND25 I ND27

| NM33 S NM34
ND32 [ ND33 I N34

Disponibile in doua marimi:
NM - @66 mm, 0,2 / buc
ND - @82 mm 0,22 / buc

Lingurite pentru miere

[PaL3 |
Plastic Lemn Mix culori
Rosu Violet Alb

Galben Verde

2,22/ 100 buc

Pompita miere, metal

Setul include 2 capace:
@66 mm si 382 mm

2041 15%

Pompita miere, plastic

AP117 1190
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Cutii pentru borcane

900 ml 500/720 ml
P1b Plc P7b
3x315 ml 315 ml
3 P2e. E
3x35 ml
E P10a]
Poc) = P3d
P3e

144
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Cani tematice, din ceramica

KUB1| | KUBS| KUB6|
KUB9| [KUB10.
| KUB20| KUB21/| | KUB22| KUB23 |

Sacose ecologice

TE3 TE4

Cani tematice, din plastic

Saculeti ECO pentru borcane

Pungi pentru borcane
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NK77
Cana pentru lapte

35°

NK87

Cana pentru miere

NK94
Cana

30°

pentru miere Corund

la cerere

Ursuleti
Ursulet 15 cm 2592

Ursulet 30 cm 80,°
Ursulet 50 cm 1109

Ursulet 15 cm 1602
Ursulet 30 cm 240,°

0S090 0S06
Albinuta din fan mica Albinuta din fan 12 cm 0
lacerere lacerere Ursulet 50 cm 2702
0S23 0S08 0OS07
Albinuta din fan 10 cm Albinuta din fan 30 cm Albinuta din fan 15 cm
lacerere lacerere lacerere
0S10 NK95 NK86 NK64
Albinuta din fan mare Albinuta plus mica Albinuta plug mare Albinuta pluss
lacerere lacerere lacerere lacerere
NK28
Albinute NK96
Cu suport Albinuts K62 NK63
de cheie lemn mare Albinuta baiat Albinuta fetita
la cerere lacerere lacerere lacerere
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AP43FLA
Sticluta pt propolis,
10 ml
e
Sticluta pt propollis,
20 ml
80 P210
0,— Borcan 35 ml cu capac-30
Flacon pt propolis, 35 ml buc/pachet
08 115
P211
AP54 APSSR APS7 Borcan 106 ml cu capac -
Ursuleti PET 1 kg Flacon PET 1 kg Flacon PET 250 gr 15 buc / pachet
120 120 0,2 12
AP58 AP59 APG60 AP56
Ursuleti PET 3 kg Ursuleti PET-350 gr Flacon PET 500 gr Ursuleti PET 250 gr
3,0 0285 1,00 0nr
Borcan de Borcan de sti-
Borcan de sticla 500g il cla 720g
Borcan de sticla 106g Borcan de 150 ??5"3“ de sticla -~ (cu capac)
sticla 50g o  sticla 250g = 3709 (cu capac) 1,30
1% o 1% 12
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Bomboane cu miere

- 100g -
,,Sucreries de France”

Sortimente

Perle cu propolis
Perle cu eucalipt
Perle cu muguri de brad
Perle cu pin
Mix bomboane fructate
Mix de perle
Pastile cu menta
Perle cu menta
Perle cu ghimbir
Patratele cu caramel
Perle cu anason

1= Felii cu portocale
Perle cu propolis Perle cu eucalipt Perle cu brad Perle cu pin Perle cumenta Bomhoane fructate
Mix de perle Pernite cu menta Perle cu anason Patratele cu caramel Perle cu ghimbir Felii cu portocale
Caramele cu miere
9 00
]
Caramele cu polen
Q00
]
Caramele cu propolis
Q00
]
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Sapunuri vegetale cu ingrediente apicole - Apidava

Sapun cu miere si propolis Sapunuri abrazive cu miere

-150g-

-150g-

9
1

Sapun cu lapte si miere Sapun cu verbina si miere

Sapunuri exfoliante cu miere

si plante g 00 g 00
] ]
-200g-
1220 1220 12,2 12,2
Sapun cu lavanda Sapun cu macese Sapun hidratant cu masline Sapun cu polen

50 50 50 50

122 122 1222 12,2
Sapun cu lapte si tarate Sapun cu scortisoara Sapun cu vanilie Sapun cu verbina

Sapunuri vegetale cu miere "Miel du Thym"

-100g-
50 50 50 50 50
71 — 71 e 71 e 71 — 71 _
Sapun cu ceara Sapun cu cimbri- Sapun cu laptisor ~ Sapun cu masline  Sapun cu ciocolata
sor de matca
50 50 50 50
71 I 71 I 71 I 71 I

Sapun cu propolis Sapun cu lavanda Sapun cu polen Sapun cu menta  Minisapunuri hexagonale cu 3 00
si lamaie s e, 23t ’
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Cosmetic Line - Apidava

Crema hidratanta
cu miere, propolis, ceara

30 ml

16,2

Crema antirid de zi
cu miere, laptisor de matca
si extract de salcam

30 ml

16,2

Crema regeneranta de
noapte

cu miere, laptisor de mat-
ca, VitA&E

30ml

16,2

Crema contur

de ochi

cu miere, laptisor de
matca, ulei de masline si
Vit E

30 ml

19,20

Crema pentru ten sensibil
cu unt de cacao, ulei de
argan, ulei de morcovi, ulei
de galbenele

30 ml

212

Gommage de fata
cu miere, argila si extract
de samburi de masline

50 ml

212

Lapte demachiant

cu unt de shea, uleiuri
vegetale, propolis, miere
si ceara de albine.

200 ml

18,22

Lotiune tonica purifianta
cu miere, propolis, ex-
tract din flori de salcam,
ulei de menta.

200 ml

18 2°

Masca Cleopatra

50 ml

cu miere, ulei de masline, ulei din
samburi de struguri si Vitamina E.

albine

212

10 ml

Balsam de buze

cu unt de shea, miere si ceara de

15,2

30 ml

Balsam de calcaie
cu propolis si ceara de albine

11,20
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Crema de maini _
cu miere, ceara si propolis

15,20

50 ml

Crema de picioare _
cu ceara sl extract de propolis

50 ml

15,20

Crema hidratanta de corp
cu unt de shea, miere, ceara de albine si propolis

26,%

200 ml

Crema anticelulitica
cu unt de shea, propolis, miere, ulei esential de pin,
ceara de albine

200 ml

29%

Apa de gura
cu propolis, ulei de eucalipt si extract de cimbru

250 ml

16,2

Spray de gura
cu propolis, extract de cimbru, extract de salcam,
ulei de menta si ulei de eucalipt

20 ml

13,22
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