
1

www.apis-blaj.ro
CATALOG PRODUSE



2



3

CUPRINS
OFERTA DE PRODUSE 2020

1 STUPI SI ELEMENTE PENTRU STUPI ..................6

2 CENTRIFUGI ..................................................20
C e n t r i f u g i  ta n g e n t i a l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2

C e n t r i f u g i   r a d i a l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6

C e n t r i f u g i  c u  c a s e t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6

a lt e  t i p u r i  d e  c e n t r i f u g i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2

pa n o u r i  d e  c o m a n d a  s i  a c c e s o r i i  p e n t r u  c e n t r i f u g i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3

3 procesarea mierii ......................................67
i n s ta l at i i  p e n t r u  t r a n s f o r m a r e a  m i e r i i  i n  c r e m a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7

p o m p e  p e n t r u  m i e r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1

u t i l a j e  p e n t r u  d o z a r e a  m i e r i i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3

r e c i p i e n t e  p e n t r u  d e p o z i ta r e a  m i e r i i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7

u t i l a j e  p e n t r u  D E C R I S TA L I Z A R E A  s i  f i lt r a r e a  M I E R I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1

u t i l a j e  p e n t r u  D e s c a pa c i r e a  m i e r i i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7

u t i l a j e  p e n t r u  t o p i r e a  C E R I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7

s e pa r at o a r e  s i  u s c at o a r e  d e  p o l e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1

4 alte echipamente apicole ..........................102
L i n i e  a u t o m ata  d e  e x t r a c t i e  a  m i e r i i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 3

u t i l a j e  p e n t r u  c a pa c e a l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6 

P R E L U C R A R E  C E A R A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7

A C C E S O R I i  s t u p  s i  l u c r u  i n  s t u p i n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1

h r a n a  a l b i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9

l u c r u  c u  m at c a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1

P r o d u s e  p e n t r u  t r ata r e a  a l b i n e l o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3

5 echipamente de protectie ..........................130

6 forme de lumanari din silicon ...................138

7 etichete, cutii, capace ...............................148



4

Totul a inceput in anul 1991,  ca o  afacere de familie, din dorinta de a veni in spijinul 
apicultorilor. Dl. profesor de fizica, Mates Victor, a pus bazele acestei afaceri, mica 
la inceput, dar care a crescut odata cu trecerea timpului. Pana in anul 2011, comer-
cializam ambalaje pentru miere, de la borcane pana la butoaie, dar si produceam 
faguri din ceara.
 In aprilie 2011, am preluat distributia produselor Lyson pe piata romaneasca, pentru 
a putea oferi apicultorilor toata gama de echipamente si utilaje apicole necesare 
dezvoltarii unei stupine.
 In prezent, la Blaj, in inima Transilvaniei, se afla cel mai mare depozit de echipamente 
si utilaje apicole, drept 
urmare in anul 2013, APIS SRL, a primit premiul pentru cel mai mare distribuitor din 
Europa al companiei Lyson .
 In momentul de fata, importam produse din peste 10 tari, din Europa si nu numai, 
cum ar fi: Polonia, Serbia, Grecia, Slovenia, Ungaria, Mexic, iar in Romania avem peste  
50 de colaboratori.

Despre noi - Apis

Jud. Alba, Loc. Blaj, str. Gh Bariţiu, 32, 
(zona industrială fosta fabrică Bergenbier) 

Tel: +4 0745-582.990;  0258-890.416;  Fax +4 0258-711.057
e-mail: office@apis-blaj.ro; 
Website: www.apis-blaj.ro
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Firma producătoare - Lyson - este în oraşul Kety în sudul Poloniei, şi produce echi-
pamente şi utilaje apicole.
Specialitatea firmei este stupul din Polystyren şi sistemele de centrifugi de miere.
De cca 30 de ani este produs acest model de stup din polystyren, astfel având con-
firmarea de către apicultori asupra avantajelor a acestui stup:
 • are o izolaţie foarte bună
 • are o rezistenţă bună împotriva umidităţii
 • elementele au o rezistenţă masivă
 • părţile uşoare oferă un avantaj mare la extragerea mierii şi la lucrări obişnuite în 
stup

 • are o viaţă lungă chiar în condiţii nefavorabile ale vremii
 • elementele au o rezistenţă masivă
 • este ecologic
 • toate părţile sunt compatibile, se pot aşeza oricare element peste celălalt

Se mai produc diferite tipuri de centrifugi pentru miere, de la cea mai mică centri-
fugă de 3 rame până la cele mai mari, radiale, reversibile cu sistem automat sau 
semiatomat.
Firma Lyson are o gamă variată de echipamente apicole care sunt necesare în api-
cultură - atât pentru apicultura ca hobby cât şi pentru apicultori profesionişti.
Firma are o distribuţie foarte bună în Polonia şi în toată Europa - distribuitori în Cehia, 
Letonia, Lituania, Estonia, Ucraina, Germania, Franţa, Russia, Grecia, Norvegia, Suedia, 
Elveţia, Bulgaria si în România.
Firma participă la toate simpozioane şi târguri din toată Europa şi la evenimentele 
organizate de asociaţia apicolă din Polonia. Mulţumit acestor contacte directe cu 
apicultori, putem să înaintăm mai bine şi astfel putem să facem orice produs după 
nevoile dumneavoastră. Aceasta este baza succesului echipei Lyson în aceasta muncă 
sofisticată astfel încât clienţii să beneficieze de un serviciu cât mai bun!

Lyson
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durabilitate foarte 
mare

ușor de curățat și 
dezinfectat

Fund din plastic, 
 antivarroa

8051 Fund din plastic, antivarroa Dadant

P r i n c i p a l e l e  ava n ta j e :

Dimensiuni generale:
 • Lungime 510mm 
 • latime 420mm
 • inaltime 100mm

Dimensiunea este STAS 10 rame

Gratia antivarroa este tot din plastic si po-
ate fi detasata usor prin desfacerea suru-
burilor, in cazul in care se doreste igieni-
zarea sau inlocuirea acesteia.
Urdinisul are lungimea de 350mm. Rampa 
de zbor este din plastic.

STUP DE DEPOZITARE/TRANSPORT, 6 RAME

W1161 Stup de depozitare/transport, 6 rame, albastru
(capac, corp, fund din plastic)

W1161_R Stup de depozitare/transport, 6 rame, roz
(capac, corp, fund din plastic)

W1161_Z Stup de depozitare/transport, 6 rame, verde
(capac, corp, fund din plastic)

W11610 Stup de depozitare/transport, 6 rame, nevopsit
(capac, corp, fund din plastic)

 • Stupul din polistiren, de depozitare/transport pe 6 rame este 
utilizat pe scara larga in apicultura.

 • Poate fi folosit si ca nucleu de imperechere, care va ajuta la 
cresterea si dezvoltarea stupinei.

 • Datorita proprietatilor termice ale materialelor folosite, este 
ideal pentru a depozita familiile mici pentru iernare .

 • Capacitatea sa este suficienta pentru a fi folosit la prinderea 
roiurilor si izolarea lor temporara pentru a combate acarieni 
precum Varroa.

W11650 Capac pentru stupul pe 6 rame, nevopsit
W1165 Capac pentru stupul pe 6 rame albastru
W1165_SZ Capac pentru stupul pe 6 rame, gri
W11620 Corp pentru stupul pe 6 rame , nevopsit
W1162 Corp pentru stupul pe 6 rame , albastru
W1162_R Corp pentru stupul pe 6 rame , roz
W1162_Z Corp pentru stupul pe 6 rame , verde
W11640 Podisor pentru stup, cu dopuri pentru hranire, nevopsit
W1164 Podisor pentru stup, cu dopuri pentru hranire, albastru
W1164_SZ Podisor pentru stup, cu dopuri pentru hranire, gri

8056
Fund din plastic, anti-varroa cu grila antisoareci, fara 
dopuri

W3046 Dop rotund din polistiren, pentru fundul anti-varroa
W11630 Corp 1/2 (super) pentru stupul pe 6 rame, nevopsit
W1163 Corp 1/2 (super) pentru stupul pe 6 rame, albastru
W1163_R Corp 1/2 (super) pentru stupul pe 6 rame, roz
W1163_Z Corp 1/2 (super) pentru stupul pe 6 rame, verde
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stupi din polistiren

IZOLAŢIE EXCELENTĂ

REZISTENT LA UMIDITATE

CONSTRUCŢIE SOLIDĂ ŞI DE 
DURATĂ

FOARTE UŞOR

UŞOR DE MENŢINUT
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Stup Dadant

W1122

W1017

W1018

W1021

W1018

W1015

VOPSIT NEVOPSIT

Denumire ID ID

Stup Dadant cu fund scund W1007 W10070

Stup Dadant cu fund înalt W1008 W100800

Stup Dadant cu fund înalt şi grilă antivarooa W1008H W10080H

Stup Dadant ½  cu fund jos W1005 W10050

Stup Dadant ½  сu fund înalt W1006 W100600

Stup Dadant ½  cu fund înalt şi grilă antivarooa W1006B W100600B

Elementele stupului Dadant
 • Capac
 • Corp  ½  
 • Două dimensiuni:
 • Dimensiune A: 10 rame 43,5 × 14,5 cm 2 buc.
 • sau dimensiune B: ptr 10 rame 43,5 × 15,5 cm/, 2 buc
 • Plafon
 • Corp ptr 10 rame 43,5 × 30 cm
 • fund jos, înalt sau fund înalt cu grilă antivarooa



9

Elemente stupi Dadant şi 1/2 
Dadant

E l e m e n t e  c o m p o n e n t e  i m p o r ta n t e

VOPSIT NEVOPSIT

Denumire ID ID

Capac jos W1016 W10160

Capac înalt W1015 W10150

Plafon W1021 W10210

Corp ½ W1018 W10180

Corp W1017 W10170

Fund jos W1122 W11220

Fund înalt W1022 W10220

Fund înalt cu antivarooa W102200 W1022000

C o m p o n e n t e  s u p l i m e n ta r e

VOPSIT NEVOPSIT

Denumire ID ID

Hrănitor W1123A W11230

Gratie polen W1024 W10240

Gratie polen pentru fund cu 
antivarooa

W102400 W1024000

Separator W1026 W10260

Separator cu găuri ptr albine W602220 W602220N

Perete despărţitor ½ - W1030

Perete despărţitor - W1029

W602220

W1026

W1123A

W1024

W102200W1022

W1015

W1018

W1018

W1017

W1021

W1022
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 • Capac mare
 • Componente -  
Disponibil în două versiuni 
dimensiune A: 
(45,2 × 38,7 × H: 17,5 cm) 
fără suporturi, 2 buc 
sau dimensiunea B: 
(45,2 × 38,7 × H: 16,5 cm) 
fără suporturi, 2 buc

 • Corp (45,2 × 38,7 × H: 31 cm)
 • Fundul

 • Capac
 • Magazie 
(45 × 40 × H: 16,8 cm) - 2 buc

 • Placa acoperişului
 • Corp  
(45 × 40 × H: 30,5 cm)

 • Fund

Stupi Dadant europeni

Stup Dadant Blat

ID Denumire

W1142 Stup Dadant Blatt european, vopsit

W11420 Stup Dadant Blatt european,  nevopsit

ID Denumire

W1066 Stup Dadant Blatt, vopsit

W10660 Stup Dadant Blatt nevopsit

C o m p o n e n t e

VOPSIT NEVOPSIT

Denumire ID ID

Capac W1101 W11010

Magazie W1143 W11430

Corp W1144 W11440

Fund W1194 W11940

C o m p o n e n t e

VOPSIT NEVOPSIT

Denumire ID ID

Capac W1063 W10630

Magazie W1059 W10590

Placa acoperişului W1061 W10610

Corp W1058 W10580

Fund W1064 W10640
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Stupi Langstroth 
americani

Stup Zander

Suflător de albine Suflător 
de albine

ID Denumire

W1107 Langstroth american vopsit

W1103 Langstroth american nevopsit

ID Denumire

W1065 Stup Zander vopsit

W10650 Stup Zander nevopsit

ID Denumire

AP9 Suflător de albine

ID Denumire

AP29 Suflător de albine

C o m p o n e n t e

VOPSIT NEVOPSIT

Denumire ID ID

Capac W1101 W11010

Corp W1100 W11000

Fund W1194 W11940

C o m p o n e n t e

VOPSIT NEVOPSIT

Denumire ID ID

Capac W1063 W10630

Corp W1058 W10580

Podisor W1061 W10610

Fund W1064 W10640

Elemente componente stup  
Langstroth american
 • Capac
 • Corp stup (46,5 × 37,5 × H: 24 cm), 2 buc
 • Fund

Elementele stupului Zander
 • Capac
 • Corp  10 rame 43 × 38 cm, H: 20.5cm  
- 3 buc

 • Podisor - cu ventilare
 • fund



12

Stup Langstroth

Stand pentru stupi

Elementele stupului Langstroth
 • Capac
 • Corp ½ - 10 rame 43,5 × 11,5 cm
 • Podisor
 • Corp - 10 rame 43,5 × 23 cm - s 
buc

 • fund jos, înalt sau fund înalt cu 
grilă antivarooa

Stand reglabil pentru stupi.
Este compus din doua suporturi de metal reglabili si doua tije de 
lemn pe care asezati stupii.
Suporturile pentru tijele din lemn se pot regla in ambele parti 
astfel incat daca aveti denivelari de teren puteti regla doar su-
portul din partea dorita.
Suporturile sunt usor de demontat. transportat si depozitat.
Rezistenta fiind de pana la 500 kg.

NOTA: Standul de stupi nu vine 
 insotit de barnele de lemn! W4033K

VOPSIT NEVOPSIT

Denumire ID ID

Stup Langstroth cu fund 
scund

W1012 W10120

Stup Langstroth cu fund înalt W1011 W101100

Stup Langstroth cu fund înalt 
şi grilă antivarooa

W1011A W101100A

C o m p o n e n t e  d e  b a z a

VOPSIT NEVOPSIT

Denumire ID ID

Capac jos W1016  W10160   

Capac inalt W1015   W10150  

Podisor W1021   W10210

Corp 1/2 W1076   W10760   

Corp W1020   W10200   

Fund jos W1122   W11220  

Fund inalt W1022   W10220   

Fund cu antivarooa W102200  W1022000 

Fund cu placa activa pentru 
polen

W1025   W10250  

C o m p o n e n t e  s u p l i m e n ta r e

VOPSIT NEVOPSIT

Denumire ID ID

Corp hranitor W1123A   W11230  

Placa activa pt polen W1024   W10240   

Placa activa pt polen si antiva-
rooa

W102400  W1024000   

Distantier W1026  W10260   

Distantier cu iesiri pt albine - 8 
iesiri

W602220   W602220N   

Fund cu placa activa pentru 
polen

W1025   W10250   
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Colector polen

Colector polen, 
din  plastic

Colector 
polen

Fund pentru stup, 
cu colector de polen

Colector de polen din 
plastic

Adaptor pentru 
 colectorul de polen

Colector 
de polen cu 
 sertar

Colectorul de polen si potriveste la orice tip de stup. 
Latime intrare: 29,5 cm
Capacitate: 0.825 L.

20077105   

6079

Adaptorul permite 
fixarea colectorului 
de polen pe stupii 
din polistiren.

W0156 Adaptor pentru colectorul de polen, vopsit
W01560 Adaptor pentru colectorul de polen, nevopsit

AP217
Colector de polen din lemn, cu sertar de tabla pen-
tru colectare.

Colector de polen din 
plastic. Este format din:
Placa activa, gratar, su-
port prindere de stup, 
rezervor de 500 g
Colectorul este montat

AP80

6079
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W1109

 • fund
 • corp
 • diafragma
 • hranitor
 • 6 rame
 • capac

Corp inferior 1/1

Corp inferior 1/2

Corp inferior 3/4

Stupi lemn

Stup de lemn 10 rame cu 
magazie 1/2

Mini stup de imperechere 
(pentru doua familii) - 
nevopsit

Oferta KIT LADA ALBINE 
DADANT 10 rame

Oferta KIT LADA ALBINE 
DADANT 10 rame

 • > Corp inferior 1/1
 • > Magazie 1/2
 • > Capac h=70mm, cu tavan din OSB de 
6 mm

 • > Podisor din rama lemn cu PFL
 • > Diafragma din rama lemn cu PFL
 • > Scandurica de zbor
 • > Lemnisor reglare urdinis
 • > Talpi 40 x 20 mm
 • > Pana fixare rame

RAME:
Rama 1/1  - kit:       - montata: 
Rama 1/2  - kit:       - montata: 

*) Capac cu tavan din OSB de 6mm
**) Preturile au fost calculate la serii de minim 20 buc

*) La comenzi peste 20 buc kituri complete, autofiletan-
tele se ofera GRATIS

Lazile sunt confectionate din cherestea de rasinoase Cl. 
A, cu umiditate max 12%.

L A  C O M E N Z I  P E S T E  5 0  B U C  K I T U R I  S E  A S I G U R A 
T R A N S P O R T  G R A T U I T  P E  O  R A Z A  D E  5 0 K M .

ID Denumire

AP265
Stup din lemn dadant, fund antivarooa, corp, 
2 magazie, loc refugiu, acoperiş, vopsit

C o m p o n e n t e

Corp inferior 1/1

Magazie 1/2

Capac h=70mm *)

TOTAL **)

C o m p o n e n t e  O P Ţ I O N A L E

Capac tabla zincata, 0,4mm

Mânere

Diafragma PFL cu rama de lemn

Podisor ventilatie cu plasa colectat propolis

Balama banda

Foraibar

Autofiletante montaj *)

PRET KIT COMPLET
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Soluţii energetice

RAME:
Rama 1/1  - kit:       - montata: 
Rama 1/2  - kit:       - montata: 

Denumire

Invertor electric 12Vcc / 220Vca 300 W

Invertor electric 12Vcc / 220Vca 600 W

Invertor electric 12Vcc / 220Vca 1000 W

ID Denumire

GEN01 Generator electric pe benzină  - 2,2 kW

GEN02 Generator electric pe benzină - 3,0 kW

GEN03 Generator electric pe benzină HONDA - 2,8 kW

GEN04 Generator electric pe benzină HONDA - 3,0 kW

Pot fi configurate la cerere între 0,3 kWh/zi - 1,6 kWh/zi (sau orice altă capacitate) - foarte practice şi utile 
pe perioada de vară (este suficientă lumina zilei), sunt realizate în sistem mobil - se transportă cu uşurinţă, 
instalarea şi exploatarea foarte uşoară.
Se livrează panouri de mare putere şi dimensiuni sau panouri de putere medie şi dimensiuni reduse - ma-
niplare uşoară la instalare / dezinstalare.

Asigură conversia energiei solare în energie elec-
trică. Energia obţinută poate fi stocată în baterii.
Vă asigură curentul electric necesar pentru iluminat, 
funcţionarea echipamentelor apicole (centrifugă, 
descăpăcitor etc.). Un sistem complet conţine mi-
nim: 
 • un panou fotovoltaic, 
 • încărcător acumulator, 
 • acumulator, 
 • invertor 12V - 220V (numai dacă echipamentele 
Dvs funcţionează la 220V, altfel se pot utiliza 
direct de la acumulator).

Dimensiuni panou (uri): 890 - 1000 mm x 1700 - 2000 mm (împachetat). 
Greutate de la 55 kg (toate componentele).

GEN01

GEN03

GEN02

GEN04
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Remorci şi platforme 
pentru stupi

Cu semnalizare
Realizată din oţel galvanizat

P L A T F O R M Ă  7 5 0

P L A T F O R M Ă  1 3 0 0

Cu semnalizare
Realizată din oţel galvanizat
Capacitate 20 stupi

P L A T F O R M Ă  2 0 0 0

Model Lung. mm Latime mm
W15A30 2920 1220
W15C30 2920 1420
W15C33 3220 1420
W15F33 3220 1720
W15C35 3420 1420
W15F35 3420 1720

Inaltime: 380mm, 2 osii, greutate pana la 750 kg
Capacitate: 950 - 1300 kg
(Cu rotile in lateral)

Model Lung. mm Latime mm
W20G30 2920 1420
W20G35 3420 1420
W20L35 3420 1720
W20G40 3920 1420
W20L40 3920 1720
W20L45 4420 1720

Inaltime: 380mm, 2 osii, greutate pana la 1000 kg
Capacitate: 1 400 - 2 000 kg
(Cu rotile sub platforma)

Cu semnalizare; Realizată din oţel galvanizat; 
 Capacitate 10 stupi

P l at f o r m ă  c u  d o u ă  o s i i  7 5 0  k g ,  f ă r ă  f r â n e , 
2 6 0 0 × 1 6 2 0  m m

Extensie 

P l at f o r m ă  c u  d o u ă  o s i i  1  3 0 0  k g ,  c u  f r â n e , 
2 6 0 0 × 1 6 2 0   m m

Extensie 

R e m o r c ă  c u  d o u ă  o s i i  2  0 0 0  k g ,  c u  f r â n e , 
3 9 2 0  ×  1 4 2 0  m m
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 • Panou de control dedicat;
 • Operatiuni intuitive;
 • Optiune de memorare si stocare a datelor (memorie interna 
pana la 20 pozitii);

 • Sistem de masurare a greutatilor de inalta precizie;
 • Constructie rigida;
 •  Alte caracteristici optionale ce se pot adauga: 
- masurare umiditate si temperatura a stupilor 
- modul de conectare prin bluetooth.

 • Cantarul este disponibil din primavara lui 2017
 • Panou de control dedicat
 • Operatiuni intuitive
 • Optiune de memorare si stocare a datelor  
(memorie interna pana la 20 pozitii)

 • Sistem de masurare a greutatilor de inalta precizie
 • Constructie rigida din otel
 • Panoul de comanda este confectionat din plastic 
 • Cantareste pana la 150 kg
 • Eroarea este de max + - 10g
 • Baterie de pentru alimentare cu incarcator inclus
 • Poate trimite informatii prin SMS
 • Memoreaza ultimele 5 masurari
 • Alte caracteristici optionale ce se pot adauga:  
modul de conectare prin bluetooth.

 • Greutate maxima: 150 Kg
 • Panou afisaj digital si maner 
detasabil.

 • Dimensiuni: 
 • L=45cm, l=35cm

 • Greutate maxima: 150 Kg
 • Greutare minima: 100 gr
 • Dimensiuni: 
 • L=40cm, l=55cm
 • Optional: capac pentru partea mecanica

 • Cadru rigid, din otel galvanizat
 • Cantareste pana la 150 kg
 • Eroarea este de max + - 10g
 • Alimentare: 6 acumulatori AA
 • Trimite informatia via SMS
 • Configuratie din panoul dedicat
 • O cantarire pe zi

Cantar electronic 
„OPTIMA Line„

Cantar electronic 
„CLASSIC Line„

Cantar electronic 
„PREMIUM Line„

ID Denumire

W3120_O Cantar electronic, "OPTIMA"

ID Denumire

W3121_C Cantar electronic, "CLASSIC"

ID Denumire

W3122_P Cantar electronic, "PREMIUM"

ID Denumire

AP21 Cantar mecanic pentru stupi

ID Denumire

AP308 Cantar electronic pentru stupi
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Stupul se compune din:
 • capac
 • corp
 • fund cu capac din lemn

Stupul se compune din:
 • capac
 • corp
 • fund cu capac din plastic

Aceste modele de stupi sunt produse într-o versiune gata de 
asamblare (stupul fiind format din elemente care se fixează cu 
şuruburi).
Piesele de fixare din metal previn mişcarea elementelor stupului 
în timpul transportului sau la manipulare sau la vânt.
Orificiile pentru ventilare se reglează după necesităţi.
Designul permite iernarea albinelor în stupi. 

19 cm

52 cm

39
 c

m

Stup de transport roi, 
3 rame

ID Denumire

W1191 Stup de transport roi, 3 rame Dadant

W1189 Stup de transport roi, 3 rame Langstroth

W1192D Hranitor Dadant pentru stup 3 rame, nevopsit

ID Denumire

W11300 Stup cu 6 rame de depozitare Dadant, nevopsit

W1130 Stup cu 6 rame de depozitare Langstroth, nevopsit

3131 Hranitor Dadant pentru stup 6 rame, nevopsit

Stup cu 6 rame de  depozitare, 
Dadant, nevopsit
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Componentele stupului:
 • Capac
 • Cuib
 • Corp
 • Perete despărţitor
 • Fund
 • Set dopuri / aerisire, 
 • Set 6 buc rame miniatură

Mini stupul este fabricat din polistiren de mare 
densitate, solid.

Cutia de transport se foloseste pentru a transporta rame sau 
familii intregi.

Ministup, 6 rame

Mini stup de imperechere 
pentru o familie

Cutie de transport roi, 
vopsita

Denumire

Ministup 6 rame, vopsit

Ministup 6 rame, nevopsit

ID Denumire

W1110 Stup cu 6 rame de depozitare Dadant, nevopsit

W1111 Fundul stupului - cu orificii de ventilaţie şi dopuri

W1112 Hranitor pentru ministup, 6 rame

W1108N Minicorp pentru stup 6 rame, nevopsit

W1113 Componente inchidere ministup

R01 Rame pentru ministup

ID Denumire

W1044 Ministup, vopsit

W10860 Ministup, nevopsit

ID Denumire

W0153 Cutie de transport roi, nevopsita, Dadant

W0153N Cutie de transport roi, nevopsita, Dadant
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Centrifugi 
si accesorii

Utilajele care poarta marca CE (Conformité Européenne) indeplinesc 
cerintele si standardele directivelor UE cu privire la aspectele legate de 
siguranta muncii, protectia mediului. Prin aplicarea marcii CE unui pro-
dus, producatorul declara ca acest produs este conform cu directivele 
europene.

GWARANCJA

PREMIUM - 7 ani

CLASSIC - 5 ani

OPTIMA - 3 ani

MINIMA/BASIC - 2 ani

Componentele electrice si mecanice detin o garantie de 3 si 2 ani.
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Modele disponibile 2, 3, 4-rame

Diametrul bazinului de la Ø400 mm la Ø600 mm

Actionare Manuala, electrica

Grosimea bazinului 0,6 mm

Canea INOX 6/4”

Capac 3 mm

Balamale Plastic

Ochiuri cos 20×20 mm

Inaltime 610 mm

Garantie 2 ani

Modele disponibile 3, 4-rame

Diametrul bazinului de la Ø400 mm la Ø650 mm

Actionare Manuala, electrica

Grosimea bazinului 0,6 mm

Canea Plastic 6/4”

Capac 3 mm

Balamale Plastic

Ochiuri cos 25×70 mm

Inaltime 610 mm

Garantie 2 ani

Modele disponibile 3, 4, 5-rame

Diametrul bazinului Ø500 mm, Ø600 mm

Actionare
Manuala, electrica sau manual-
-electrica

Grosimea bazinului 0,6 mm

Canea INOX 6/4”

Capac 3 mm

Balamale Plastic

Ochiuri cos 20×20 mm

Inaltime 610 mm

Garantie 5 ani

Modele disponibile 2, 3, 4 i 6-rame

Diametrul bazinului de la Ø400 mm la Ø650 mm

Actionare
Manuala, electrica sau manual-
-electrica

Grosimea bazinului 0,6 mm

Canea INOX 6/4”

Capac 3 mm

Balamale Plastic

Ochiuri cos 20×20 mm

Inaltime 610 mm

Garantie 3 ani
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Actionare electrica 
pentru asamblare la 
domiciliu MINIMA Line

Produs NOU! Acest kit ieftin si usor de adaptat, permite imbunatatirea centrifugilor manuale cu un kit electric, ceea ce faciliteaza 
munca si scurteaza timpul de extractie a mierii.

2. Montarea actionarii electrice
a) Fixati actionarea electrica pe suportul transversal
b) Fixati panoul de comanda pe suportul transversal
c) fixati balamalele si capacul
d) conectati panoul de comanda la actionarea electrica

Componente:
 • Panou de comanda,
 • Actionare,
 • Set de suruburi, piulite, saibe,
 • Chei fixe

1. Demontarea actionarii manuale
a) Desfaceti suruburile de fixare a actionarii manuale
b) Demontati balamalele de pe suportul transversal
c) Fixati balamalele in celelalte seturi de gauri.
d) Strangeti suportul transversal

I n s t r u c t i u n i  d e  i n s ta l a r e :

1a 2a

1C 2C

1 2

1B 2B

1D 2D

ZESTAW_BASIC

ID Denumire

ZESTAW_MINIMA Actionare electrica pentru asamblare la domiciliu MINIMA Line 

ZESTAWM_AD Kit actionare electrica, cu adaptor pentru centrifugile cu axul mai lung MINIMA Line

ZESTAW_BASIC Actionare electrica pentru asamblare la domiciliu BASIC Line 

ZESTAWB_AD Kit actionare electrica, cu adaptor pentru centrifugile cu axul mai lung BASIC Line
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2- 
rame

MINIMA LINE MINIMA LINE MINIMA LINE

ID W233BN W233B W233B_OM

Denumire Centrifuga 2 rame, actionare manuala, cu 
picioare MINIMA Centrifuga 2 rame, actionare manuala, MINIMA Centrifuga 2 rame, actionare manuala, cu matu-

rator (50 l) si sita, MINIMA

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø400 mm Ø400 mm Ø400 mm

Tip de rama Universala Universala Universala

Actionare Manuala Manuala Manuala

Sursa de alimentare - - -

Controller - - -

Motor - - -

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Canea Plastic 6/4” Plastic 6/4” Plastic 6/4”

Transversala supe-
rioara

Vopsita Vopsita Vopsita

Capac Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm

Picioare Scurte, vopsite Fara picioare Fara picioare

Balamale Fara balamale Fara balamale Fara balamale

Dimensiune ochiuri 
cos

20×40 mm 20×40 mm 20×40 mm

Fixarea cosului Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida

Inel de consolidare a 
bazinului

Fara inel de consolidare Fara inel de consolidare Fara inel de consolidare

Inaltime 610 mm 610 mm
Maturator: 430 mm,  

Inaltimea totala a centrifugii: 
990 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 2 ani 2 ani 2 ani

Altele Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)
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2- 
rame

OPTIMA LINE OPTIMA LINE OPTIMA LINE

ID W2019M W2019M W2019_OM

Denumire Miodarka 2-plastrowa ręczna, z nogami OPTIMA Miodarka 2-plastrowa ręczna, OPTIMA Miodarka 2-plastrowa ręczna z sitem i odstojni-
kiem (50 l), OPTIMA

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø400 mm Ø400 mm Ø400 mm

Tip de rama Universala Universala Universala

Actionare Manuala Manuala Manuala

Sursa de alimentare - - -

Controller - - -

Motor - - -

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Canea INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala supe-
rioara

Vopsita Vopsita Vopsita

Capac Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm

Picioare Fara picioare Fara picioare Fara picioare

Balamale Fara balamale Fara balamale Fara balamale

Dimensiune ochiuri 
cos

20×40 mm 20×40 mm 20×40 mm

Fixarea cosului Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida

Inel de consolidare a 
bazinului

Fara inel de consolidare Fara inel de consolidare Fara inel de consolidare

Inaltime 610 mm 610 mm
Maturator: 430 mm,  

Inaltimea totala a centrifugii: 
990 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 3 ani 3 ani 3 ani

Altele Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)
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3- 
rame

BASIC LINE MINIMA LINE OPTIMA LINE

ID W2029BB W2029BV W2029_OM

Denumire Centrifuga 3 rame, actionare manuala, BASIC Centrifuga 3 rame, actionare manuala, MINIMA Centrifuga 3 rame, actionare manuala, cu 
maturator (80 l) si sita, OPTIMA

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø500 mm Ø500 mm Ø500 mm

Tip de rama Universala Universala Universala

Actionare Manuala Manuala Manuala

Sursa de alimentare – - -

Controller – - -

Motor – - -

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Canea Plastic 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala superioara 10 mm, vopsita 10 mm, vopsita Vopsita

Capac Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm

Picioare Scurte, vopsite Scurte, vopsite Fara picioare

Balamale Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. Fara balamale

Dimensiune ochiuri cos 25x70 mm 20×20 mm 20×20 mm

Fixarea cosului Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida

Inel de consolidare a 
bazinului

Fara inel de consolidare Fara inel de consolidare Fara inel de consolidare

Inaltime 610 mm 610 mm
Maturator: 430 mm,  

Inaltimea totala a centrifugii: 990 
mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 2 ani 2 ani 3 ani

Altele Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)
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3- 
rame

OPTIMA LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE

ID W2029M W2002 W2002P

Denumire Centrifuga 3 rame, actionare manuala, cu 
picioare, OPTIMA

Centrifuga 3 rame, actionare manuala, 
CLASSIC

Centrifuga 3 rame, actionare manuala, cu 
picioare, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø500 mm Ø500 mm Ø500 mm

Tip de rama Universala Universala Universala

Actionare Manuala Manuala Manuala

Sursa de alimentare - - -

Controller - - -

Motor - - -

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala superioara Vopsita 10 mm, vopsita 10 mm, INOX

Capac transparent, 3 mm Transparent, 3 mm Transparent, 5 mm

Picioare Scurte, vopsite Lungi, vopsite Lungi, INOX

Balamale Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. INOX, 4 buc.

Dimensiune ochiuri cos 20×20 mm 20×20 mm 10×10 mm

Fixarea cosului Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida

Inel de consolidare a 
bazinului

Fara inel de consolidare Vopsita INOX

Inaltime 610 mm 610 mm 610 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 3 ani 5 ani 7 ani

Altele Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)
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3- 
rame

BASIC LINE MINIMA LINE OPTIMA LINE

ID W2030BB W2030BV W2030B_230V_12V

Denumire Centrifuga 3 rame, actionare electrica, BASIC Centrifuga 3 rame, actionare electrica, MINIMA Centrifuga 3 rame, actionare electrica, OPTIMA

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø500 mm Ø500 mm Ø500 mm

Tip de rama Universala Universala Universala

Actionare Electrica Electrica Electrica

Sursa de alimentare 230V 230V 12V/230V

Controller MDD-01
(Potentiometru manual)

MDD-01
(Potentiometru manual)

CDD
(Potentiometru digital)

Motor 24V/120W 24V/120W 24V/250W

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Canea Plastic 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala supe-
rioara

10mm, Vopsita 10mm, Vopsita Vopsita

Capac Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm transparent, 3 mm

Picioare Scurte, vopsite Scurte, vopsite Scurte, vopsite

Balamale Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc.

Dimensiune ochiuri 
cos

25x70 mm 20×20 mm 20×20 mm

Fixarea cosului Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida Rulment

Inel de consolidare a 
bazinului

Fara inel de consolidare Fara inel de consolidare Fara inel de consolidare

Inaltime 610 mm 610 mm 610 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 2 ani 2 ani 3 ani

Altele Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)
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3- 
rame

OPTIMA LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE

ID W2030B_12V W2012 W2012P

Denumire Centrifuga 3 rame, actionare electrica, OPTIMA Centrifuga 3 rame, actionare electrica, CLASSIC Centrifuga 3 rame, actionare electrica, 
 PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø500 mm Ø500 mm Ø500 mm

Tip de rama Universala Universala Universala

Actionare Electrica Electrica Electrica

Sursa de alimentare 12V 12V/230V 12V/230V

Controller CDD
(Potentiometru digital)

SDD-2DP
(Potentiometru digital)

SDD-3
(Potentiometru digital)

Motor 24V/250W 24V/250W 24V/350W

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala supe-
rioara

Vopsita 10mm, Vopsita 10mm, Vopsita

Capac transparent, 3 mm Transparent, 3 mm transparent, 5 mm

Picioare Scurte, vopsite Lungi, vopsite Lungi, INOX

Balamale Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. INOX, 4 buc.

Dimensiune ochiuri 
cos

20×20 mm 20×20 mm 10×10 mm

Fixarea cosului Rulment Rulment Rulment

Inel de consolidare a 
bazinului

Fara inel de consolidare Vopsit INOX

Inaltime 610 mm 610 mm 610 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 3 ani 5 ani 7 ani

Altele Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)
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4-
rame

BASIC LINE MINIMA LINE BASIC LINE MINIMA LINE OPTIMA LINE

ID W2026BB W2026BV W2027BB W2027BV W2026

Denumire Centrifuga 4 rame, actionare 
manuala, BASIC

Centrifuga 4 rame, actionare 
manuala, MINIMA

Miodarka 4-plastrowa  
Ø600 mm  ręczna, BASIC

Miodarka 4-plastrowa Ø600 
mm ręczna, MINIMA

Centrifuga 4 rame, actionare 
manuala, OPTIMA

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø500 mm Ø500 mm Ø600 mm Ø600 mm Ø500 mm

Tip de rama
Langstroth, 

Langstroth german
Langstroth, 

Langstroth german
Uniwersalna Uniwersalna

Langstroth, 
Langstroth german

Actionare Manuala Manuala Manuala Manuala Manuala

Sursa de alimentare - - - - -

Controller - - - - -

Motor - - - - -

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Canea Plastic 6/4” INOX 6/4” Plastic 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala supe-
rioara

10mm, Vopsita 10mm, Vopsita 10mm, Vopsita 10mm, Vopsita 10mm, Vopsita

Capac Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm

Picioare Scurte, vopsite Scurte, vopsite Scurte, vopsite Scurte, vopsite Scurte, vopsite

Balamale Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc.

Dimensiune ochiuri 
cos

25x70 mm 20×20 mm 25x70 mm 20×20 mm 20×20 mm

Fixarea cosului Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida

Inel de consolidare 
a bazinului

Fara inel de 
 consolidare

Fara inel de 
 consolidare

Fara inel de 
 consolidare

Fara inel de 
 consolidare

Fara inel de 
 consolidare

Inaltime 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 3 ani

Altele Asamblare la domiciliu (se 
livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu (se 
livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu (se 
livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu (se 
livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu (se 
livreaza dezasamblata)
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OPTIMA LINE CLASSIC LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE

ID W2027M W2013A W2003 W2003P

Denumire Centrifuga 4 rame, actionare 
manuala, OPTIMA

Centrifuga 4 rame, actionare 
manuala, CLASSIC

Centrifuga 4 rame, actionare 
manuala, CLASSIC

Centrifuga 4 rame, actionare 
manuala, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø600 mm Ø500 mm Ø600 mm Ø600 mm

Tip de rama Uniwersalna
Langstroth, 

Langstroth german
Uniwersalna Uniwersalna

Actionare Manuala Manuala Manuala Manuala

Sursa de alimentare - - - -

Controller - - - -

Motor - - - -

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala superioara 10mm, Vopsita 10mm, Vopsita 10mm, Vopsita 10 mm, INOX

Capac Transparent, 3 mm transparent, 3 mm transparent, 3 mm transparent, 5 mm 

Picioare Scurte, vopsite Lungi, vopsite Lungi, vopsite Lungi, INOX

Balamale Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. INOX, 4 buc.

Dimensiune ochiuri cos 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm 10×10 mm

Fixarea cosului Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida

Inel de consolidare a 
bazinului

Fara inel de  consolidare Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 3 ani 5 ani 5 ani 7 ani

Altele Asamblare la domiciliu (se livreaza 
dezasamblata)

Se livreaza pe palet (ambalata in 
carton)

Se livreaza pe palet (ambalata in 
carton)

Se livreaza pe palet (ambalata in 
carton)

4-
rame
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BASIC LINE MINIMA LINE BASIC LINE MINIMA LINE OPTIMA LINE

ID W2033BB W2033BV W224BB W224BV W2033

Denumire Centrifuga 4 rame, actionare 
electrica, BASIC

Centrifuga 4 rame, actionare 
electrica, MINIMA

Centrifuga 4 rame, actionare 
electrica, BASIC

Centrifuga 4 rame, actionare 
electrica, MINIMA

Centrifuga 4 rame, actionare 
electrica, OPTIMA

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø500 mm Ø500 mm Ø600 mm Ø600 mm Ø500 mm

Tip de rama
Langstroth, 

Langstroth german
Langstroth, 

Langstroth german
Universala Universala

Langstroth, 
Langstroth german

Actionare Electrica Electrica Electrica Electrica Electrica

Sursa de alimentare 230V 230V 230V 230V 12V/230V

Controller MDD-01
(Potentiometru manual)

MDD-01
(Potentiometru manual)

MDD-01
(Potentiometru manual)

MDD-01
(Potentiometru manual)

CDD
(Potentiometru digital)

Motor 24V/120W 24V/120W 24V/120W 24V/120W 24V/250W

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Canea Plastic 6/4” INOX 6/4” Plastic 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala supe-
rioara

10mm, Vopsita 10mm, Vopsita 10mm, Vopsita 10mm, Vopsita 10mm, Vopsita

Capac Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm

Picioare Scurte, vopsite Scurte, vopsite Scurte, vopsite Scurte, vopsite Scurte, vopsite

Balamale Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc.

Dimensiune ochiuri 
cos

25x70 mm 20×20 mm 25x70 mm 20×20 mm 20×20 mm

Fixarea cosului Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida Bucsa din poliamida Rulment

Inel de consolidare 
a bazinului

Fara inel de 
 consolidare

Fara inel de 
 consolidare

Fara inel de 
 consolidare

Fara inel de 
 consolidare

Fara inel de 
 consolidare

Inaltime 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 2 ani 2 ani 2 ani 2 ani 3 ani

Altele Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

4-
rame
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OPTIMA LINE CLASSIC LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE

ID W224MS W2013C W2013 W2013P

Denumire Centrifuga 4 rame, actionare elec-
trica, OPTIMA

Centrifuga 4 rame, actionare elec-
trica, CLASSIC

Centrifuga 4 rame, actionare elec-
trica, CLASSIC

Centrifuga 4 rame, actionare elec-
trica, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø600 mm Ø500 mm Ø600 mm Ø600 mm

Tip de rama Universala
Langstroth, 

Langstroth german
Universala Universala

Actionare Electrica Electrica Electrica Electrica

Sursa de alimentare 12V/230V 12V/230V 12V/230V 12V/230V

Controller CDD
(Potentiometru digital)

SDD-2DP
(Potentiometru digital)

SDD-2DP
(Potentiometru digital)

SDD-3
(Potentiometru digital)

Motor 24V/250W 24V/250W 24V/250W 24V/350W

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala superioara 10mm, Vopsita 10 mm, Vopsita 10 mm, Vopsita 10 mm, INOX

Capac Transparent, 3 mm transparent, 3 mm transparent, 3 mm transparent, 5 mm 

Picioare Scurte, vopsite Lungi, vopsite Lungi, vopsite Lungi, INOX

Balamale Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. INOX, 4 buc.

Dimensiune ochiuri cos 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm 10×10 mm

Fixarea cosului Rulment Rulment Rulment Rulment

Inel de consolidare a 
bazinului

Fara inel de  consolidare Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 3 ani 5 ani 5 ani 7 ani

Altele Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Se livreaza pe palet (ambalata in 
carton)

Se livreaza pe palet (ambalata in 
carton)

Se livreaza pe palet (ambalata in 
carton)

4-
rame
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OPTIMA LINE OPTIMA LINE CLASSIC LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE

ID W2039 W225MS W2013B W20130 W20130P

Denumire Centrifuga 4 rame, actionare 
manuala+electrica, OPTIMA

Centrifuga 4 rame, actionare 
manuala+electrica, OPTIMA

Centrifuga 4 rame, actionare 
manuala+electrica, CLASSIC

Centrifuga 4 rame, actionare 
manuala+electrica, CLASSIC

Centrifuga 4 rame, actionare 
manuala+electrica, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø500 mm Ø600 mm Ø500 mm Ø600 mm Ø600 mm

Tip de rama
Langstroth, 

Langstroth german
Universala

Langstroth, 
Langstroth german

Universala Universala

Actionare Manual+Electrica Manual+Electrica Manual+Electrica Manual+Electrica Manual+Electrica

Sursa de alimentare 12V/230V 12V/230V 12V/230V 12/230V 12/230V

Controller CDD
(Potentiometru digital)

CDD
(Potentiometru digital)

SDD-2DP
(Potentiometru digital)

SDD-2DP
(Potentiometru digital)

SDD-3
(Potentiometru digital)

Motor 24V/250W 24V/250W 24V/250W 24V/250W 24V/350W

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala superioara 10 mm, Vopsita 10 mm, Vopsita 10mm, Vopsita 10mm, Vopsita 10mm, INOX

Capac transparent, 3 mm transparent, 3 mm transparent, 3 mm transparent, 3 mm 5 mm

Picioare Scurte, vopsite Scurte, vopsite Lungi, vopsite Lungi, vopsite Lungi, INOX

Balamale Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. INOX, 4 buc.

Dimensiune ochiuri cos 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm 10×10 mm

Fixarea cosului Rulment Rulment Rulment Rulment Rulment

Inel de consolidare a 
bazinului

Fara inel de conso-
lidare

Fara inel de conso-
lidare

Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 3 ani 3 ani 5 ani 5 ani 7 ani

Altele Asamblare la domiciliu (se 
livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu (se 
livreaza dezasamblata)

Se livreaza pe palet (ambala-
ta in carton)

Se livreaza pe palet (ambala-
ta in carton)

Se livreaza pe palet
(ambalata in carton)

4-
rame
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MINIMA LINE

HEM600D230V_ELC

Centrifuga pentru persoanele cu dizabilitati

Centrifuga tangentiala, pe 4 rame

 Bazinul si cosul centrifugii sunt confectionate din inox

Alimentare 230v

Diametru ø 600mm

Sistem de inclinare electric al bazinului, la 45 de grade (pentru persoanele cu dizabilitati)

Blocare manuala a cosului, pentru incarcarea ramelor

 Viteza de rotatie reglabila, pana la 300 rpm

Canea 6/4"

Greutate neta: 45 kg

Dimensiuni: lungime: 730 mm, latime: 900 mm, inaltime: 1100 mm

CENTRIFUGA PENTRU 
PERSOANELE CU 
DIZABILITATI
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Diametrul bazinului de la Ø600mm, la Ø900mm

Actionare Manuala, electrica

Grosimea bazinului 0,6 mm

Canea Plastic 6/4"

Capac Transparent, 3 mm sau 4 mm

Balamale Plastic

Material cos
Tije din otel inoxidabil (Ø6 sau 
Ø8 mm)

Inaltimea bazinului 610 mm, 640 mm

Garantie 2 ani

Diametrul bazinului de la Ø600 mm, la Ø1500 mm

Actionare
Manuala, electrica sau manual-
-electrica

Grosimea bazinului 0,6 mm

Canea INOX 6/4”, sau 2x2”
(in functie de diametru)

Capac Transparent, 3 mm sau 5 mm

Balamale Plastic

Material cos
Tije din otel inoxidabil (Ø6 sau 
Ø8 mm)

Inaltimea bazinului de la 610 mm la 680 mm

Garantie 5 ani

Diametrul bazinului de la Ø600 mm, la Ø1500 mm

Actionare Electrica sau manual-electrica

Grosimea bazinului 0,8 mm

Canea INOX 6/4”, sau 2x2”
(in functie de diametru)

Capac Transparent, 5 mm sau 8 mm

Balamale INOX

Material cos Tije din otel inoxidabil (Ø8 sau 
Ø10 mm)

Inaltimea bazinului de la 610 mm la 730 mm

Garantie 7 ani

Diametrul bazinului de la Ø600 mm, la Ø900 mm

Actionare
Manuala, electrica sau manual-
-electrica

Grosimea bazinului 0,6 mm

Canea INOX 6/4”,

Capac transparent, 3 mm sau 5 mm
(in functie de diametru)

Balamale Plastic

Material cos
Tije din otel inoxidabil (Ø6 sau 
Ø8 mm)

Inaltimea bazinului 610 mm, 640 mm

Garantie 3 ani
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Ø600

MINIMA LINE MINIMA LINE OPTIMA LINE OPTIMA LINE

ID W255B W230B W230 W231

Denumire Centrifuga radiala, Ø600 mm, 
actionare manuala, BASIC

Centrifuga radiala, Ø600 mm, 
actionare electrica, BASIC

Centrifuga radiala, Ø600 mm, 
actionare electrica, OPTIMA

Centrifuga radiala, Ø600 mm, 
actionare manual- electrica, 

OPTIMA

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø600 mm Ø600 mm Ø600 mm Ø600 mm

Actionare Manuala Electrica Electrica Manual+Electrica

Sursa de alimentare – 12V/230V 12V/230V 12V/230V

Controller – MDD-01
(Potentiometru manual)

CDD
(Potentiometru digital)

CDD
(Potentiometru digital)

Motor – 24V/250W 24V/250W 24V/350W

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Canea Plastic 6/4” Plastic 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala superioara 10mm, Vopsita 10mm, Vopsita 10mm, Vopsita 10mm, Vopsita

Capac Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm Transparent, 3 mm

Picioare Scurte, vopsite Scurte, vopsite Scurte, vopsite Scurte, vopsite

Balamale Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc.

Material cos
Tija din otel inoxidabil 

Ø8 mm
Tija din otel inoxidabil 

Ø8 mm
Tija din otel inoxidabil 

Ø8 mm
Tija din otel inoxidabil 

Ø8 mm

Cadru de consolidare - - - -

Inel de consolidare 
a bazinului

Fara inel de consolidare Fara inel de consolidare Fara inel de consolidare Fara inel de consolidare

Inaltime 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 2 ani 2 ani 3 ani 3 ani

Altele Asamblare la domiciliu (se livreaza 
dezasamblata)

Asamblare la domiciliu (se livreaza 
dezasamblata)

Asamblare la domiciliu (se livreaza 
dezasamblata)

Asamblare la domiciliu (se livreaza 
dezasamblata)

Dadant ½ (H: 145 mm) 20

Dadant ½ (H: 160 mm) 12

Numarul de rame care incap in centrifuga radiala
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Ø600

CLASSIC LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE PREMIUM LINE

ID W255C W216 W202P W203P

Denumire Centrifuga radiala, Ø600 mm, 
actionare manuala, CLASSIC

Centrifuga 4 rame, actionare 
electrica, CLASSIC

Centrifuga radiala, Ø600 mm, 
actionare electrica, PREMIUM

Centrifuga radiala, Ø600 mm, 
actionare manual- electrica, 

PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø600 mm Ø600 mm Ø600 mm Ø600 mm

Actionare Manuala Electrica Electrica Manual+Electrica

Sursa de alimentare - 12V/230V 12V/230V 12V/230V

Controller - SDD-2DP
(Potentiometru digital)

SDD-3
(Potentiometru digital)

SDD-3
(Potentiometru digital)

Motor - 24V/250W 24V/350W 24V/350W

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm 0,8 mm

Canea INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala superioara 10mm, Vopsita 10mm, Vopsita Vopsita Vopsita

Capac transparent, 3 mm transparent, 3 mm transparent, 5 mm transparent, 5 mm

Picioare Lungi, vopsite Lungi, vopsite Lungi, INOX Lungi, INOX

Balamale Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc. INOX, 4 buc. INOX, 4 buc.

Material cos
Tija din otel inoxidabil Ø8 

mm
Tija din otel inoxidabil Ø8 

mm
Tija din otel inoxidabil Ø10 

mm
Tija din otel inoxidabil Ø10 

mm

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit INOX INOX

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit INOX INOX

Inaltime 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 5 ani 5 ani 7 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet 
(ambalata in carton)

Se livreaza pe palet 
(ambalata in carton)

Asamblare la domiciliu (se livreaza 
dezasamblata)

Asamblare la domiciliu (se livreaza 
dezasamblata)

Dadant ½ (H: 145 mm) 20

Dadant ½ (H: 160 mm) 12

Numarul de rame care incap in centrifuga radiala
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Ø720

* Se poate imbunatati cu controller-ul auto-
mat HE-03.

OPTIMA LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE
Semiautomat Automat

ID W217 W20100G W201000G W201000_P

Denumire Centrifuga radiala, Ø720 mm, 
actionare electrica, OPTIMA

Centrifuga radiala, Ø720 mm, 
actionare electrica CLASSIC

Centrifuga radiala, Ø720 mm, 
actionare electrica PREMIUM

P a r a m e t r y  t e c h n i c z n e

Diametru Ø720 mm Ø720 mm Ø720 mm

Actionare Electrica, partea inferioara Electrica, partea superioara Electrica, partea superioara

Sursa de alimentare 12V/230V 230V 230V

Controller SDD-2DP
(Potencjometr cyfrowy)

HES-02
(Semiautomat)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor Transmisie pe curea 24V/350W Motoreductor 0,37kW Motoreductor 0,37kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala supe-
rioara

Vopsita 100×10 mm, Vopsita 60×10 mm, Vopsita

Capac transparent, 4 mm transparent, 4 mm transparent, 8 mm

Picioare Vopsite, 50x30 mm Vopsite, 50x30 mm INOX 50×30 mm

Balamale Plastic, 4 buc. Plastic, 2 buc. INOX, 8 buc.

Material cos
Tija din otel inoxidabil 

Ø8 mm si Ø6 mm
Tija din otel inoxidabil 

Ø8 mm si Ø6 mm
Tija din otel inoxidabil 

Ø10 mm si Ø8 mm

Cadru de consolidare Vopsit - INOX

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 640 mm 640 mm 730 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 3 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet

Langstroth 18

Dadant ½ (H: 145 sau 160 mm) 30

Numarul de rame care incap in centrifuga radiala
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Ø800

* Se poate imbunatati cu controller-ul 
automat HE-03.

MINIMA LINE OPTIMA LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE
Semiautomat Automat

ID W20050M W218 W200500G W2005000G W2005000_P

Denumire Centrifuga radiala, Ø800 mm, 
actionare electrica, MINIMA

Centrifuga radiala, Ø800 mm, 
actionare electrica, OPTIMA

Centrifuga radiala, Ø800 mm,
 actionare electrica, CLASSIC

Centrifuga radiala, Ø800 mm, 
actionare electrica, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø800 mm Ø800 mm Ø800 mm Ø800 mm

Actionare
Electrica, 

partea inferioara
Electrica, 

partea inferioara
Electrica, 

partea superioara
Electrica, 

partea inferioara

Sursa de alimentare 12V 12V/230V 230V 230V

Controller SDD-2
(Potentiometru digital)

SDD-2DP
(Potentiometru digital)

HES-02
(Semiautomat)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor
Transmisie pe curea 

24V/350W
Transmisie pe curea 

24V/350W
Motoreductor

0,37kW
Motoreductor

0,55kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea Plastic 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala superioara Vopsita Vopsita 100×10 mm, Vopsita 60x10 mm, INOX

Capac transparent, 3 mm transparent, 4 mm transparent, 4 mm transparent, 8 mm

Picioare Vopsite, 40×27 mm Vopsite, 50×30 mm Vopsite, 50×30 mm INOX,  50×30 mm

Balamale Plastic, 4 buc Plastic, 8 buc Plastic, 4 buc INOX, 8 buc

Material cos
Tija din otel inoxidabil, 

Ø8 mm si Ø6 mm
Tija din otel inoxidabil, 

Ø8 mm si Ø6 mm
Tija din otel inoxidabil, 

Ø8 mm si Ø6 mm
Tija din otel inoxidabil, 

Ø10 mm si Ø8 mm

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit - INOX

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 640 mm 640 mm 640 mm 730 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 2 ani 3 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet

Langstroth 30

Dadant ½ (H: 145 sau 160 mm) 30

Numarul de rame care incap in centrifuga radiala
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Ø900

 Se poate imbunatati cu controller-ul 
automat HE-03.

MINIMA LINE OPTIMA LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE
Semiautomat Automat

ID W20060M W219 W200600G W2006000G W2006000_P

Denumire Centrifuga radiala, Ø900 mm, 
actionare electrica, MINIMA

Centrifuga radiala, Ø900 mm, 
actionare electrica, OPTIMA

Centrifuga radiala, Ø900 mm,
 actionare electrica, CLASSIC

Centrifuga radiala, Ø900 mm, 
actionare electrica, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø900 mm Ø900 mm Ø900 mm Ø900 mm

Actionare
Electrica, 

partea inferioara
Electrica, 

partea inferioara
Electrica,  

partea superioara
Electrica, 

partea inferioara

Sursa de alimentare 12V 12V/230V 230V 230V

Controller SDD-2
(Potentiometru digital)

SDD-2DP
(Potentiometru digital)

HES-02
(Semiautomat)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor
Transmisie pe curea 

24V/350W
Transmisie pe curea 

24V/350W
Motoreductor 0,55kW Motoreductor 0,55kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea Plastic 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala superioara Vopsita Vopsita 100x10 mm, Vopsita 60x10 mm, INOX

Capac transparent, 4 mm transparent, 4 mm transparent, 4 mm transparent, 8 mm

Picioare Vopsite, 40×27 mm Vopsite, 50×30 mm Vopsite, 50×30 mm INOX,  50×30 mm

Balamale Plastic, 4 buc Plastic, 8 buc Plastic, 4 buc INOX, 8 buc

Material cos
Tija din otel inoxidabil, 

Ø8 mm si Ø6 mm
Tija din otel inoxidabil, 

Ø8 mm si Ø6 mm
Tija din otel inoxidabil, 

Ø8 mm si Ø6 mm
Tija din otel inoxidabil, 

Ø10 mm si Ø8 mm

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit - INOX

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 640 mm 640 mm 640 mm 730 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 2 ani 3 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet

Langstroth 42

Dadant / Dadant ½ 24/42

Numarul de rame care incap in centrifuga radiala
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Ø1000

* Se poate imbunatati cu controller-ul 
automat HE-03

CLASSIC LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE

ID W200700 W2007000 W2007000_P

Denumire Centrifuga radiala, Ø1000 mm, 
semiautomata, CLASSIC

Centrifuga radiala, Ø1000 mm, 
full-automata, CLASSIC

Centrifuga radiala, Ø1000 mm, 
full-automata, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø1000 mm Ø1000 mm Ø1000 mm

Actionare Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara

Sursa de alimentare 230V 230V 230V

Controller HES-02
(Semiautomat)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor Motoreductor 0,75 kW Motoreductor 0,75 kW Motoreductor 0,75 kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea 2 x INOX 2” 2 x INOX 2” 2 x INOX 2”

Transversala supe-
rioara

60x10 mm, Vopsita 60x10 mm, Vopsita 60x10 mm, INOX

Capac transparent, 4 mm transparent, 4 mm transparent, 8 mm

Picioare Vopsite, 60x40 mm Vopsite, 60x40 mm INOX, 60x40 mm

Balamale Plastic, 8 buc. Plastic, 8 buc. INOX, 8 buc.

Material cos
Tija din otel inoxidabil Ø10 mm 

si Ø8 mm
Tija din otel inoxidabil Ø10 mm 

si Ø8 mm
Tija din otel inoxidabil Ø10 mm 

si Ø8 mm, plat 25×5 mm

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit INOX

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 680 mm 680 mm 730 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 5 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet

Langstroth 42

Dadant / Dadant ½ 36/42

Numarul de rame care incap in centrifuga radiala
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Ø1200

* Se poate imbunatati cu controller-ul 
automat HE-03

CLASSIC LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE

ID W200800 W2008000 W2008000_P

Denumire Centrifuga radiala, Ø1200 mm, 
semiautomata, CLASSIC

Centrifuga radiala, Ø1200 mm, 
full-automata, CLASSIC

Centrifuga radiala, Ø1200 mm, 
full-automata, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Diametru Ø1200 mm Ø1200 mm Ø1200 mm

Actionare Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara

Sursa de alimentare 230V 230V 230V

Controller HES-02
(Semiautomat)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor Motoreductor 0,75 kW Motoreductor 0,75 kW Motoreductor 0,75 kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea 2 x INOX 2” 2 x INOX 2” 2 x INOX 2”

Transversala supe-
rioara

60x10 mm, Vopsita 60x10 mm, Vopsita 60x10 mm, INOX

Capac transparent, 5 mm transparent, 5 mm transparent, 8 mm

Picioare Vopsite, 60x40 mm Vopsite, 60x40 mm INOX, 60x40 mm

Balamale Plastic, 8 buc. Plastic, 8 buc. INOX, 8 buc.

Material cos
Tija din otel inoxidabil Ø10 mm si 

Ø8 mm
Tija din otel inoxidabil Ø10 mm si 

Ø8 mm
Tija din otel inoxidabil Ø10 mm si 

Ø8 mm, plat 25×5 mm

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit INOX

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 680 mm 680 mm 730 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 5 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet

Langstroth 56

Dadant / Dadant ½ 56/56

Numarul de rame care incap in centrifuga radiala
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Ø1500

CLASSIC LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE

ID M153R127P M153R127A M154R127Z

Denumire Centrifuga radiala Ø1500 mm, semiautomata, 
CLASSIC

Centrifuga radiala Ø1500 mm, automata, 
CLASSIC Centrifuga radiala Ø1500 mm, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Numar de rame 80. 80. 80.

Diametru Ø1500 mm Ø1500 mm Ø1500 mm

Actionare Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara

Sursa de alimentare 230V 230V 230V

Controller HES-02
(semiautomat)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor Motoreductor 2,2kW Motoreductor 2,2kW Motoreductor 2,2kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 1 mm 1 mm 1 mm

Canea INOX 3" INOX 3" INOX 3"

Transversala superioara 60×10 m, vopsita 60×10 m, vopsita 60×10 mm INOX

Capac 8 mm 8 mm 8 mm

Picioare Vopsite, 60×40 mm Vopsite, 60×40 mm INOX 60×40 mm

Balamale Plastic, 8 buc. Plastic, 8 buc. INOX, 8 buc

Material cos
Tija plata 30×5 mm, 

Tije din INOX Ø10 si Ø8 mm
Tija plata 30×5 mm, 

Tije din INOX Ø10 si Ø8 mm
Tija plata 30×5 mm, 

Tije din INOX Ø10 si Ø8 mm

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit INOX

Inel de consolidare Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 725 mm 725 mm 725 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 5 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet
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Modele disponibile 4, 6, 8-casete

Diametrul bazinului de la Ø600 la Ø1000 mm

Actionare Manuala, electrica

Grosimea bazinului 0,6 mm

Canea Plastic 6/4"

Capac Transparent, 3 mm

Balamale Plastic

Material casete Tije INOX Ø2 si Ø5 mm

Inaltimea bazinului 730 mm

Garantie 2 ani

Modele disponibile 4, 6, 8, 12, 16, 20-casete

Diametrul bazinului de la Ø720 la Ø1200 mm

Actionare Electrica

Grosimea bazinului 0,6 mm, 0,8 mm

Canea INOX 6/4” sau 2 x INOX 2”
(in functie de diametru)

Capac Transparent, 4 mm sau 5 mm

Balamale Plastic

Material casete Tije INOX Ø3 si Ø5 mm

Inaltimea bazinului de la 640 mm pana la 780 mm

Garantie 5 ani

Modele disponibile 4, 6, 8-casete

Diametrul bazinului de la Ø600 la Ø1000 mm

Actionare
Manuala, electrica sau 
 manual+electrica

Grosimea bazinului 0,6 mm

Canea INOX 6/4” sau 2 x INOX 2” 
(in functie de diametru)

Capac Transparent, 3 mm sau 5 mm

Balamale Plastic

Material casete Tije INOX Ø2 si Ø5 mm

Inaltimea bazinului 640 mm, 730 mm

Garantie 3 ani

Modele disponibile 4, 6, 8, 12, 16, 20-casete

Diametrul bazinului de la Ø720 la Ø1200 mm

Actionare Electrica

Grosimea bazinului 0,8 mm

Canea INOX 6/4” sau 2 x INOX 2”
(in functie de diametru)

Capac Transparent, 8 mm

Balamale INOX

Material casete Tije INOX Ø3 si Ø6 mm

Inaltimea bazinului de la 640 mm pana la 780 mm

Garantie 7 ani
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CU CASETE 
DUBLE

Aveti optiunea de a inlocui panoul de comanda actual cu HE-03 (panou full 
automat), contracost.

Dimensiuni rame:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x160 mm

Dimensiuni casete:
425x340 mm

OPTIMA LINE CLASSIC LINE CLASSIC LINE

ID HEO1000DC4D HEC1000DC4DS HEC1000DC4DA

Denumire Centrifuga cu 4 casete duble, Ø1000, actionare 
electrica, OPTIMA

Centrifuga cu 4 casete duble, Ø1000, actionare 
electrica, semiautomata, CLASSIC

Centrifuga cu 4 casete duble, Ø1000, actionare 
electrica, automata, CLASSIC

D A T E  T E H N I C E

Tipul ramei 8x Dadant, 16x Dadant 1/2 8x Dadant, 16x Dadant 1/2 8x Dadant, 16x Dadant 1/2

Diametru Ø1000 mm Ø1000 mm Ø1000 mm

Actionare Actionare electrica Actionare electrica Actionare electrica

Sursa de alimentare 12V/230V 230V 230V

Controller HE-01U
(Potentiometru digital)

HES-02
(Semiautomat)

HE-02
(Automat)

Motor 24V/350W motoreductor 0,55kW motoreductor 0,55kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Canea INOX 2x2" INOX 2x2" INOX 2x2"

Transversala 
superioara

Vopsita, 60×10 mm Vopsita, 60×10 mm Vopsita, 60×10 mm

Capac 4 mm 4 mm 4 mm

Picioare Vopsite, 50×30 mm Vopsite, 50×30 mm Vopsite, 50×30 mm

Balamale Plastic, 8 buc. Plastic, 8 buc. Plastic, 8 buc.

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit Vopsit

Material casete Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm

Inel de consolidare al 
bazinului

vopsit vopsit vopsit

Inaltime 730 mm 730 mm 730 mm

I N F O R M A T I I  A D I T I O N A L E

Garantie 3 ani 5 ani 5 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet
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Aveti optiunea de a inlocui panoul de comanda actual cu HE-03 (panou full 
automat), contracost.

CU CASETE 
DUBLE

Dimensiuni rame:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x160 mm

Dimensiuni casete:
425x340 mm

CLASSIC LINE CLASSIC LINE

ID HEC1100DC6DS HEC1100DC6DA

Denumire Centrifuga cu 6 casete duble, Ø1100, actionare electrica,
 semiautomata, CLASSIC

Centrifuga cu 6 casete duble, Ø1100, actionare electrica,
 automata, CLASSIC

D A T E  T E H N I C E

Tipul ramei 12x Dadant, 24x Dadant 1/2 12x Dadant, 24x Dadant 1/2

Diametru Ø1100 mm Ø1100 mm

Actionare Actionare electrica Actionare electrica

Sursa de alimentare 230V 230V

Controller HES-02
(semiautomat)

HE-02
(Automat)

Motor motoreductor 0,55kW motoreductor 0,55kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm

Canea INOX 2x2" INOX 2x2"

Transversala 
superioara

Vopsita, 60×10 mm Vopsita, 60×10 mm

Capac 4 mm 4 mm

Picioare Vopsite, 50×30 mm Vopsite, 50×30 mm

Balamale Plastic, 8 buc. Plastic, 8 buc.

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit

Casete Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm

Inel de consolidare al 
bazinului

vopsit vopsit

Inaltime 730 mm 730 mm

I N F O R M A T I I  A D I T I O N A L E

Garantie 5 ani 5 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet
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4 casete 
Dadant

Dimensiune rama:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x145 mm

Dimensiune caseta:
440x305 mm

MINIMA LINE MINIMA LINE

ID W222B W223B

Denumire Centrifuga 4 casete, Ø600 mm, actionare manuala, MINIMA Centrifuga 4 casete, Ø600 mm, actionare electrica, MINIMA

D at e  t e h n i c e

Tipul ramei
4× Dadant,

8× Dadant ½ (H= 145 mm)
4× Dadant,

8× Dadant ½ (H= 145 mm)

Diametru Ø600 mm Ø600 mm

Actionare Manuala Electrica

Sursa de alimentare – 230V

Controller – MDD-01
(Potentiometru digital)

Motor – 24V/120W

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm

Canea Plastic 6/4” Plastic 6/4”

Transversala superioara 10 mm, vopsita 10 mm, vopsita

Capac 3 mm 3 mm

Picioare Scurte, vopsite Scurte, vopsite

Balamale Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc.

Cadru de consolidare - -

Material casete Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm

Inel de consolidare a ba-
zinului

- -

Inaltime 730 mm 730 mm 

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 2 ani 2 ani

Altele Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)
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4 casete 
Dadant

Dimensiune rama:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x145 mm

Dimensiune caseta:
440x305 mm

OPTIMA LINE OPTIMA LINE OPTIMA LINE

ID W222M W223S W221MS

Denumire Centrifuga 4 casete, Ø600 mm actionare 
manuala, OPTIMA

Centrifuga 4 casete, Ø600 mm actionare 
electrica, OPTIMA

Centrifuga 4 casete, Ø600 mm actionare manu-
al+electrica, OPTIMA

D at e  t e h n i c e

Tipul ramei
4× Dadant,  

8× Dadant ½ (H= 145 mm)
4× Dadant,  

8× Dadant ½ (H= 145 mm)
4× Dadant,  

8× Dadant ½ (H= 145 mm)

Diametru Ø600 mm Ø600 mm Ø600 mm

Actionare Manuala Electrica Manual+Electrica

Sursa de alimentare - 12V/230V 12V/230V

Controller - CDD
(Potentiometru digital)

CDD
(Potentiometru digital)

Motor - 24V/250W 24V/250W

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Canea INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala supe-
rioara

10 mm, vopsita 10 mm, vopsita 10 mm, vopsita

Capac 3 mm 3 mm 3 mm

Picioare Scurte, vopsite Scurte, vopsite Scurte, vopsite

Balamale Plastic, 4 buc. Plastic, 4 buc Plastic, 4 buc

Cadru de consolidare - - -

Material casete Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm

Inel de consolidare 
a bazinului

- - -

Inaltime 730 mm 730 mm 730 mm 

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 3 ani 3 ani 3 ani

Altele Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)

Asamblare la domiciliu 
(se livreaza dezasamblata)
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Dimensiune rama
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x160 mm

Dimensiune caseta
425x325 mm

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

MINIMA LINE OPTIMA LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE
Semiautomat Automat

ID W2013MKN W2013KN W2013K0MR W2013K00MR W2013K00MR_P

Denumire Centrifuga 4 casete, Ø800 mm 
actionare electrica, MINIMA

Centrifuga 4 casete, Ø800 mm 
actionare electrica, OPTIMA

Centrifuga 4 casete, Ø800 mm 
actionare electrica, CLASSIC

Centrifuga 4 casete, Ø800 mm 
actionare electrica, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Tipul ramei 4× Dadant,8× Dadant ½ 4× Dadant, 8× Dadant ½ 4× Dadant, 8× Dadant ½ 4× Dadant, 8× Dadant ½

Diametru Ø800 mm Ø800 mm Ø800 mm Ø800 mm

Actionare
Electrica, 

partea inferioara
Electrica, 

partea inferioara
Electrica, 

partea inferioara
Electrica, 

partea inferioara

Sursa de alimentare 12V 12V/230V 230V 230V

Controller HE-01U
(Potentiometru digital)

HE-01U
(Potentiometru digital)

HES-02
(Semiautomat)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor
Transmisie pe curea 

24V/280W
Transmisie pe curea 

24V/280W
Motoreductor 0,37kW Motoreductor 0,55kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea Plastic 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala superioara Vopsita Vopsita Vopsita 60×10 mm  INOX

Capac 3 mm 4 mm 4 mm 8 mm

Picioare
Vopsite

 40×27 mm
Vopsite

 50×30 mm
Vopsite

 50×30 mm
INOX 50×30 mm

Balamale Plastic 4 buc. Plastic 8 buc. Plastic 8 buc. INOX 8 buc.

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit Vopsit INOX

Material casete Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 730 mm 730 mm 730 mm 780 mm 

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 2 ani 3 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet

4  casete 
Dadant
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Dimensiune rama:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x160 mm

Dimensiune caseta:
425x340 mm

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

MINIMA LINE OPTIMA LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE
Semi-automata Automat

ID W2014MKN W2014KN W20540 W205400 W205400_P

Denumire Centrifuga 6 casete, Ø1000 mm 
actionare electrica, MINIMA

Centrifuga 6 casete, Ø1000 mm 
actionare electrica, OPTIMA

Centrifuga 6 casete, Ø1000 mm 
actionare electrica, CLASSIC

Centrifuga 6 casete, Ø1000 mm 
actionare electrica, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Tipul ramei
6× Dadant,

12× Dadant ½
6× Dadant,

12× Dadant ½
6× Dadant,

12× Dadant ½
6× Dadant,

12× Dadant ½

Diametru Ø1000 mm Ø1000 mm Ø1000 mm Ø1000 mm

Actionare
Electrica, 

partea inferioara
Electrica, 

partea inferioara
Electrica, 

partea inferioara
Electrica, 

partea inferioara

Sursa de alimentare 12V 12V/230V 230V 230V

Controller HE-01U
(Potentiometru digital)

HE-01U
(Potentiometru digital)

HES-02
(Semi-automata)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor
Transmisie pe curea 

24V/350W
Transmisie pe curea 

24V/350W
Motoreductor 0,37kW Motoreductor 0,55kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea 2× plastic 2” 2× INOX 2” 2× INOX 2” 2× INOX 2”

Transversala superioara 60×10 mm  vopsita 60×10 mm  vopsita 60×10 mm  vopsita 60×10 mm  INOX

Capac 3 mm 4 mm 4 mm 8 mm

Picioare Vopsite 40×27 mm Vopsite 50×30 mm Vopsite 60×40 mm INOX 60×40 mm

Balamale Plastic 8 buc. Plastic 8 buc. Plastic 8 buc. INOX 8 buc.

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit Vopsit INOX

Material casete Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 730mm 730mm 730mm 780mm 

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 2 ani 3 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet

6  casete 
Dadant
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8 casete 
Dadant

Dimensiune rama:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x160 mm

Dimensiune caseta:
425x340 mm

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

MINIMA LINE OPTIMA LINE CLASSIC LINE CLASSIC LINE

ID W2015MKN W2015KN W20560 W205600

Denumire Centrifuga 8 casete, Ø1000 mm 
actionare electrica, MINIMA

Centrifuga 8 casete, Ø1000 mm 
actionare electrica, OPTIMA

Centrifuga 8 casete, Ø1000 mm 
actionare electrica, CLASSIC

Centrifuga 8 casete, Ø1000 mm 
actionare electrica, CLASSIC

D at e  t e h n i c e

Tipul ramei
8× Dadant,

16× Dadant ½
8× Dadant,

16× Dadant ½
8× Dadant,

16× Dadant ½
8× Dadant,

16× Dadant ½

Diametru Ø1000 mm Ø1000 mm Ø1000 mm Ø1000 mm

Actionare
Electrica, 

partea inferioara
Electrica, 

partea inferioara
Electrica, 

partea inferioara
Electrica, 

partea inferioara

Sursa de alimentare 12V 12V/230V 230V 230V

Controller HE-01U
(Potentiometru digital)

HE-01U
(Potentiometru digital)

HES-02
(Semi-automata)

HE-02*
(Automat)

Motor
Transmisie pe curea 

24V/350W
Transmisie pe curea 

24V/350W
Motoreductor 0,55kW Motoreductor 0,55kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Canea 2× plastic 2” 2× INOX 2” 2× INOX 2” 2× INOX 2”

Transversala superioara 60×10 mm  vopsita 60×10 mm  vopsita 60×10 mm  vopsita 60×10 mm  vopsita

Capac 3 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Picioare Vopsite 40×27 mm Vopsite 50×30 mm Vopsite 60×40 mm Vopsite 60×40 mm

Balamale Plastic 8 buc. Plastic 8 buc. Plastic 8 buc. Plastic 8 buc.

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit Vopsit Vopsit

Material casete Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit Vopsit Vopsit

Inaltime 730mm 730mm 730mm 730mm 

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 2 ani 3 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet
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8 casete 
Dadant

Dimensiune rama:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x160 mm

Dimensiune caseta:
425x340 mm

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

CLASSIC LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE

ID W20550 W205500 W205500_P

Denumire Centrifuga 8 casete, Ø1200 mm actionare 
electrica, CLASSIC

Centrifuga 8 casete, Ø1200 mm actionare 
electrica, CLASSIC

Centrifuga 8 casete, Ø1200 mm actionare 
electrica, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Tipul ramei
8× Dadant,

16× Dadant ½
8× Dadant,

16× Dadant ½
8× Dadant,

16× Dadant ½

Diametru Ø1200 mm Ø1200 mm Ø1200 mm

Actionare Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara

Sursa de alimentare 230V 230V 230V

Controller HES-02
(Semi-automat)

HE-02*
(Automat)  HE-03

Motor Motoreductor 0,55kW Motoreductor 0,55kW Motoreductor 0,75kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Canea 2× INOX 2” 2× INOX 2” 2× INOX 2”

Transversala superioara Vopsita 60×10 mm Vopsita 60×10 mm INOX 60×10 mm 

Capac 4 mm 4 mm 8 mm

Picioare Vopsite 60×40 mm Vopsite 60×40 mm INOX 60×40 mm

Balamale Plastic 8 buc. Plastic 8 buc. INOX 8 buc.

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit INOX

Material casete Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 730 mm 730 mm 780 mm 

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 5 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet
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12 casete 
Dadant

Dimensiune rama:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x160 mm

Dimensiune caseta:
425x340 mm

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

CLASSIC LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE

ID W2057B W20570B W20570B_P

Denumire Centrifuga 12 casete, Ø1200 mm actionare 
electrica, CLASSIC

Centrifuga 12 casete, Ø1200 mm actionare 
electrica, CLASSIC

Centrifuga 12 casete, Ø1200 mm actionare 
electrica, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Tipul ramei
12× Dadant,

24× Dadant ½
12× Dadant,

24× Dadant ½
12× Dadant,

24× Dadant ½

Diametru Ø1200 mm Ø1200 mm Ø1200 mm

Actionare Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara

Sursa de alimentare 230V 230V 230V

Controller HES-02
(Semi-automat)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor Motoreductor 0,75kW Motoreductor 0,75kW Motoreductor 1,1kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Canea 2× INOX 2” 2× INOX 2” 2× INOX 2”

Transversala superioara Vopsita 60×10 mm Vopsita 60×10 mm INOX 60×10 mm 

Capac 5 mm 5 mm 8 mm

Picioare Vopsite 60×40 mm Vopsite 60×40 mm INOX 60×40 mm

Balamale Plastic 8 buc. Plastic 8 buc. INOX 8 buc.

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit INOX

Material casete Tija INOX Ø3 si Ø6 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 780 mm 780 mm 780 mm 

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 5 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet



55

16 casete 
Dadant

Dimensiune rama:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x160 mm

Dimensiune caseta:
425x325 mm

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

CLASSIC LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE

ID W20300B W203000B W203000B_P

Denumire Centrifuga 16 casete, Ø1200 mm actionare 
electrica, CLASSIC

Centrifuga 16 casete, Ø1200 mm actionare 
electrica, CLASSIC

Centrifuga 16 casete, Ø1200 mm actionare 
electrica, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Tipul ramei
16× Dadant, 

32× Dadant ½
16× Dadant, 

32× Dadant ½
16× Dadant, 

32× Dadant ½

Diametru Ø1200 mm Ø1200 mm Ø1200 mm

Actionare Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara

Sursa de alimentare 230V 230V 230V

Controller HES-02
(Semi-automat)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor Motoreductor 1,5kW Motoreductor 1,5kW Motoreductor 1,5kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Canea 2× INOX 2” 2× INOX 2” 2× INOX 2”

Transversala supe-
rioara

Vopsita 60×10 mm Vopsita 60×10 mm INOX 60×10 mm 

Capac 5 mm 5 mm 8 mm

Picioare Vopsite 60×40 mm Vopsite 60×40 mm INOX 60×40 mm

Balamale Plastic 8 buc. Plastic 8 buc. INOX 8 buc.

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit INOX

Material casete Tija INOX Ø3 si Ø6 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 780 mm 780 mm 780 mm 

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 5 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet
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4 casete  
Langstroth

OPTIMA LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE
(Semi-automat) Automat

ID W2013000KN W2013000KFMR W201300AMR W201300AMR_P

Denumire Centrifuga 4 casete, Ø720 mm actionare 
electrica, OPTIMA

Centrifuga 4 casete, Ø720 mm actionare 
electrica, CLASSIC

Centrifuga 4 casete, Ø720 mm actionare 
electrica, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Tipul ramei 4× Langstroth 4× Langstroth 4× Langstroth

Diametru Ø720 mm Ø720 mm Ø720 mm

Actionare Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara

Sursa de alimentare 12V/230V 230V 230V

Controller HE-01U
(Potentiometru digital)

HES-02
(Semi-automat)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor Transmisie pe curea 24V/250W Motoreductor 0,37kW Motoreductor 0,37kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala supe-
rioara

Vopsita Vopsita INOX 60×10 mm

Capac 4 mm 4 mm 8 mm

Picioare Vopsite 50×30 mm Vopsite 50×30 mm INOX 50×30 mm

Balamale Plastic 4 buc. Plastic 4 buc. INOX 4 buc.

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit INOX

Material casete Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 730 mm 730 mm 780 mm 

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 3 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet

Dimensiune rama
Langstroth — 450x230 mm

Dimensiune caseta
440x250 mm

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.
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6 casete  
Langstroth

Dimensiune rama:
Langstroth — 450x230 mm

Dimensiune caseta:
440x250 mm

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

OPTIMA LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE
Semi-automat Automat

ID W2013KAN W20501G W205001G W205001_P

Denumire Centrifuga 6 casete, Ø800 mm actionare elec-
trica, OPTIMA

Centrifuga 6 casete, Ø800 mm actionare elec-
trica, CLASSIC

Centrifuga 6 casete, Ø800 mm actionare 
electrica, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Tipul ramei 6× Langstroth 6× Langstroth 6× Langstroth

Diametru Ø800 mm Ø800 mm Ø800 mm

Actionare Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara

Sursa de alimentare 12V/230V 230V 230V

Controller HE-01U
(Potentiometru digital)

HES-02
(Semi-automat)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor Transmisie pe curea 24V/350W Motoreductor 0,37kW Motoreductor 0,55kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala superioara 60×10 mm, Vopsita 100×10 mm, Vopsita INOX 60×10 mm

Capac 4 mm 4 mm 8 mm

Picioare Vopsite 50×30 mm Vopsite 50×30 mm INOX 50×30 mm

Balamale Plastic 8 buc. Plastic 4 buc. INOX 8 buc.

Cadru de consolidare Vopsit - Nierdzewny

Material casete Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit INOX 

Inaltime 730 mm 730 mm 780 mm 

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 3 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet



58

8 casete  
Langstroth

Dimensiune rama:
Langstroth — 450x230 mm

Dimensiune caseta:
440x250 mm

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

MINIMA LINE OPTIMA LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE
Semi-automat Automat

ID W2015MKN_LN W201601KN W20161 W201601 W201601_P

Denumire Centrifuga 8 casete, Ø1000 mm 
actionare electrica, MINIMA

Centrifuga 8 casete, Ø1000 mm 
actionare electrica, OPTIMA

Centrifuga 8 casete, Ø1000 mm 
actionare electrica, CLASSIC

Centrifuga 8 casete, Ø1000 mm 
actionare electrica, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Tipul ramei 8× Langstroth 8× Langstroth 8× Langstroth 8× Langstroth

Diametru Ø1000 mm Ø1000 mm Ø1000 mm Ø1000 mm

Actionare
Electrica, 

partea inferioara
Electrica, 

partea inferioara
Electrica, 

partea inferioara
Electrica, 

partea inferioara

Sursa de alimentare 230V 12V/230V 230V 230V

Controller HE-01U
(Potentiometru digital)

HE-01U
(Potentiometru digital)

HES-02
(Semi-automat)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor
Tramisie pe curea 

24V/350W
Tramisie pe curea 

24V/350W
Motoreductor 0,55kW Motoreductor 0,75kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea Plastic 2×2" 2× INOX 2” 2× INOX 2” 2× INOX 2”

Transversala superioara Vopsita 60×10 mm Vopsita 60×10 mm Vopsita 60×10 mm INOX 60×10 mm

Capac 3 mm 4 mm 4 mm 8 mm

Picioare Vopsite 40×27 mm Vopsite 50×30 mm Vopsite 60×40 mm INOX 60×40 mm

Balamale Plastic 8 buc. Plastic 8 buc. Plastic 8 buc. INOX 8 buc.

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit Vopsit INOX

Material casete Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø2 si Ø5 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 730 mm 730 mm 730 mm 780 mm 

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 2 ani 3 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet
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Dimensiune rama:
Langstroth — 450x230 mm

Dimensiune caseta:
440x250 mm

12 casete  
Langstroth

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

CLASSIC LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE

ID W205301B W2053001B W2053001B_P

Denumire Centrifuga 12 casete, Ø1000 mm actionare 
electrica, CLASSIC

Centrifuga 12 casete, Ø1000 mm actionare 
electrica, CLASSIC

Centrifuga 12 casete, Ø1000 mm actionare 
electrica, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Tipul ramei 12× Langstroth 12× Langstroth 12× Langstroth

Diametru Ø1000 mm Ø1000 mm Ø1000 mm

Actionare Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara

Sursa de alimentare 230V 230V 230V

Controller HES-02
(Semi-automat)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor Motoreductor 0,75kW Motoreductor 0,75kW Motoreductor 0,75kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,8 mm

Canea 2× INOX 2” 2× INOX 2” 2× INOX 2”

Transversala supe-
rioara

Vopsita 60×10 mm Vopsita 60×10 mm INOX 60×10 mm

Capac 4 mm 4 mm 8 mm

Picioare Vopsite, 60×40 mm Vopsite, 60×40 mm INOX, 60×40 mm

Balamale Plastic 8 buc. Plastic 8 buc. INOX 8 buc.

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit INOX

Material casete Tija INOX Ø3 si Ø6 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 780 mm 780 mm 780 mm 

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 5 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet
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Dimensiune rama:
Langstroth — 450x230 mm

Dimensiune caseta:
440x250 mm

16 casete  
Langstroth

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

CLASSIC LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE

ID W205201B W2052001B W2052001B_P

Denumire Centrifuga 16 casete, Ø1200 mm actionare 
electrica, CLASSIC

Centrifuga 16 casete, Ø1200 mm actionare 
electrica, CLASSIC

Centrifuga 16 casete, Ø1200 mm actionare 
electrica, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Tipul ramei 16× Langstroth 16× Langstroth 16× Langstroth

Diametru Ø1200 mm Ø1200 mm Ø1200 mm

Actionare Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara

Sursa de alimentare 230V 230V 230V

Controller HES-02
(Semi-automat)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor Motoreductor 1,5kW Motoreductor 1,5kW Motoreductor 1,5kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Canea 2× INOX 2” 2× INOX 2” 2× INOX 2”

Transversala supe-
rioara

Vopsita 60×10 mm Vopsita 60×10 mm INOX 60×10 mm

Capac 5 mm 5 mm 8 mm

Picioare Vopsite, 60×40 mm Vopsite, 60×40 mm INOX, 60×40 mm

Balamale Plastic 8 buc. Plastic 8 buc. INOX 8 buc.

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit INOX

Material casete Tija INOX Ø3 si Ø6 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 780 mm 780 mm 780 mm

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 5 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet
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Dimensiune rama:
Langstroth — 450x230 mm

Dimensiune caseta:
440x250 mm

20 casete  
Langstroth

* posibilitate de imbunatatire a panoului de comanda (controller) cu HE-03.

CLASSIC LINE CLASSIC LINE PREMIUM LINE

ID W209901B W2099001B W2099001B_P

Denumire Centrifuga 20 casete, Ø1200 mm actionare 
electrica, CLASSIC

Centrifuga 20 casete, Ø1200 mm actionare 
electrica, CLASSIC

Centrifuga 20 casete, Ø1200 mm actionare 
electrica, PREMIUM

D at e  t e h n i c e

Tipul ramei 20× Langstroth 20× Langstroth 20× Langstroth

Diametru Ø1200 mm Ø1200 mm Ø1200 mm

Actionare Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara Electrica, partea inferioara

Sursa de alimentare 230V 230V 230V

Controller HES-02
(Semi-automat)

HE-02*
(Automat) HE-03

Motor Motoreductor 1,5kW Motoreductor 1,5kW Motoreductor 1,5kW

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm

Canea 2× INOX 2” 2× INOX 2” 2× INOX 2”

Transversala supe-
rioara

Vopsita 60×10 mm Vopsita 60×10 mm INOX 60×10 mm

Capac 5 mm 5 mm 8 mm

Picioare Vopsite, 60×40 mm Vopsite, 60×40 mm INOX, 60×40 mm

Balamale Plastic 8 buc. Plastic 8 buc. INOX 8 buc.

Cadru de consolidare Vopsit Vopsit INOX

Material casete Tija INOX Ø3 si Ø6 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm Tija INOX Ø3 si Ø6 mm

Inel de consolidare 
a bazinului

Vopsit Vopsit INOX

Inaltime 780 mm 780 mm 780 mm 

I n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 5 ani 5 ani 7 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet
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CLASSIC LINE CLASSIC LINE CLASSIC LINE CLASSIC LINE

ID W2043 W20430 W204300 W20430RAD

Denumire
Centrifuga tangentiala, 4 rame, 
actionare manuala, cu tava de 

descapacit si filtru vertical

Centrifuga tangentiala, 4 rame, 
actionare electrica, cu tava de 

descapacit si filtru vertical

Centrifuga tangentiala, 4 rame, 
actionare manual-electrica, cu tava 

de descapacit si filtru vertical

Centrifuga radiala, 4 rame, actiona-
re electrica, cu tava de descapacit 

si filtru vertical

D at e  t e h n i c e

Diametru - - - -

Tipul ramei Universala Universala Universala Universala

Actionare Manuala Electrica Manual-electrica Electrica

Alimentare - 12V/230V 12V/230V 12V/230V

Controller - SDD-2DP
(Potentiometru digital)

SDD-2DP
(Potentiometru digital)

SDD-2DP
(Potentiometru digital)

Motor - 24V/250W 24V/250W 24V/250W

C o n s t r u c t i a  b a z i n u l u i  s i  a  c o s u l u i

Grosimea bazinului 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm

Canea INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4” INOX 6/4”

Transversala superioara Vopsita 60×10 mm Vopsita 60×10 mm Vopsita 60×10 mm Vopsita 60×10 mm

Capac 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Picioare Vopsite Vopsite Vopsite Vopsite

Balamale Plastic 4 buc. Plastic 4 buc. Plastic 4 buc. Plastic 4 buc.

Dimensiune ochiuri 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm 20×20 mm

Inel de consolidare a 
bazinului

- - - -

Inaltime 630 mm 630 mm 630 mm 630 mm

i n f o r m at i i  a d i t i o n a l e

Garantie 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani

Altele Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet Se livreaza pe palet

Utilaje 
de extras 
mierea, 
3 in 1
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P a n o u  d e  c o m a n d a  1 2 V / 2 3 0 V  ( S D D - 2 D P )
(Potentiometru digital)

Panou de comanda SDD pentru centrifugile radiale, cu diametrul cuprins intre Ø500-Ø900 mm, 
echipat cu potentiometru digital. Viteza este reglabila, pe o scara de la 1 la 10.

P a n o u  d e  c o m a n d a  p e n t r u  c e n t r i f u g i  c u  c a s e t e  1 2 V / 2 3 0 V  ( H E - 0 1 )
(Potentiometru digital)

Acest model ce panou, la 12V, permite inversarea sensului de rotatie a cosului centrifugii atat manual cat 
si automat. Acest model de panou de comanda este conceput pentru centrifugi cu diametrul cuprins 
intre Ø720-Ø800 mm.

P a n o u  d e  c o m a n d a  p e n t r u  c e n t r i f u g i  c u  c a s e t e  1 2 V / 2 3 0 V  ( H E - 0 1 U )
(Potentiometru digital)

Acest model ce panou, la 12V, permite inversarea sensului de rotatie a cosului centrifugii atat manual cat 
si automat. Acest model de panou de comanda este conceput pentru centrifugi cu diametrul cuprins 
intre Ø900-Ø1000 mm.

P a n o u  d e  c o m a n d a  P R E M I U M  ( S D D - 3 )
(Potentiometru digital)

Panou de comanda dedicat centrifugilor din gama PREMIUM Line, cu diametrul cuprins intre 
Ø500-Ø600 mm. Functioneaza atat pe 12V, cat si pe 230V. Memorie pentru un program perso-
nalizat.

P a n o u  d e  c o m a n d a  O P T I M A  L i n e  ( C D D )
(Potentiometru digital)

Panou de comanda dedicat pentru gama de centrifugi Optima Line. Functioneaza atat pe 12V, cat 
si pe 230V. Fara programe presetate. Pentru a seta personal programul de functionare, apasati 
simultan „+„, „-„ 

K i t  a c t i o n a r e  e l e c t r i c a  M I N I M A / B A S I C  ( M D D - 0 1 )
(Potentiometru manual)

Setul cuprinte: panou de comanda, motor si o curea de transmisie. Acest set de conversie permite 
sa va imbunatatiti centrifuga manuala, intr-o centrifuga electrica. Reglarea vitezei de turatie se 
face manual.

P a n o u  d e  c o m a n d a  s e m i a u t o m at  ( H E S - 0 2 )
(invertor de tensiune)

Panourile semi-automate permit unei centrifugi sa functioneze atat automat (program prestabilit), 
cat si manual (permite sa schimbati manual sensul de rotatie). In modul manual, potensiometrul 
regleaza viteza de rotatie a cosului, iar in modul automat, acesta determina durata de extractie 
a mierii. Porneste prin apasarea simultana a butoanelor "Stanga”, "Dreapta”.
Panoul de comanda este echipat cu invertor de inalta calitate, marca Mitsubishi.

Echipamente si accesorii optionale

ID Denumire

HES-02 Panou de comanda pentru centrifugile cu casete si radiale

ID Denumire

SDD-3 Panou de comanda PREMIUM, 12/230V

ID Denumire

SDD-2DP Panou de comanda 12V/230V

ID Denumire

CDD Panou de comanda OPTIMA Line 12V/230V

ID Denumire

MDD-01 Kit actionare electrica MINIMA/BASIC (MDD-01)

ID Denumire

HE-01 S12/230 Panou de comanda pentru centrifugile cu casete. 12/230V
HE-01M Panou de comanda pentru centrifugile cu casete. 12/230V
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P a n o u  d e  c o m a n d a  a u t o m at  ( H E - 0 2 )
(invertor de tensiune)

Contine 8 programe. Primele doua sunt pentru modul manual - Stanga si Dreapta. Programul 
3 este presetat pentru modul full automat. Programele de la 4 la 8 sunt automate si pot fi editate 
de operator. Fiecare program consta in 7 etape, iar fiecare are 3 parametrii ajustabili: timp, viteza 
si directie. Ultima etapa are doar un singur parametru: timp de franare. 
Panoul de comanda este echipat cu invertor de inalta calitate, marca Mitsubishi.

P a n o u  d e  c o m a n d a  a u t o m at  ( H E - 0 3 )
Acest panou de comanda are 7 programe editabile pentru modulul full automat si doua pentru mo-
dulul manual. Display color (4,3”), interfata simpla. Optional, panoul de comanda poate fi echipat cu 
un contor al timpului de lucru, atat pentru motor, cat si pentru panoul de comanda. 
Panoul de comanda este echipat cu invertor de inalta calitate, marca Mitsubishi.

ID Denumire

W200700K6D Centrifugă radiala si cu casete (6 casete Dadant), diam 1000mm, actionare inferioara, semiautomata
W2007000K6D Centrifugă radiala si cu casete (6 casete Dadant), diam 1000mm, actionare inferioara, automata

ID Denumire

HE-02 Panou de comanda automat, pentru centrifugile radiale si cu casete

ID Denumire

HE-03 Panou de comanda PREMIUM

 • Perfect pentru extractia mierii  vascoase, sau pentru folosirea in 
conditii racoroase.

 • Panou de comanda digital pentru temperatura, pentru a va asigura ca 
mierea nu se supraincalzeste. 

 • Parametrii de incalzire a mierii de la 30-55 °C.

Optiuni incalzire miere

Centrifugi radiale si 
cu casete

ID Denumire

PD720 Fund incalzit pentru centrifuga de Ø720 mm

PD800 Fund incalzit pentru centrifuga de Ø800 mm

PD900 Fund incalzit pentru centrifuga de Ø900 mm

PD1000 Fund incalzit pentru centrifuga de Ø1000 mm

PD1200 Fund incalzit pentru centrifuga de Ø1200 mm

PB720 Incalzire peretii bazinului, pentru centrifugi de Ø720mm

PB800 Incalzire peretii bazinului, pentru centrifugi de Ø800 mm

PB900 Incalzire peretii bazinului, pentru centrifugi de Ø900 mm

PB1000 Incalzire peretii bazinului, pentru centrifugi de Ø1000 mm

PB1200 Incalzire peretii bazinului, pentru centrifugi de Ø1200 mm

Acest model de centrifuga permite atat extragerea mierii in forma 
radiala cat si cu casete - dupa fixarea casetei la nivelu cosului 
centrifugii. In cazul utilizarii ca si centrifuga radiala, se poate uti-
liza pentru mai multe tipuri dimensionale de rame - in comparatie 
cu centrifugile radiale standard.
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Reductoare pentru 
centrifugi

Roti dintateSet arcuri pentru  
centrifuga

Motoare cu fulie pentru
centrifugi

Casete pentru centrifugi

Actionare 
manuala

Suport tangential 
pentru centrifuga 
radiala

Motoare pentru centrifugi

Inainte de a comanda, va rugam sa 
ne contactati pentru a ne comunica 
modelul de centrifuga pe care il 
detineti!

Inainte de a comanda, va rugam sa ne 
contactati pentru a ne comunica mode-
lul de centrifuga pe care il detineti!

Inainte de a comanda, va rugam sa ne 
contactati pentru a ne comunica modelul 
de centrifuga pe care il detineti!

Inainte de a comanda, va rugam sa ne 
contactati pentru a ne comunica mo-
delul de centrifuga pe care il detineti!

Inainte de a comanda, 
va rugam sa ne con

ID Denumire

378 30 i=7,5
380 40 i=7,5
382 50 i=7,5
382(1) 50 i=10

ID Denumire

K_D Caseta Dadant
K_DWZM Caseta Dadant ranforsata
K_LN Caseta Langstroth
K_LNWZM Caseta Langstroth ranforsata

ID Denumire

W2020
Actionare manuala cu frana, fara suport de 
fixare.

W2020_M
Actionare manuala cu frana, fara suport de fixare. 
MINIMA

W20200 Actionare manuala cu frana, cu suport de fixare

W20200_M
Actionare manuala cu frana, cu suport de fixare 
MINIMA

AP2020 Actionare manuala cu frana, cu suport de fixare

ID Denumire

W2022 Roti dintate pentru angrenajul manual
W2022_M Roti dintate pentru angrenajul manual MINIMA

ID Denumire

W256_720 Ø720 mm

W256_800 Ø800 mm

W256_900 Ø900 mm

W256_1000 Ø1000 mm

W256_1200 Ø1200 mm

ID Denumire

S370 Motor 0,37kW, 400V
S550 Motor 0,55kW, 400V
S750 Motor 0,75kW, 400V
S1100 Motor 1,1kW, 400V
S1500 Motor 1,5kW, 400V

ID Denumire

S24V250W Silnik 250W
S24V280W Silnik 280W
S24V350W Silnik 350W

ID Denumire

PREZYNA Set arcuri pentru centrifuga
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Detergenţi pentru îndepărtarea 
rămăşiţelor de miere

I n  c o n f o r m i tat e  c u 
d i r e c t i v e l e  U E

Recomandate pentru a curata centrifugi, maturatoare, bazine 
pentru miere, dispozitive de descapacire, pompe de miere, s.a.

ELOXAN GL
Detergent spumant, puternic alcalin. Curata profund si rapid su-
prafetele acoperite cu miere. Elimina eficient orice reziduu de 
miere. Dupa intrebuintare, este necesara clatirea suprafetei pe 
care s-a aplicat.
BONSAN
Detergent concentrat, spumant alcalin. Ofera protectie extra 
impotriva coroziunii. Solutia perfecta pentru inlaturarea oricarui 
reziduu organic. Se dilueaza cu apa fierbinte si se clateste la final.  
ANESAN
Detergent concentrat pentru curatarea manuala a diferitelor 
utilaje si inlaturarea mierii de pe acestea. Se dilueaza cu apa 
fierbinte si se clateste la final.
BAKTOSAN
Detergent folosit pentru dezinfectarea suprafetelor. Acesta nu 
necesita clatire dupa intrebuintare.

ID Denumire

3522 Eloxan GL 1 kg

3519 Bonsan GL 1 kg

3518 Anesan GL 1 kg

3521 Baktosan GL 1 kg

Cosuri pentru 
centrifugi

Aparat pentru lipit 
fagurii

CAPACE PENTRU CENTRIFUGI

Filtru pentru 
capaceala

Adaptor casete, pentru 
rame mici
Pentru centrifugile cu casete se 
poate opta si pentru utilizarea 
acestui model de caseta - care 
se instaleaza pe cos, pentru 
a putea utiliza rame de dimen-
siuni mai mici - centrifuga se 
poate utiliza astfel pentru mai 
multe tipuri de rame.

 • Sursa de alimentare 
dedicata: 12V

 • Alimentare: 220V
 • Tensiune de iesire: 12V 
 • Putere: 400W 
 • Intensitate: 21 Ah

ID Denumire

30320 Filtru pentru capaceala
Dimensiuni: 37x29,5 cm

ID Denumire

W3304 Aparat pentru lipit fagurii

ID Denumire

K3pl Cos 3-rame, tangentiala
K4pl Cos 4-rame, tangentiala
K5pl Cos 5-rame, tangentiala
K720R Cos centrifuga radiala Ø720 mm
K800R Cos centrifuga radiala Ø800 mm
K900R Cos centrifuga radiala Ø900 mm
K1000R Cos centrifuga radiala Ø1000 mm
K1200R Cos centrifuga radiala Ø1200 mm
K720_4k_LN Cos Ø720 mm,  4 casete. LN
K800_4k_D Cos Ø800 mm,  4 casete. D
K800_6k_LN Cos Ø800 mm,  6 casete. LN
K1000_6k_D Cos Ø1000 mm,  6 casete. D
K1000_8k_LN Cos Ø1000 mm,  8 casete. LN
K1200_12k_D Cos Ø1200 mm,  12 casete. D
K1000_12k_LN Cos Ø1000 mm,  12 casete. LN
K1200_16k_LN Cos Ø1200 mm,  16 casete. LN
K1200_20k_LN Cos Ø1200 mm,  20 casete. LN

ID Denumire

POK500 Set capace Ø500 (grosime - 3 mm)
POK600 Set capace Ø600 (grosime - 3 mm)
POK720 Set capace Ø720 (grosime - 5 mm)
POK800 Set capace Ø800 (grosime - 5 mm)
POK900 Set capace Ø900 (grosime - 5 mm)
POK1000 Set capace Ø1000 (grosime - 5 mm)
POK1200 Set capace Ø1200 (grosime - 5 mm)

ID Denumire

W126 Adaptor casete, pentru rame mici

W6600
Manere pentru centrifugile cu diametrul de  
720 – 1 500 mm
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Aceste maşini sunt proiectate pentru a produce mierea cremă. Designul tijei, din oţel inoxidabil acţionează asupra mierii în procesul 
de amestecare. Procesul de producere a mierii cremă constă din amestecarea de miere lichidă cu miere cristalizată prin fragmentarea 
cristalelor la o viteză lentă de amestecare.

Alimentare 400V
Fara incalzire

Alimentare 230V 
Fara incalzire

ID Denumire

W20088_Z
Instalaţie de transformare a mierii în cremă de 
50 L (230V), full automată

W20088A_Z
Instalaţie de transformare a mierii în cremă 
de 70L (230V), full automată

W20080NT_Z
Instalaţie de transformare a mierii în cremă 
de 100L (230V), full automată

W20080B_Z
Instalaţie de transformare a mierii în cremă 
de 150L (230V), full automată

W20080C_Z
Instalaţie de decristalizare şi transformare 
a mierii în cremă de 200L (230V), full auto-
mată

ID Denumire

W20088
Instalaţie de transformare a mierii în cremă de 
50 L (400V), full automată

W20088A
Instalaţie de transformare a mierii în cremă de 
70L (400V), full automată

W20080NT
Instalaţie de transformare a mierii în cremă de 
100L (400V), full automată

W20080B
Instalaţie de transformare a mierii în cremă de 
150L (400V), full automată

W20080C
Instalaţie de transformare a mierii în cremă de 
200L (400V), full automată
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Alimentare 400V - Cu 
 incalzire

Alimentare 230V - Cu 
 incalzire

ID Denumire

W20087
Instalatie pentru transformare a mierii in crema 
si decristalizare, alimentare 400V, INOX, 50l

W20087C
Instalatie pentru transformare a mierii in crema 
si decristalizare, alimentare 400V, INOX, 70l

W20085
Instalatie pentru transformare a mierii in crema 
si decristalizare, alimentare 400V, INOX, 100l

W20086
Instalatie pentru transformare a mierii in crema 
si decristalizare, alimentare 400V, INOX, 150l

W20089
Instalatie pentru transformare a mierii in crema 
si decristalizare, alimentare 400V, INOX, 200l

W200890
Instalatie pentru transformare a mierii in crema 
si decristalizare, alimentare 400V, INOX, 600l

ID Denumire

W20087_Z
Instalatie pentru transformare a mierii in crema 
si decristalizare, alimentare 230V, INOX, 50l

W20087C_Z
Instalatie pentru transformare a mierii in crema 
si decristalizare, alimentare 230V, INOX, 70l

W20085_Z
Instalatie pentru transformare a mierii in crema 
si decristalizare, alimentare 230V, INOX, 100l

W20086_Z
Instalatie pentru transformare a mierii in crema 
si decristalizare, alimentare 230V, INOX, 150l

W20089_Z
Instalatie pentru transformare a mierii in crema 
si decristalizare, alimentare 230V, INOX, 200l

Instalatie pentru 
 transformarea mierii in crema, 
pentru maturator plastic

ID Denumire

W200401
Instalatie pentru transformarea mierii in crema, 
pentru maturator plastic,18l

W200400
Instalatie pentru transformarea mierii in crema, 
pentru maturator plastic, 33l
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ID Denumire

W20088_ZP
Instalatie pentru transformare a mierii in 
crema si decristalizare, PREMIUM, alimentare 
230V, Panou de comanda PREMIUM, 50 l

W20088A_ZP
Instalatie pentru transformare a mierii in 
crema si decristalizare, PREMIUM, alimentare 
230V, Panou de comanda PREMIUM, 70 l

W20080NT_ZP
Instalatie pentru transformare a mierii in 
crema si decristalizare, PREMIUM, alimentare 
230V, Panou de comanda PREMIUM, 100 l

W20080B_ZP
Instalatie pentru transformare a mierii in 
crema si decristalizare, PREMIUM, alimentare 
230V, Panou de comanda PREMIUM, 150 l

W20080C_ZP
Instalatie pentru transformare a mierii in 
crema si decristalizare, PREMIUM, alimentare 
230V, Panou de comanda PREMIUM, 200 l

ID Denumire

W20087_ZP

Instalatie pentru transformare a mierii in cre-
ma si decristalizare, cu incalzire, PREMIUM, 
alimentare 230V, Panou de comanda PRE-
MIUM, 50 l

W20087C_ZP

Instalatie pentru transformare a mierii in cre-
ma si decristalizare, cu incalzire, PREMIUM, 
alimentare 230V, Panou de comanda PRE-
MIUM, 70 l

W20085_ZP

Instalatie pentru transformare a mierii in cre-
ma si decristalizare, cu incalzire, PREMIUM, 
alimentare 230V, Panou de comanda PRE-
MIUM, 100 l

W20086_ZP

Instalatie pentru transformare a mierii in cre-
ma si decristalizare, cu incalzire, PREMIUM, 
alimentare 230V, Panou de comanda PRE-
MIUM, 150 l

W20089_ZP

Instalatie pentru transformare a mierii in cre-
ma si decristalizare, cu incalzire, PREMIUM, 
alimentare 230V, Panou de comanda PRE-
MIUM, 200 l

Instalatie pentru transfor-
mare a mierii in crema si decris-
talizare Fara incalzire

Instalatie pentru transfor-
mare a mierii in crema si decris-
talizare, cu incalzire
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Dezumidificator pentru 
miere

Dezumidificator pentru 
miere 70 kg/h

Acest utilaj ajuta la indepartarea excesului de apa din miere, prin evapora-
re, transformand mierea in miere-crema. Procesul are loc in urma ridicarii 
temperaturii din interiorul utilajului, cu ajutorul aerului cald, fapt care ajuta 
la evaporarea apei din miere.
Durata procesului variaza in functie de viteza de rotatie a placilor rotative 
din interiorul utilajului.

W4020
Specificatii tehnice:
 • Putere: 1200W / 230V
 • Motor: 370W
 • Diametru placi : Ø620 mm
 • 9 rotatii/min

W4021
Specificatii tehnice:
 • Putere: 1200W / 230V
 • Motor: 750W
 • Diametru placi: Ø620 mm
 • 7,2 rotatii/min

ID Denumire

W4020 Dezumidificator miere 110l (~150kg) 

W4021 Dezumidificator miere 220l (~300 kg)

W4022
Agregat de condensare (optiune pentru dezu-
midificatorul W4020 sau W4021)

W4022

DEZUMIDIFICATOR 
CU TIJE

W4023 Dezumidificator cu tije

 • Putere de incalzire: 1300W / 230V
 • Alimentarea cu miere: Ø40 / Ø50 mm
 • Canea: 6/4"  pentru teava cu 
 • diametrul de Ø50 mm
 • Eficienta: 0.5% / h pentru 200 l
 • Dimensiuni 1670×1150×700 mm

 • inaltime:1220 mm, latime: 780 mm, lungime: 950mm;
 • reductor CHM50 i = 100;
 • motor 0.37 kW, 900 RPM;
 • canea 6/4;
 • alimentare: 230V, putere: 2 kW;
 • potentiometru pentru ajustarea vitezei;
 • ajustarea intervalului de temperatura;
 • greutate: 84 Kg

La acest dispozitiv se 
recomanda folosirea 
unei pompe pentru 
miere.

NOU
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Alimentare 400V

Alimentare 230V

versiune compacta

Pompă de aspiraţie de putere - 1.5 kW:
 • putere 1.5 kW
 • capacitatea maximă miere pompată 900 L/h la  
temperatura 30° C

 • alimentare 400 V
 • model nou, uşor de utilizat

Pompă de aspiraţie de putere - 1.5 kW:
 • putere 1.5 kW
 • capacitatea maximă miere pompată 900 L/h la 
temperatura 30º C

 • alimentare 230 V
 • cu invertor de tensiune
 • model nou, uşor de utilizat 

Specificatii tehnice:
 • Alimentare – 400V
 • putere – 0,37 kW
 • capacitate de pompare 
–900l/h

 • cuplaj optimizat pentru 
furtunele cu Ø 40mm

 • Dimensiuni: L: 350 mm, 
l: 250 mm, H: 350 mm.

 • greutate – 12,3 kg

Specificatii tehnice:
 • Alimentare – 400V
 • putere – 0,55 kW
 • capacitate de pompare 
–1600l/h

 • cuplaj optimizat pentru 
furtunele cu Ø 40mm

 • Dimensiuni: L: 350 mm, 
l: 250 mm, H: 350 mm.

 • greutate – 12,3 kg

W20210GN

ID Denumire

W2021GN Pompa pentru miere, 400V, 0.37 kW (fara invertor)

W20210GN Pompa pentru miere, 400V, 1.5 kW (fara invertor)

ID Denumire

W2021GNF Pompa pentru miere, 230V, 0.37 kW (cu invertor)

W20210GNF Pompa pentru miere, 230V, 1.5 kW (cu invertor)

ID Denumire

W2021G400
Pompa pentru miere, 400V, 0,37 kW (fara 
invertor) - versiune compacta

ID Denumire

W2022NZ
Pompa pentru miere, 400V, 0,37 kW cu 
rotiţe de angrenare - versiune compacta

ID Denumire

110030 Rotor pompa, 0,37 kW

110031 Rotor pompa, 1,5 kW

307004 Set garnituri pompa miere

NOU
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Senzorul va permite verificarea nivelului mierii 
in bazin.
Senzor mecanic– porneste pompa cand nivelul 
mierii atinge nivelul maxim si o opreste cand ni-
velul atinge valoarea minima.

Pompa este confectionata din INOX si este echipata cu un trepied 
de fixare.In interiorul conductei se afla un melc, care permite 
pomparea mierii. Pompa se fixeaza pe recipientul de colectare 
cu ajutorul trepiedului de fixare.

Specificatii tehnice: 
 • Putere: 1,5 kW
 • Voltaj: 400V
 • Performanta: 
 • de la 1500 l/h la 3000 l/h, 
la 2800 rpm

Melc pentru pompare - 
Pompa verticala

Senzori pentru nivelul 
mierii

Conducta pentru 
pompat mierea

ID Denumire

W20210S Melc pentru pompare - Pompa verticala

ID Denumire

W4105 Senzor pentru nivelul mierii 230/400V
W4107 Senzor pentru nivelul mierii 230V

ID Denumire

W202 Conducta pentru pompat mierea

Aceasta conducta trebuie atasata corespunzator recipientului 
de colectare a mierii, cu ajutorul
sistemului de prindere.
Este confectionata din INOX si contine doua adaptoare cu dia-
metrul de Ø50 si Ø40 mm.

ID Denumire

107919 Refractometru cu LED

30930 Refractometru

Refractometru

Etalonarea se face cu miere la care sa stiti indicele de umiditate. 
Obiectivul este acoperit cu un capac; se  ridica acel capac si se 
pune mierea etalonata pe obiectiv dupa care se acopera cu capa-
cul, apasand usor. Mierea trebuie sa fie intinsa pe o suprafata cat 
mai mare a obiectivului. In partea superioara a refractometrului 
se poate vedea un capac, care trebuie indepartat. In timp ce se 
vizualizeaza prin ochiometru, o sa observati o fanta albastra, iar 
cu ajutorul surubelnitei o sa puteti regla acea fanta pana ajungeti 
la umiditatea mierii pusa in obiectiv.
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Specificaţii tehnice:
 • dozator cu pompa de debit mic, cu rotor din silicon (W204001, W204003)
 • Pompă auto-amorsantă, de viteză mică cu rotiţe de angrenare (W204001Z, W204003Z)
 • Dispozitiv computerizat
 • Umple aproximativ 350 de borcane a 500 g / h (depinde de tipul şi vâscozitatea mierii) (W204001, W204003)
 • Umple aproximativ 400 de borcane a 500 g / h (depinde de tipul şi vâscozitatea mierii) (W204001Z, W204003Z)
 • Precizie de umplere: până la 1200 g+/- 1%, peste 1200 g +/- 1.5%
 • Interval de umplere: de la 50 g la 45 kg
 • Se poate folosi ca şi pompă
 • Toate componentele care au contact cu mierea sunt confecţionate din inox alimentar
 • Alimentare 230V / 180W

Setul pentru imbuteliere contine:
 • dozator cu functie de pompare si dozare a mierii
 • conector pentru furtun
 • brida pentru furtun
 • racord simplu pentru legarea furtunului la pompa
 • furtun 1,5 m

Specificatii tehnice:
 • Latime: 81 cm;
 • Latimea bazei: 50 cm
 • Inaltime: 63,5 cm
 • Diametrul mesei rotative: 60 cm

Dozatoare  pentru 
imbuteliere

Dozator cu mini-masa 
rotativa
Prin reducerea dimensiunilor mesei rotative si inlaturarea supo-
rtilor, dimensiunea utilajului este redusa considerabil, ceea ce 
permite intrebuintarea sa intr-un spatiu redus.

Dimensiunile reduse, permit o munca usoara pentru o singura 
persoana.

W204001Z W204001W204003Z W204003

ID Denumire

W204001 Dozator de miere cu stand Classic Line
W204003 Dozator de miere cu stand, Premium Line
W204001Z Multifuncţional pentru dozare, pompare şi transformarea mierii în cremă, cu stand

W204003Z
Multifuncţional pentru dozare, pompare şi transformarea mierii în cremă, cu stand,  
Premium Line

ID Denumire

W204013 Dozator de miere cu mini-masa rotativa

W204013Z Multifuncţional pentru dozare, pompare şi transformarea mierii în cremă, cu mini-masă rotativă şi furtun 1.5 m

NOU NOU
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DOZATOR DE MIERE
OPTIMA Line

Masa rotativa 
automata

Se compune din
 • Masă rotundă cu posibilităţi de ajustare a înălţimii de lucru. 
Este dotată cu roţi;

 • Masa este împărţită în două secţiuni - pentru borcane goale şi 
pentru borcane umplute;

 • Viteza de rotaţie este controlată de la nivelul tabelului de 
control.

 • Alimentare: 230V/160W
 • Greutate: 15 kg
 • Înălţime: 48 cm
 • Lăţime: 38 cm
 • Adâncime: 42 cm

ID Denumire

W204010 Masa rotativa fara dozator
W204002 Dozator cu masa rotativa automata CLASSIC LINE
W204002P Dozator cu masa rotativa automava PREMIUM LINE
W204002Z Dozator cu masa rotativa automata cu rotiţe de angrenare CLASSIC LINE
W204002PZ Dozator cu masa rotativa automava cu rotiţe de angrenare PREMIUM LINE

ID Denumire

W204001O DOZATOR DE MIERE "OPTIMA LINE”, CU STAND

Date tehnice:
 • Diametrul - Ø  90 cm
 • înălţime: 82 cm
 • Alimentare: 230 V, putere 180W



75

ID Denumire

W4086 Masina de etichetat

Linie de imbuteliere 
full automata

Masina de 
 etichetat

W204004P Linie de imbuteliere full automata, PREMIUM LINE

Masina de etichetat borcane, se foloseste ca anexa pentru linia 
de imbuteliere W204004. Masina de etichetat este conceputa 
pentru aplicarea automata a etichetelor autoadezive pe borcane, 
simplificand astfel procedura de etichetare a borcanelor umplute. 
Utilajul a fost conceput pentru a eticheta borcane cu o capacitate 
de la 250 la 1250g. Masina de etichetat este echipata cu un pa-
nou de comanda cu microprocesor modern, senzor fotoelectric, 
cu ajutorul carora masina va eticheta cu precizie borcanele.

Specificatii tehnice:
 • etichete folosite: autoadezive
 • inaltime maxima a etichetei: 120mm
 • diametru rola exterioara: 240mm
 • diametrul rolei interioare: 40-76 mm
 • Presiune operare: 2-4 bari
 • Ghidaj etichete: INOX, cu rulmenti din aluminiu-poliuretan
 • Alimentare: 230V/50Hz

Dimensiuni:
 • lungime: 750 mm
 • latime:   900 mm
 • inaltime: 950 mm

Specificatii:
 • Alimentare: 380V (3L+N+PE), tip retea 
electrica TN-S

 • Stecher trifazic cu 5 pini - 16A EAN: 
5907711100270

 • Protectie supracurent C16 / 3
 • Scadere de tensiune permisa: 4%
 • Performanta eficienta: la nivelul 
0.07m^3/min

 • Presiune maxima 10 bari
 • Capacitate bazin: 100 l
 • lungime: 500 cm, latime: 250 cm, 
inaltime: 230 cm

Intreaga linie este operata de la un panou 
tactil, cu posibilitatea de a fi asezat oriunde. 
Panoul de comanda accepta toti parametrii 
importanti. Eficienta relativa a imbutelierii: 
400kg / h
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Linie de imbuteliere 
miere

Bazin de 100l pentru in-
calzirea mieri cu stand

Bazin de 300l pentru in-
calzirea mieri cu stand

ID Denumire

W7052 Bazin de 100l pentru incalzirea mieri cu stand

ID Denumire

W204004 Linie de dozare 

ID Denumire

W7051 Bazin de 300l pentru incalzirea mieri cu stand

Linia a fost proiectata pentru a putea fi utilizata de o singura per-
soana, care poate supraveghea umplerea borcanelor cu miere.
Linia de transport pentru borcane se opreste automat atunci 
cand borcanele ajung in pozitia de umplere.
Se pot umple borcane cu capacitatea de la 250g pana la 1250g.
Eficienta ridicata pentru umplerea borcanelor mari.

 • Alimentare: 230V
 • Putere: 750W

Doua bazine cu incalzire pentru a mentine mierea la temperatura 
de dozare. Capacitatea fiecarui bazin este de 150l.
Bazinele sunt dotate cu robinet de 6/5 cu bila si senzor de nivel 
pentru a opri pomparea. Contracost se poate instala un robinet 
cu trei cai pentru a comuta intre camere.
(in poza din imagine nu este instalat robinetul cu trei capate)

Bazin pentru incalzirea si mentinerea mieri la temperatura con-
stanta pentru dozare Capacitatea bazinului este de 100l.
Bazinul este prevazut cu o canea de 5/4 precum si un senzor 
pentru a opri pomparea dozatorului.

 • Alimentare: 230V
 • Putere: 440W

Specificatii tehnice:
 • Lungime totala: 3.8 m;
 • Fiecare element component este actionat separat;
 • Puterea la nivelul unei mese rotative: 200W;
 • Puterea la nivelul dozatorului: 1,5 kW;
 • Ambele mese rotative si dozatorul sunt realizate din 
inox rezistent la acizi;

 • Intreg echipamentul este dotat cu roti, ceea ce permite 
repozitionarea cu usurinta; - atat a ansamblului cat si a 
componentelor
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ID Denumire

W71P
Maturator INOX "Premium Line", 30 l, canea 
5/4”, cu fund conic si manere. (Ø400 mm, H 
460 mm)

W72P
Maturator INOX "Premium Line", 50 l, canea 
5/4”, cu fund conic si manere. (Ø400 mm, H 
595 mm)

W73P
Maturator INOX "Premium Line", 70 l, canea 
5/4”, cu fund conic si manere. (Ø400 mm, H 
765 mm)

W74P
Maturator INOX "Premium Line", 100 l, canea 
6/4”, cu fund conic si manere. (Ø500 mm, H 
780 mm)

W75P
Maturator INOX "Premium Line", 150 l, canea 2”, 
cu fund conic si manere. (Ø500 mm, H 995 mm)

W76P
Maturator INOX "Premium Line", 200 l, canea 2”, 
cu fund conic si manere.  (Ø600 mm, H 920 mm)

Maturatoare INOX 
„ Premium Line”
Maturatoarele din gama "Premium line” sunt alcatuite din 3 com-
ponente:
 • Cos
 • Fund conic
 • Canea de scurgere

Cosul din partea inferioara (suportul maturatorului), este con-
fectionat din INOX rezistent impotriva acidului.
Capacul este confectionat din INOX cu garnitura de cauciuc, 
care etanseaza perfect prin strangerea clemelor.

Suport pentru 
maturator

Manere pentru 
maturator

Site pentru 
maturator

ID Denumire

W32050N Suport maturator 30 l, 50 l si 70 l
W32060N Suport maturator 100 l, 150 l
W3206N Suport maturator 200 l
W320600N Suport maturator 300 l

ID Denumire

UCHWYTODS_30_70 Manere pentru maturator 30-70l
UCHWYTODS_100_150 Manere pentru maturator 100-150l
UCHWYTODS_200 Manere pentru maturator 200l
UCHWYTODS_300 Manere pentru maturator 300l

ID Denumire

W7022 Sita INOX pentru maturatoare 30 – 70l 
W7021 Sita INOX pentru maturatoare 100-150l
W7020 Sita INOX pentru maturatoare 200l
W7023 Sita INOX pentru maturatoare 300l
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ID Denumire

F a r a  m a n e r e

7028N Maturator INOX, 30 l (~40 kg)
Canea 5/4”, (Ø400, H 300) 

7034N Maturator INOX, 50 l (~70 kg)
Canea 5/4”, (Ø400, H 440)

7035N Maturator INOX, 70 l
(~95 kg) Canea 5/4”, (Ø400, H 610)

7036N Maturator INOX, 100 l
(~135 kg) Canea 6/4”, (Ø500, H 610)

7039N Maturator INOX, 150 l
(~205 kg) Canea 2”, (Ø500, H 730)

7037N Maturator INOX, 200 l
(~270 kg) Canea 2”, (Ø600, H 730)

7050N Maturator INOX, 300 l
(~405 kg) Canea 2”, (Ø650, H 1000)

ID Denumire

C u  s i ta

7028N_S Maturator INOX, 30 l (~40 kg)
Canea 5/4”, (Ø400, H 300) cu sita

7034N_S Maturator INOX, 50 l (~70 kg)
Canea 5/4”, (Ø400, H 440) cu sita

7035N_S Maturator INOX, 70 l
(~95 kg) Canea 5/4”, (Ø400, H 610) cu sita

7036N_S Maturator INOX, 100 l
(~135 kg) Canea 6/4”, (Ø500, H 610) cu sita

7039N_S Maturator INOX, 150 l
(~205 kg) Canea 2”, (Ø500, H 730) cu sita

7037N_S Maturator INOX, 200 l
(~270 kg) Canea 2”, (Ø600, H 730) cu sita cu sita

7050N_S Maturator INOX, 300 l
(~405 kg) Canea 2”, (Ø650, H 1000) cu sita

ID Denumire

C u  m a n e r e

7028NU Maturator INOX, 30 l (~40 kg)
Canea 5/4”, (Ø400, H 300), cu manere

7034NU Maturator INOX, 50 l (~70 kg) 
Canea 5/4”, (Ø400, H 440) cu manere

7035NU Maturator INOX, 70 l (~95 kg)
Canea 5/4”, (Ø400, H 610) cu manere

7036NU Maturator INOX, 100 l (~135 kg)
Canea 6/4”, (Ø500, H 610) cu manere

7039NU Maturator INOX, 150 l (~205 kg)
Canea 2”, (Ø500, H 730) cu manere

7037NU Maturator INOX, 200 l (~270 kg)
Canea 2”, (Ø600, H 730) cu manere

7050NU Maturator INOX, 300 l (~405 kg)
Canea 2”, (Ø650, H 1000) cu manere

W7016A Butoi INOX, 200 l (~270 kg)
Canea 2”

ID Denumire

C u  m a n e r e  s i  s i ta 

7028NU_S Maturator INOX, 30 l (~40 kg)
Canea 5/4”, (Ø400, H 300), cu manere si sita

7034NU_S Maturator INOX, 50 l (~70 kg) 
Canea 5/4”, (Ø400, H 440) cu manere si sita

7035NU_S Maturator INOX, 70 l (~95 kg)
Canea 5/4”, (Ø400, H 610) cu manere si sita

7036NU_S Maturator INOX, 100 l (~135 kg)
Canea 6/4”, (Ø500, H 610) cu manere si sita

7039NU_S Maturator INOX, 150 l (~205 kg)
Canea 2”, (Ø500, H 730) cu manere si sita

7037NU_S Maturator INOX, 200 l (~270 kg)
Canea 2”, (Ø600, H 730) cu manere si sita

7050NU_S Maturator INOX, 300 l (~405 kg)
Canea 2”, (Ø650, H 1000) cu manere si sita

Maturatoare 
„CLASSIC LINE”

Maturatoare INOX 
cu sita orizontala

Maturatoare INOX, cu  canea 
de plastic, „OPTIMA LINE”
Toate maturatoarele din gama OPTIMA se disting prin canea, 
care este confectionata din plastic de mare duritate.

Sitele sunt confectionate 
din INOX si sunt concepu-
te pentru a filtra mierea.

ID Denumire

7028_RU Maturator INOX. 30 l, canea plastic 6/4”
7034_RU Maturator INOX. 50 l, canea plastic 6/4”
7035_RU Maturator INOX. 70 l, canea plastic 6/4”
7036_RU Maturator INOX. 100 l, canea plastic 6/4”
7039_RU Maturator INOX. 150 l, canea plastic 2”
7037_RU Maturator INOX. 200 l, canea plastic 2”
7050_RU Maturator INOX. 300 l, canea plastic 2”
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ID Denumire

4043A Maturator incalzit, INOX - 50 l, Canea INOX 6/4”
4043D Maturator incalzit, INOX - 70 l, Canea INOX 6/4”
4043C Maturator incalzit, INOX - 100 l, Canea INOX 6/4”
4043E Maturator incalzit, INOX - 150 l, Canea INOX 2”
4043B Maturator incalzit, INOX - 200 l, Canea INOX 2”

ID Denumire

W7056 Maturator INOX, incalzit - 100 kg
W7057 Maturator INOX, incalzit - 200 kg

Maturatoare din INOX, cu 
peretii incalziti

Maturator INOX, incalzit 

Capacitate l (kg) Diametru Grosime Inaltime Canea

30 l (~40 kg) 400 mm 0,6 mm 300 mm Plastic 6/4"

50 l (~70 kg) 400 mm 0,6 mm 440 mm Plastic 6/4"

70 l (~95 kg) 400 mm 0,6 mm 610 mm Plastic 6/4"

100 l (~135 kg) 500 mm 0,6 mm 610 mm Plastic 6/4"

150 l (~205 kg) 500 mm 0,6 mm 730 mm Plastic 2"

200 l (~270 kg) 600 mm 0,6 mm 730 mm Plastic 2"

300 l (~405 kg) 650 mm 0,8 mm 885 mm Plastic 2"

Capacitate l (kg) Diametru Grosime Inaltime Canea

30 l (~40 kg) 400 mm 0,6 mm 300 mm INOX 6/4"

50 l (~70 kg) 400 mm 0,6 mm 440 mm INOX 6/4"

70 l (~95 kg) 400 mm 0,6 mm 610 mm INOX 6/4"

100 l (~135 kg) 500 mm 0,6 mm 610 mm INOX 6/4"

150 l (~205 kg) 500 mm 0,6 mm 810 mm INOX 2"

200 l (~270 kg) 600 mm 0,6 mm 730 mm INOX 2"

300 l (~405 kg) 650 mm 0,8 mm 885 mm INOX 2"

Capacitate l (kg) Diametru Grosime Inaltime Canea

30 l (~40 kg) 400 mm 0,6 mm 460 mm INOX 6/4"

50 l (~70 kg) 400 mm 0,6 mm 592 mm INOX 6/4"

70 l (~95 kg) 400 mm 0,6 mm 765 mm INOX 6/4"

100 l (~135 kg) 500 mm 0,6 mm 780 mm INOX 6/4"

150 l (~205 kg) 500 mm 0,6 mm 995 mm INOX 2"

200 l (~270 kg) 600 mm 0,6 mm 920 mm INOX 2"

Specificatii tehnice:
 • Putere: 2000W,
 • Alimentare: 230V
 • Temperatura: 0-80°C,
 • Canea: 6/4”
 • Manere

W7056
Dimensiuni:
 • Bazin: 400×450×707 mm 
(Ø intern, Ø extern, inaltime)

 • Complet:  
570×660×730 mm  
(Ø intern, Ø extern, inaltime)

W7057
Dimensiuni:
 • Bazin: 500×550×862 mm 
(Ø intern, Ø extern, inaltime)

 • Complet:  
670×760×887 mm  
(Ø intern, Ø extern, inaltime)

Specificaţii tehnice:
 • INOX rezistent la acizi
 • Puterea şi capacitatea de încălzire: 230V
 • Controlul temperaturii între: 30-75°C
 •  Afişaj digital
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Accesorii optionale  pentru maturatoare

 • Plastic alimentar de inalta calitate
 • Toarta de prindere, din metal
 • Capac cu sigiliu
 • Canea plastic

 • Toarta de prindere, din 
metal

 • Capac cu sigiliu
 • Plastic alimentar de inalta 
calitate

Stand pentru maturator cu 
un raft in plus pentru bor-
cane. 

Ofera o solutie simpla pentru 
dozarea mierii in borcane.

Specificatii tehnice:
 • Canea cu flansa, INOX 6/4”
 • Maner INOX

Specificatii tehnice:
 • Canea cu con si flansa, INOX, 6/4”
 • Dizpozitiv de actionare pneumatic
 • furtunuri presiune aer
 • pedala actionare
 • valva conexiune aer

Maturatorul si suportul, nu 
sunt incluse!

Maturatorul si suportul, nu 
sunt incluse!

Specificatii tehnice:
 • Putere - 2 kW
 • pentru maturator de 150 l
 • Temperatura: 50-120°C
 • INOX H18, grosime de 
0,8 mm

ID Denumire

W5010
Topitor/capac, pentru 
maturator de 100 L sau 
150 L, cu cos

ID Denumire

W4010 Dozator manual din INOX, cu valva

ID Denumire

7007 Galeata polipropilena 10 l
7006 Galeata polipropilena 18 l
7005 Galeata polipropilena 33 l

ID Denumire

W70070 Maturator polipropilena, 10 l, canea plastic 6/4’’
W7003 Maturator polipropilena, 18 l, canea plastic 6/4’’
W7004 Maturator polipropilena, 33 l, canea plastic 2’’

ID Denumire

7032 Galeata INOX, 15 l

ID Denumire

W4011 Dozator manual din INOX, cu valva pneumatica

ID Denumire

LP4004
Stand pentru maturator 
sau borcane

ID Denumire

3033 Canea plastic 6/4”
3000 Canea plastic 2”
W40320 Canea de inox cu filet interior, 5/4”
W4032 Canea de inox cu filet exterior, 5/4”
W40840 Canea de inox cu filet interior, 6/4” 
W4084 Canea de inox cu filet exterior, 6/4” 
W40850 Canea de inox cu filet interior, 2”
W4085 Canea de inox cu filet exterior, 2”
0035 Set de garnituri pentru canea 2”
0034 Set de garnituri pentru canea 6/4”
3140A Limba robinet 5 mm, INOX
31400 Limba robinet 5 mm, INOX 
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Bazine pentru 
miere

Recipient transparent 
cu incalzire

Bazinele sunt confectionate din 
INOX. Caracteristica de baza a ba-
zinelor, este fundul conic, care per-
mite golirea totala a mierii. Fiecare 
bazin este dotat cu picioare, canele 
si capac.
Bazinele cu peretii incalziti sunt 
echipate cu  panouri de comanda 
pentru reglaj termic. Parametrii 
temperaturii au valori cuprinse in-
tre 30-55 °C.

ID Denumire

W852 Bazin INOX 500 l (~675 kg) cu capac si stand integrat
W852P Bazin INOX 500 l (~675 kg) cu capac, stand integrat, incalzit
W852M Bazin INOX 500 l (~675 kg) cu capac, stand integrat si malaxor
W852MP Bazin INOX 500 l (~675 kg) cu capac, stand integrat, malaxor, incalzit
W853 Bazin INOX 1000 l (~1350 kg) cu capac si stand integrat
W853P Bazin INOX 1000 l (~1350 kg) cu capac, stand integrat, incalzit
W853M Bazin INOX 1000 l (~1350 kg) cu capac, stand integrat si malaxor
W853MP Bazin INOX 1000 l (~1350 kg) cu capac, stand integrat, malaxor, incalzit
W854 Bazin INOX 2000 l (~2700 kg) cu capac si stand integrat
W854P Bazin INOX 2000 l (~2700 kg) cu capac, stand integrat, incalzit
W854M Bazin INOX 2000 l (~2700 kg) cu capac, stand integrat si malaxor
W854MP Bazin INOX 2000 l (~2700 kg) cu capac, stand integrat, malaxor, incalzit

Specificatii tehnice:
 • Alimentare 230V
 • Putere 150W
 • Valori temperatura:30-55°C
 • Canea 6/4”
 • Capacitate: 29l/40kg
 • INOX
 • Tub transparent PMMA XT
 • Diametru: 250 mm, Inaltime: 700 mm

Maturator cu fund din INOX, incal-
zit. Recipientul superior este fabri-
cat dintr-un tub acrilic (PMMA XT). 
Este echipat cu o canea si panou de 
comanda care va permite reglarea 
temperaturii, pentru a pastra o tem-
peratura constanta a mierii. 
Principalul avantaj al acestui utilaj, 
este acela ca mierea depozitata in 
interiorul acestuia isi va pastra con-
sistenta mierii lichide.

ID Denumire

W5020 Recipient transparent cu incalzire
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Camere de incalzit mierea

Decristalizator pentru 
stup

ID Denumire

W3012 Decristalizator pentru stup 10 rame

Specificatii tehnice:
 • Alimentare 230V
 • Putere 150W
 • Temperatura 30-55°C
 • Dimensiuni 
650×470×260 mm

R e g u l at o r  d e  t e m p e r at u r a ,  e l e c t r i c

Acest regulator de temperatura este conceput pentru a controla 
ciclurile de incalzire. Fiecare ciclu de incalzire consta in 3 etape. 
Timpul si temperatura de incalzire necesita setarea lor pentru 
fiecare etapa. Temperatura poate fi setata de la 30-55°C. Tim-
pul pentru fiecare etapa, poate fi setat de la 1 min. la 32 ore si 
59 minute. Timpul maxim al ciclului de incalzire, este de 99 ore.

W2041
Capacitate: 65 l
Putere: 100W
Dimensiune interna: 340×520×320 mm
Dimensiune externa: 500×740×520 mm

W204100A
Capacitate: 490 l
Putere: 1000W
Dimensiune interna: 
690×1010×740 mm
Dimensiune externa: 
875×1205×865 mm

W204100A
Capacitate: Palet 120×120 cm
Putere: 2000W
Dimensiune interna: 
1310×1220×1290 mm
Dimensiune externa: 
1520×1290×1535 mm

W204100
Capacitate: 90 l
Putere: 100W
Dimensiune interna: 
380×540×340 mm
Dimensiune externa: 
550×810×440 mm

W40780
Capacitate: Butoi 300 kg
Putere: 2000W
Dimensiune interna: 
910×1210×1300 mm
Dimensiune externa: 
1135×1290×1535 mm

ID Denumire

W2041 Minicamera de incalzit mierea, 65 l
W204100 Minicamera de incalzit mierea 90 l
W204100A Camera de incalzit mierea 490 L
W40780 Camera de incalzit  mierea, la butoi de 300 kg
W40781 Camera de incalzit mierea la palet
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Spirale pentru 
topirea mierii

Spirala pentru 
topirea mierii

Incalzitor pentru miere 
cu termostat

ID Denumire

W3207 Spirala pentru topire Ø25 cm, 800 W
W3208 Spirala pentru topire Ø33 cm, 1000 W
W3210 Spirala pentru topire Ø50 cm, 1500 W

ID Denumire

W3207_OL Spirala pentru topire Ø25 cm, 800 W
W3208_OL Spirala pentru topire Ø33 cm, 1000 W
W3210_OL Spirala pentru topire Ø50 cm, 1600 W

ID Denumire

7102 Incalzitor de miere cu termostat
7101 Incalzitor de miere cu termostat

Spirale:
 • 3 dimensiuni Ø250, Ø330, Ø500
 • Ø250 mm - 800W 230V
 • Ø330 mm - 1000W 230V
 • Ø500 mm - 1600W 230V
 • Reglaj de temperatura pana la 
90°C 

Diametru spirala Inaltimea pana la care se po-
ate introduce spirala in miere

Inaltime 
totala

W3207 250 mm 840 mm 1100 mm

W3208 330 mm 840 mm 1100 mm

W3210 500 mm 900 mm 1100 mm
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Filtre si strecuratoare

ID Denumire

4098 Sita dubla din metal, fund bombat, Ø20,5 cm
4013 Sita dubla din metal, Ø20,5 cm

ID Denumire

4034
Sita INOX, fund bombat, 
Ø20,5 cm

ID Denumire

109200C
Sita din metal, fund bombat, 
Ø20,5 cm

ID Denumire

3222
Filtru conic Ø29,5 cm 
H-39 cm

ID Denumire

32220
Filtru conic pentru butoi, 
Ø62,5 cm, H-29 cm

ID Denumire

3069
Filtru conic (3222) cu suport 
(W3221)

W3221
Suport pentru filtrul conic 
Ø29,5 cm

ID Denumire

4006 Sita INOX, Ø20,5 cm

ID Denumire

4030
Sita din metal, fund bombat, 
Ø20,5 cm

ID Denumire

3222A Filtru conic, Ø31 cm, H-23 cm

ID Denumire

109210
Filtru dublu plastic alimentar, 
Ø25 cm

109210C Sita dubla, din INOX

ID Denumire

3068 Filtru cilindric Ø19 cm 
3164 Filtru cilindric Ø30 cm
3166 Filtru cilindric Ø40 cm

ID Denumire

109200
Sita INOX, fund bombat, 
Ø24 cm

ID Denumire

4014 Sita galvanizata, Ø20,5 cm

ID Denumire

3222B
Filtru conic pentru butoi, 
Ø45 cm, H-23 cm

ID Denumire

4058
Strecurator dublu plastic, 
Ø29 cm

ID Denumire

W3222 Suport pentru filtrul cilindric

ID Denumire

4100 Sita dubla, INOX, fund bombat, Ø20,5 cm
4007 Sita dubla INOX, Ø20,5 cm
109200C Sita dubla, din INOX
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Filtrul vertical este utilizat pentru filtrarea mierii extrase de centri-
fugă. Este echipat cu filtre din inox, cu găurile de diferite diame-
tre, care permit filtrarea mierii.  Disponibil în două variante cu în-
călzire şi fără încălzire. Modelul cu filtre încălzite permit stabilirea 
temperaturii dorite - ceea ce creşte eficienţa filtrării. În continuare 
poate fi echipat cu un comutator plutitor şi cu o pompă, ceea 
ce permite ca odată ce un compartiment este umplut să treacă 
mierea în următorul, sau în recipienţi de stocare.

Specificatii tehnice W2001:
 • Material: INOX 
 • Dimensiuni: Ø 400 mm, H-440 mm
 • Canea: 5/4''
 • Numar de canele: 2
 • 2 site, cu dimensiunea ochiurilor de 1 mm 
si 3 mm

Specificatii tehnice W2081A, W2081:
 • lungime: 1000 sau 1500 mm, 
 • Numar compartimente: 4, 
 • Numar canele: 1×5/4”,
 • Tip supapa: cu bila, 
 • Alimentare: 230V/50Hz, 
 • Temperatura de operare: 30-55ºC
 • Putere:  
230 V / 440 W (1000 mm) 
230 V / 520 W (1500 mm)

 • 5 filtre (405×295 mm) 

Specificatii tehnice W2084 si W2082A:
 • Lungime: 1000 sau 1500 mm, 
 • numar compartimente: 4
 • numar canele: 1×6/4”,
 • Tip supapa: cu bila, 
 • Numar de filtre (405×295 mm): 5
 • Alimentare: 230V/50Hz

Filtre pentru miere

Prefiltru miere, 
50 L

ID Denumire

W2084 Filtru vertical, fara incalzire, 1000 mm
W2082A Filtru vertical, fara incalzire, 1500 mm
W2081A Filtru vertical, cu incalzire, 1000 mm
W2081 Filtru vertical, cu incalzire, 1500 mm

ID Denumire

W2001 Prefiltru miere, 50 L
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Filtru miere
Filtru pentru miere cu 4 capete.
Realizat din doua tevi cu diametrul de 48mm (6/4’’). Conducta 
verticala este dotata, in partea de jos cu un racord pentru co-
nectarea rapida la un sistem de pompare. Conducta orizontala 
este echipata cu 4 capete de filtrare, cu iesire cu diametrul de 
42mm, dotate cu robineti cu bila si cu filtre din material textil. 
Intreaga structura este fixata pe 4 picioare care permit fixarea 
pe orice tip de masa de descapacit - cu o lungime de 1000 sau 
1500mm. Fiecare dintre filtre poate fi utilizat separat - este po-
sibila utilizarea pe rand, in timpul curatirii unuia dintre filtre se 
poate utiliza oricare dintre celelalte.
Varianta de utilizare a filtrului pentru miere. Cuva nu este cuprin-
sa in oferta de pret - in imagine este prezentata o varianta de 
utilizare a filtrului. Cuva poate fi achizitionata separat.

ID Denumire

W360 Filtru miere

Bazin cu filtru miere 
si pompa

Mixer, din inox

ID Denumire

W370 Odstojnik z pompą do  filtrowania miodu

ID Denumire

W0133 Mixer INOX

1. Atasati furtunul la capacul si la pompa de alimentare cu miere 
in bazin.
2. Atasati furtunul la pompa si la celalalt capat al firului.
3. Etansam si pornim filtrarea.

Dupa etapa filtrarii, exista posibilitatea de a curata utilajul cu apa 
calda, prin conectarea furtunului de la pompa la capac.
Pentru eficienta, recomandam achizitionarea unei alte pompe 
pentru a avea un flux continuu si nentrerupt. O pompa introduce 
mierea pe deasupra la capac iar cea din dotarea filtrului scaote 
mierea filtrata.

Specificatii tehnice:
 • Capacitatea bazinului: 200 l
 • Putere Pompa: 0.37 kW
 • Eficienta: 900 l/h
 • Senzor mecanic de nivel al mierii

Proiectat pentru productia de sirop din zahar sau turta, pentru 
hrana, etc.
Atunci cand se utilizeaza, directia de rotatie este contrara acelor 
de ceasornic. Timpul maxim de agitare- malaxare este de aproxi-
mativ 40 min - in functie de consistenta materialului de lucru si 
de consistenta dorita.
Mixerul trebuie sa fie fizat pe un suport inainte de utilizare.
Capacitate: 10-16 kg, in functie de consistenta.
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NOU

NOUMASA DE DESCAPACIT 
IMBUNATATITA, 
CLASSIC

MASA DE DESCAPACIT, IMBUNATATITA

W40460A_CL Dadant, lungine 750 mm, imbunatatita

W40460A_LN_CL Langstroth, lungine 750 mm, imbunatatita

W40460C_CL Dadant, lungine 1000 mm, imbunatatita

W40460C_LN_CL Langstroth, lungine 1000 mm, imbunatatita

W40460B_CL Dadant, lungine 1500 mm, imbunatatita

W40460B_LN_CL Langstroth, lungine 1500 mm, imbunatatita

Masina de descapacit, imbunatatita
 • Fund trapezoidal
 • Este reglabila in inaltime
 • Scurgere in partea inferioara
 • Stand pentru ramele descapacite
 • Site perforate in partea de jos, unde se aduna capaceala
 • Capacul este optional
 • Avantajul gamei CLASSIC peste gama OPTIMA, este 
consolidarea picioarelor, stabilizand constructia mesei de 
descapacit.

Lampa antibacteriana 
UV-C 

W4600 Lampa antibacteriana UV-C

SPECIFICATII TEHNICE:
 • alimentare: 230 V / 5 A
 • consum: 80 - 135 W
 • eficienta ventilatorului: max. 127 m3 / h
 • nivel de zgomot: 55 db

DIMENSIUNI:
 • inaltime: 72 cm
 • latime: 30 cm
 • lungime: 30 cm
 • greutate: 6 kg

Lampa germicidala UVC ML-1 se foloseste pentru dezinfectia 
aerului din incaperile inchise, asigurand protectie impotriva 
bacteriilor, a virusurilor, fungilor, mucegaiurilor si a multor alte 
microorganisme.
Multumita designului lampii, radiatiile UV-C nu ajung in mediul 
exterior. 
Aerul este aspirat in camera de dezinfectie, in care sunt 
instalate radiatoarele germicidale de inalta calitate. 
Lampile germicidale emit radiatii UV-C, cu cea mai eficienta 
lungime de unda pentru acest scop si anume de de 253.7 nm.
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Banc de descăpăcit - standard
 • Fund plat
 • Robinet încorporat
 • Stand pentru ramele nedescăpăcite
 • Site de colectare în partea inferioară, pentru colectarea 
materialelor grosiere

 • Nu permite instalarea unui alimentator mecanic pentru rame
 • Se poate comanda şi capac

Specificatii tehnice:
 • Fund cu profil trapezoidal;
 • Inaltimea mesei reglabila
 • Robinet incorporat
 • Stand pentru ramele nedescapacite
 • Permite instalarea unui alimentator mecanic pentru rame
 • Se poate comanda si capac

Optional, puteti comanda si roti pentru transportarea bancurilor

Optional, puteti comanda si roti pentru transportarea bancurilor

Bancuri de descăpăcit
Standard

Bancuri de descăpăcit
Îmbunătăţite

Capace pentru bancuri 
standard

Capace pentru bancuri 
 imbunatatite

ID Denumire

W4045
Banc de descapacit pentru rame Dadant, lungime 
500 mm, standard

W4046A
Banc de descapacit pentru rame Dadant-Blat, 
lungime 750 mm

W4046C
Banc de descapacit pentru rame Dadant-Blat, 
lungime 1000 mm

W4046B
Banc de descapacit pentru rame Dadant-Blat, 
lungime 1500 mm

ID Denumire

W40460A
Banc de descapacit pentru rame Dadant, lungi-
me 500 mm, standard

W40460B
Banc de descapacit pentru rame Dadant-Blat, 
lungime 750 mm

W40460C
Banc de descapacit pentru rame Dadant-Blat, 
lungime 1000 mm

ID Denumire

PZ50 Universala, 500 mm
PZ75D Dadant, 750 mm
PZ100D Dadant, 1000 mm
PZ150D Dadant, 1500 mm

ID Denumire

PW75D Universala, 500 mm
PW100D Dadant, 750 mm
PW150D Dadant, 1000 mm



89

Specificatii tehnice:
 • Fund cu profil trapezoidal;
 • Inaltimea mesei reglabila
 • Robinet incorporat
 • Stand pentru ramele nedescapacite
 • Permite instalarea unui alimentator mecanic pentru rame
 • Se poate comanda si capac

Bancuri de descăpăcit
pentru doua persoane

Tavi de descapacit

ID Denumire

W4046AE
Banc de descapacit pt. rame Dadant, cu suport 
2 persoane, 750 mm, INOX

W4046CE
Banc de descapacit pt. rame Dadant, cu suport 
2 persoane, 1000 mm, INOX

W4046BE
Banc de descapacit pt. rame Dadant, cu suport 
2 persoane, 1500 mm, INOX

W40460AE
Banc de descapacit pt. rame Dadant, cu suport 
2 persoane, 750 mm, INOX, imbunatatit

W40460CE
Banc de descapacit pt. rame Dadant, cu suport 
2 persoane, 1000 mm, INOX, imbunatatit

W40460BE
Banc de descapacit pt. rame Dadant, cu suport 
2 persoane, 1500 mm, INOX, imbunatatit

ID Denumire

W32330
Tava de descapacit
(inaltime 100mm, sita INOX)

W32340
Tava de descapacit
(inaltime 200mm, sita INOX)

W32400
Tava de descapacit
(inaltime 300mm, canea INOX)

ID Denumire

W3233
Tava de descapacit
(inaltime 100mm, filtru plastic)

W3234
Tava de descapacit
(inaltime 200mm, filtru plastic)

W3240
Tava de descapacit
(inaltime 300mm, filtru plastic, cu canea de 
plastic

ID Denumire

W4071 Tava de descapacit vopsita (42×42×4 cm)
W40710 Tava de descapacit galvanizata (42×42×4 cm)
W4044 Tava de descapacit cu filtru INOX (42×42×4 cm)

ID Denumire

W3340F Tava de descapacit, cu sita de plastic

Tava de descapacit, cu sita 
de plastic
Descriere:
 • Tava de descapacit, 
sita plastic, canea 6/4” 
(41 cm × 61 cm × 30 cm)

 • dimensiune ochiuri sita 
Ø 6 mm
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 • Dimensiuni
 • Lungime: 60 cm, 
 • Lăţime: 40 cm,
 • înălţime: 10, 20, 30 cm
 • Înălţimea maximă a mesei (fără tavă): 72 cm (picioare 
reglabile)

Se compune din:
 • Tava din plastic (41 cm × 61 cm × 20 cm)
 • Insert - tava INOX cu fundul perforat  
(dimensiune interna: 34,5 cm × 55 cm × 7 cm)

 • Capac din INOX cu suport pentru 10 rame

Acest tip de tavă de descăpăcit combină două dispozitive - tavă 
pentru descăpăcit pentru rame şi un suport pentru ramele ne-
descăpăcite.
Dotată cu capac din inox, uşor de manevrat, care permite în-
chiderea cutiei păstrând astfel uneletele, în cazul unor pauze 
prelungite sau până la reluarea activităţii de descăpăcire. 
Când se descăpăcesc mai multe rame, acestea pot fi puse în 
aşteptare în suportul pentru rame. Capacitatea suportului este 
de 10 rame

Tava de descapacit

Tavă de descăpăcit

Tava de descapacit

ID Denumire

W4048N
Masă cu tavă de descăpăcit cu filtru INOX - 
10 cm

W4048
Masă cu tavă de descăpăcit cu filtru plastic - 
10 cm

W4049N
Masă cu tavă de descăpăcit cu filtru INOX - 
20 cm

W4049
Masă cu tavă de descăpăcit cu filtru plastic - 
20 cm

W4050N
Masă cu tavă de descăpăcit cu filtru INOX - 
30 cm

W4050
Masă cu tavă de descăpăcit cu filtru plastic - 
30 cm

ID Denumire

W32401 Tava de descapacit
W32401S Banc cu tava de descapacit

ID Denumire

W4062 Tava de descapacit, INOX, Canea 6/4'

Tava de descapacit este confectionata din INOX rezistent la acizi, 
cu o grosime de 0,8 mm. Suportul tavii este realizat din tije de 
0,5 mm. Este dotata cu o canea de 6/4”.
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Descăpăcire

Descrierea maşinii de descăpăcit:
 • Lungimea mesei 1500 mm cu roţi
 • 2 coşuri pentru ramele la descăpăcit
 • instalaţie de produs abur

Maşinile de descăpăcit sunt utilizate pentru descăpăcirea ramelor 
sigilate. Sunt foarte productive şi eficiente.

Maşină de descăpăcit 
pentru rame
 • Dadant-Blat şi 
Langstroth

Tipul ramelor:
 • Hoffman
 • Standard
 • cu distanţiere

Încălzitor cu abur pentru 
cuţite
 •  230 V, 1500 W

Motor de acţionare 
a lamelor  
 • 400 V / 180 W

 • tensiune de alimentare - 230 V / 50 Hz
 • putere motor de acţionare a lamelor - 0,18 kW
 • tensiune generator abur - 230 V
 • putere generator de abur - 1500 W
 • capacitatea rezervorului generatorului de abur - 4 l.
 • timp de încălzire - 15 min.
 • timpul de funcţionare a generatorului abur - 1 oră 

Noile cutite imbunatatite, permit taierea mult mai precisa a capacelii 
si zdrobesc capaceala in acelasi timp.

Generatorul de abur pentru incalzirea cutitelor, cu indicator de 
minim si maxim pentru nivelul apei din tanc

Maşină de descăpăcit 
 manuală

ID Denumire

W20960 Masina de descapacit cu alimentator manual
W2096C Optiunea C-Cadru pt. rame, manual

ID Denumire

W20960C
Dispozitiv de descăpăcit manual cu lame cu 
abur, 1000 mm

Dispozitiv de descăpăcire 
cu lame cu abur
Descrierea dispozitivului manual de descăpăcit cu lame cu abur:
 • Dispozitivul manual de descăpăcire realizează descăpăcirea 
fagurilor pe o masă de 1000 sau 1500 mm

 • Lama este încălzită de aburul din generatorul de abur de 
1800W, ceea ce accelerează procesul de descăpăcire

 • Dotat cu un scut special de protecţie în timpul lucrului

Parametrii cadrului dispozitivului manual de descăpăcit:
 • Cadrul este realizat din oţel inoxidabil şi este realizat cu 
margini de ghidare pentru dispozitivele port-cuţit.

 • Se poate utiliza şi pe o masă de  1000 mm sau 1500 mm 
pentru rame Dadant sau Langstroth.
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Maşină de descăpăcit 
 automată

Maşină de descăpăcit 
 automată

ID Denumire

W209600E Masina de descapacit full automata, 230 v cu cutite electric
W2096000E Masina de descapacit full automata, 400 V, incalzire cu apa
W209600Z Masina de descapacit full automata, 400 v cu cutite electrice, 
W2096000Z Masina de descapacit full automata, 230 v cu cutite electrice, 
W2096A OPIUNEA A - Capac și fund încălzit, cu alimentator automat

Specificatii tehnice pentru masina de descapacit cu circuit in-
chis:
 • Puterea motorului de actionare a lamelor – 0,18 kW
 • Puterea motorului a mecanismului de alimentare cu rame 
– 0,12 kW

 • Viteza motorului de alimentare cu rame – 9 rot./min.
 • Putere incalzire cutite electrice – 2 kW
 • Timpul de incalzire a cutitelor: 20 min
 • Capacitate - 4 rame / min

Specificatii tehnice pentru masina de descapacit cu cutite in-
calzite electric:
 • Puterea motorului de actionare a lamelor – 0,18 kW
 • Puterea motorului a mecanismului de alimentare cu rame 
– 0,12 kW

 • Viteza motorului de alimentare cu rame – 9 rot./min.
 • Putere incalzire cutite electrice – 2 x 400 W
 • Timpul de incalzire a cutitelor: 5 min
 • Capacitate - 4 rame / min

Indicator de nivel, pentru circuitul inchis.

O P T I U N E A  A
Încălzire prin partea de jos şi capacul masinii

Cu această opţiune, maşina este încălzită prin partea de jos cu 
o putere de 650W. Cu ajutorul controlului temperaturii şi al ca-
pacului, eficienţa maşinii creşte în mod considerabil.

Masina de descapacit este dotata cu alimentator mecanic auto-
mat, sistemul de ghidare asigurand pozitionarea ramelor.

CONSTRUCTIE:

 • otel inoxidabil, rezistent la acizi
 • sursa de alimentare 230V
 • interval de operare al temperaturii: de la 30°C la 95°C

Dimensiuni:
 • lungime 600 mm, 
 • inaltime 370 mm,
 • latime 510 mm

 • utilajul este dedicat ramelor simple (fara distantiere)

NOU
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Masina de descapacit, 
orizontala

ID Denumire

W20976 Masina de descapacit orizontala, universala, cu fitru pentru miere
W20975BW Masina de descapacit orizontala cu filtru pentru miere

Elementele cheie ale masinii de descapacit orizontala sunt cele doua role de care sunt atasate lanturile din INOX (viteza de rotatie 
este controlata digital de catre controlerul HES-02). Ambele parti ale ramei sunt descapacite simultan. Adancimea de descapacire 
se ajusteaza cu ajutorul unui maner situat pe partea laterala a masinii.

W20976
 • Dimensiuni: 
Lungime 1,9 m  
Latime 0,95 m  
Inaltime 1,45 m 

 • Motor 1,5 kW
 • Alimentare 230 V
 • Controller HP-01

W20975BW
Specificatii tehnice:
 • Dimensiuni: 
Lungime: 2,5 m  
Latime: 1 m  
Inaltime 1,4 m

 • Sistemul de transport: 
 • curea de transmisie
 • Actionarea cutitelor:
 • Motor 1,5 kW
 • Sistemul de transmisie:
 • Motor 0,18 kW + reductor 40/100
 • Controler PC-04

Aditional puteti cumpara un melc 
pentru capaceala de 100 kg/h, dedi-
cat mesei de descapacit (W20975).

W20976

W20975BW

Masina de descapacit orizontala, universala, cu fitru pentru 
miere:
Ramele se introduc manual una dupa alta. Capaceala cade direct 
peste filtru, de unde mierea adunata va curge in tava pentru 
descapacit.
Dupa descapacire, ramele se transfera manual la o centrifuga.

Masina de descapacit orizontala cu filtru pentru miere.

Ramele sunt transportate automat cu ajutorul lanturilor trans-
portoare. Viteza este ajustata din controler (viteza lanturilor si 
viteza de primire pot fi gestionate indiferent). Capaceala cade 
direct in tava de descapacit. Totusi, mierea cade in tava incal-
zita (temperatura este reglata de controler). Dupa descapacire, 
ramele se inlatura manual.
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Aceste masini de descapacit sunt disponibile in 3 variante:
a) manuale, cu un melc pentru capaceala, cu capacitatea de 
50 sau 100 kg / h.
b) cu un dispozitiv de descapacire, cu alimentarea manuala 
a ramelor
c) cu un dispozitiv de descapacire, cu alimentarea automata 
a ramelor, alimentat la 230 sau 400V.
In timpul procesului de descapacire a ramelor cu miere, rezulta 
capaceala, care contine miere.
Procesul de recuperare al mierii din capaceala  se realizeaza 
cel mai bine in timpul procesului de descapacire. Recomandam 
sa achizitionati si una dintre optiunile disponibile:

W902Z

W20984

Masini pentru descapacit,
cu melc de capaceala

ID Denumire

W20984 Masina de descapacit manuala, cu melc pentru calaceala, capacitate 50 kg / h
W20980 Masina de descapacit manuala, cu melc pentru calaceala, capacitate 100 kg / h
W901R Masina de descapacit manuala, cu cutite incalzite cu aburi.
W902E Masina de descapacit, automata, 400V, cu cutite incalzite electric
W902Z Masina de descapacit, automata, 400V, cu circuit inchis
W903E Masina de descapacit, automata, 230V, cu cutite incalzite electric
W903Z Masina de descapacit, automata, 230V, cu circuit inchis
Recomandam sa achizitionati una din optiunile de mai jos pentru masinile de descapacit: 
W20970_1 OPTIUNEA 1 - Melc pentru capaceala, capacitate 50kg/h, pentru: W901R, W902E, W902Z, W903E, W903Z
W20966_2 OPTIUNEA 2 - Melc pentru capaceala, capacitate 100kg/h, pentru: W901R, W902E, W902Z, W903E, W903Z
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Masinile de descapacit din gama Premium Line sunt confectio-
nate in intregime din inox.

Controller Premium Line (PC-03)
Cu ajutorul acestuia, putem controla:
 • Alimentarea cu rame: controllerul poate fi folosit pentru 
a stabili directia ("START" si butonul cu sageata, aferent 
directiei dorite)si viteza de rotatie a motorului (butoanele 
"+", "-"). Ecranul afiseaza statusul curent al alimentatorului si 
procentul vitezei motorului.

 • Cutitele si lanturile transportoare: multumita controllerului, 
putem porni sau opri cutitele si alimentarea ramelor (cu 
ajutorul butoanelor "START" si "STOP").

 • Sistemul de incalzire a cutitelor: controllerul face posibila 
oprirea sau pornirea procesului de incalzire a cutitelor 
(cu  ajutorul butoanelor "START" si "STOP") si reglarea 
temperaturii (butoanele "+", "-"). 

MASINI DE DESCAPACIT
PREMIUM LINE

MASINI DE DESCAPACIT
MINIMA LINE

ID Denumire

W902Z_P Masina de descapacit, automata, cu circuit inchis, 400V - PREMIUM LINE
W903Z_P Masina de descapacit, automata, cu circuit inchis, 230V - PREMIUM LINE
Recomandam sa achizitionati una din optiunile de mai jos pentru masinile de descapacit Premium Line: 
W20966_A OPTIUNEA A – Melc pentru capaceala, cu capacitatea de 100 kg/h, pentru: W902Z_P, W903Z_P
W20965_B OPTIUNEA B – Melc pentru capaceala, cu capacitatea de 200 kg/h, pentru W902Z_P, W903Z_P 

ID Denumire

W2092 Masina de descapacit full-automata, cu lant de preluare, 230V - Minima Line

Constructie:
 • otel inoxidabil rezistent la acizi

Motorul mesei de descapacit:
 • alimentare - 230 V.
 • motor - 0.2 kW
 • viteza de rotatie - 1400 rpm

Incalzirea cutitelor:
 • generator de aburi,  cu circuit inchis

Greutate neta (masina de descapacit): 55,5 kg
Dimensiuni – banc de descapacit:
 • lungime - 900 mm
 • latime - 800 mm
 • inaltime - 700 mm

 Constructia bancului de descapacit:
 • otel inoxidabil
 • picioare - vopsite
 • canea – otel inoxidabil, cu clapeta
 • site din otel inoxidabil – 2 buc

Dimensiuni:
 • lungime - 1566 mm
 • latime - 555 mm
 • inaltime - 857.2 mm

Greutate neta: (utilaj complet): 105,00 kg

NOU
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Dispozitivul este destinat pentru recuperarea de ceară de 
albine de pe rame sau de la resturi uscate de material folosind 
metoda cu abur. Se compune din rezervor exterior cu apă şi 
un coş pentru resturile de ceară. Echipamente suplimentare 
constau dintr-un arzător cu gaz, care încălzeşte rezervorul 
de apă pentru abur.

TOPIREA CERII Instructiuni de utilizare:
1. Umpleti tancul cu apa pana la nivelul tevii de evacuare;
2. Umpleti cosul cu faguri sau bucati de faguri storsi de ceara;
3. Acoperiti topitorul cu capacul;
4. Plasati arzatorul sub topitor in asa fel incat sa acopere intreg fundul 
topitorului;
5. Asteptati pana cand se formeaza abur si ceara topita incepe sa 
curga prin teava de scurgere;
6. Dupa ce ceara s-a topit, verificati nivelul apei si completati daca 
este necesar;
7. Umpleti din nou cosul cu ceara;
8. Se repeta pasii 6-7 pana cand toata ceara Dvs a fost topita;
9. Dupa terminarea procesului de topire, inchideti alimentarea cu 
gaze;
10. Curatati cosul topitorului si pregatiti topitorul pentru utilizarile 
ulterioare.

ID Denumire

W4076 Topitor de ceara cu aburi, mare
OPCJA_TD Inchidere etansa pentru topitor W4076

ID Denumire

W4075 Topitor de ceara cu aburi, mic

OPCJA_TM
Topitor de ceara cu aburi de inox, cu arzator de 
gaz

ID Denumire

W4076O Topitor de ceara
REDB Reductor pentru gaz

Specificatii tehnice: 
materiał: INOX, Inaltime: 800 mm 
Dimensiuni bazin: lungime 580 mm,  
latime: 420 mm, inaltime: 610 mm, diametru robinet scurgere: 1”
Dimensiuni cos: lungime: 530 mm, latime: 335 mm, inaltime: 
440 mm, 
Gratis: Arzator 7,5 kW

Specificatii tehnice: 
materiał: INOX, Inaltime: 500 mm 
Dimensiuni bazin: lungime 515 mm, latime: 360 mm, inaltime: 
495 mm, 
diametru robinet scurgere : 1”
Dimensiuni cos: lungime: 445  mm, latime: 290 mm, inaltime: 
330 mm, 
Gratis: Arzator 6,4 kW

Nota: pachetul nu include reducorul 
pentru butelia de gaz.

C a p a c i tat e :
7 - 1 0  r a m e  D a d a n t

C a p a c i tat e :
9 - 1 2  r a m e  D a d a n t

Latime 518 mm.
Inaltime: 618 mm0 808 mmcu picioarele
Diametru cos ceara: Lungime: 445 mm, Latime: 372 mm,  
Inaltime: 440 mm

Alimentare gaz GPL
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Specificatii tehnice:
 • INOX rezistent la acid;
 • Alimentare: 230 V;
 • Putere de incalzire: 2 kW;
 • Robinet 1/2”;
 • Reglaj temperatura: 0 - 85°C
 • Capacitate (interior): 10 L
 • Dimensiuni:  
Lungime: 400 mm,  
Latime: 400 mm,  
Inaltime: 380 mm

 • Greutate: 9,3 kg

Dimensiuni:
 • Înălţime exterioară: 830 mm
 • Lăţimea exterioară 1154 mm şi lungimea 1154 mm 

Dimensiuni coş:
 • Înălţimea: 430 mm
 • Lăţimea 990 mm  şi lungimea 990 mm 

Parametrii:
 • Material: oţel inoxidabil
 • Alimentare arzător gaz  LPG
 • Diametrul scurgere: 40 mm: 2 buc
 • Duza de apă: 25 mm

Echipament suplimentar (se taxează suplimentar) 
 • roţi

Conceput pentru a recupera ceara, folosind metoda cu aburi. 
Utilajul este alcatuit dintr-un vas extern (pentru apa) si cosul in 
care se aseaza ceara. Este echipat cu panouri termo-izolante, 
cu ajutorul carora, nu se pierde caldura din interiorul acestuia.
Utilajul vine echipat cu un arzator de 7,5 kW.

Topitor pentru ceara, 
izolat

ID Denumire

W4072_O Topitor de ceara, izolat
REDB Reductor pentru gaz

Topitor de ceara

ID Denumire

W4072
Topitor de ceara cu aburi de inox 100 rame 
1154x1154, cu arzator de gaz

REDB Reductor pentru gaz

Mini topitor de ceara cu peretii 
 incalziti si capac izolat

ID Denumire

W4099_SET
Mini topitor de ceara cu peretii incalziti si capac 
izolat

ID Denumire

W4090 Mini topitor rotund, cu peretii incalziti si capac

Specificatii tehnice:
 • INOX rezistent la acid;
 • Grosime INOX - exterior: 1mm, interior: 1,5mm;
 • Putere: 230V;
 • Putere de incalzire: 2 kW;
 • Robinet INOX 1/2”;
 • Reglaj temperatura: 0 - 85°C;
 • Dimensiuni: 
Lungime: 600 mm; 
Latime: 300 mm; 
Inaltime: 650 mm;

W4099_S
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Topitor de ceara, 70L, cu 
generator de aburi

Topitor ceara 
polipropilena, 33 l
Componente:
 • Capacitate: 33l
 • Cos pentru capaceala 20l
 • Suport metalic
 • Bazin ceara
 • Generator de abur:
 • Alimentare: 230V / 50Hz
 • Putere: 2000 W
 • Capacitate:4 l

Specificatii tehnice:
 • Putere 2000 W,
 • Alimentare 230 V,
 • Capacitate bazin apa: 4L,
 • Timp de incalzire: 10 min,
 • Inaltime 240 mm
 • Lungime furtun: 3,5m
 • Suportul si tava sunt incluse

ID Denumire

W5030 Topitor de ceara, 70 L, cu generator de aburi
ID Denumire

W4077 Topitor ceara, polipropilena, 33 l

Parametrii.
 • Tensiune  230V,
 • Încălzitor electric: 1,5 kW în topitorul de 1000 mm şi 3kW în 
topitorul de  1500 mm

 • Regulator de temperatură

Topitorul de ceară cu aburi este confectionat din oţel inoxidabil, 
rezistent la acizi, de 0,8 mm. Topitorul are un rezervor de apă, 
care alimentea-ză generatorul de abur printr-un furtun. Rezervo-
-rul de apă are un senzor de nivel, reglează în mod automat 
debitul de apă necesar, încălzirea realizându-se prin intermediul 
a 4 încălzitoare de 2 kW fiecare.
Funcţiile aplicaţiei sunt adaptate atât topirii cerii dar şi descăpăci-
rii fagurilor de miere.

Topitor de ceară cu abur 
şi masă de descăpăcit

Incalzitor pentru 
 bancul de descapacit

ID Denumire

W4074
Topitor de ceara si banc de descapacit 400V, 
1000mm

W4074A
Topitor de ceara si banc de descapacit 400V, 
1500mm

ID Denumire

PG100D_W
Incalzitor pt. banc de descapacit Dadant im-
bunatatit, 1000mm

PG150D_W
Incalzitor pt. banc de descapacit Dadant im-
bunatatit, 1500mm

PG100D
Incalzitor pt. banc de descapacit Dadant, 
1000mm

PG150D
Incalzitor pt. banc de descapacit Dadant, 
1500mm
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TOPITOARE DE CEARA CU 
GENERATOR DE ABURI

 • Topitoarele de ceara sunt disponibile in 3 variante:
 • ECO - fara generator de aburi
 • ECO - cu generator de aburi
 • PREMIUM, cu un cos perforat si arzator de gaz (6.4 kW)

Constructie:
 • material: acid rezistent la acizi
 • foaie de tabla: pereti: 0.6 mm; fund: 0.8 mm
 • Conectori: 2"
 • Capac
 • Suport pentru cos
 • Bazin

W4097P
W4097W

ID Denumire

W4097 Topitor de ceara, 100L, cu generator de aburi - ECO
W4097W Topitor ceara, 100 l, cu generator electric de abur
W4097P Topitor ceara, 100 l, cu cos perforat si arzator de gaz
W4096 Topitor de ceara, 200L, fara generator de aburi - ECO
W4096W Topitor de ceara, 200L, cu generator de aburi - ECO
W4096P Topitor ceara, 200 l, cu cos perforat si arzator de gaz

Topitor 100l
 • diametru – Ø520 mm
 • inaltime – 630 mm

Topitor 200l
 • diametru – Ø630 mm
 • inaltime – 750 mm

Specificatii tehnice:
 • Alimentare 400V
 • Putere de incalzire 1150W
 • Dimensiuni: 1400 x 850 x 700 mm
 • Valva de siguranta 1,5 bar
 • Controler de temperatura HC-01
 • Canea 2’’

Topitor de ceara, cu 
 serpentina de apa

ID Denumire

W4081 Topitor de ceara, cu serpentina de apa

Topitor de ceara cu aburi 
24 rame

ID Denumire

W4070 Topitor de ceara cu aburi 24 rame

Caracteristici tehnice:
Material: tabla inox
NOTA: Aparatul trebuie sa fie utilizat in aer liber sau in spatii 
bine ventilate!
Dimensiunile cosului
 • lungime - 875 mm
 • lățime - 460 mm
 • înălțime - 455 mm
 • greutate - 35Kg

Dimensiunile rezervorului:
 • Lungime - 1050 mm
 • lățime - 620 mm
 • înălțime - 940 mm
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ID Denumire

W3249 Topitor solar, inox (55cm  x 92 cm x H – 20,5 cm)
W3200TD Stand pt. topitor solar (W3249)
2059 Incalzitor apa pt. aburi

ID Denumire

W3247
Topitor solar de plastic (41cm  x 61 cm x H – 
20,5 cm)

W3200P Stand pt. topitor solar (w3247)

ID Denumire

9131 Topitor solar din lemn

ID Denumire

W3248A
Topitor solar, inox (36cm  x 62,5 cm x H – 
21,5 cm)

W3200TM Stand pt. topitor solar (w3248A)

W3249
 • dimensiuni exterior:  
adâncime 55 cm, înălţime  25 cm,  
lungime  92 cm

 • dimensiuni de tavă: adâncime: 50 cm, 
lungime 77 cm

W3248A
 • dimensiuni exterior: adâncime 36 cm, înălţime  21,5 cm,   
lungime  62,5 cm

 • dimensiuni de tavă: adâncime: 33 cm,  
lungime 48 cm

W3247
 • dimensiuni exterior: 
 • adâncime: 41 cm, înălţime 20,5 cm, lungime 61 cm
 • dimensiuni de tavă: 
 • adâncime: 34 cm, lungime 39 cm

9131
 • dimensiuni exterior: adâncime: 52,5 cm, lungime 67 cm
 • dimensiuni de tavă: adâncime: 48 cm, lungime 53 cm, 
înălţime: 5 cm

Topitoare solare 
de ceară
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ID Denumire

3213 Separator de polen
W3214 Separator de polen mare
W3215 Separator de polen, OPTIMA

Separator de 
 polen
Separatorul de polen este un dispozitiv pentru separarea pole-
nului de eventualele resturi nedorite.
Este format dintr-un ventilator cu pale si doua sertare vibrante.
Dispozitivul permite urmatoarele functii: 
 • Reglarea unghiului de inclinare a sertarelor vibrante; 
 • Reglaj fin al vitezei ventilatorului; 
 • Design ergonomic.

Uscatorul este confectionat dintr-un ventilator cu pale (43x15cm) 
si un ansamblu din 2 tavi oscilante (40x32.5cm).
Tavile sunt realizate din otel inox, din fire cu grosimea de 0.5mm 
si ochiurile de 3mm. Polenul se toarna printr-o palnie cu dimen-
siuni de 45x45 cm.
Tavile pot fi reglate - aliniate. 
Dispozitivul este dotat cu sisteme de protectie - siguranta pentru 
a preveni eventualele accidente.

Doua motoare:
 • motor ventilator:   
120 W / 2800  rpm 
90 W / 1400 rpm

Specificatii tehnice:
 • Este confectionat din tabla acoperita cu pulbere si din INOX
 • Alimentare: 230V
 • Puterea motorului: 250 W, cu viteza reglabila
 • Puterea ventilatorului: 67 W, cu viteza reglabila
 • Greutate: 22 Kg

 • dimensiuni:  
L: 90 cm,  
l: 40 cm, 
H: 65 cm
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Dimensiuni uscător polen  100 kg 60 kg 30 kg
1. Dimensiuni exterioare:

 • Lăţime 1150 mm 1150 mm 1045 mm
 • Înălţime 1390 mm 950 mm 840 mm
 • Adâncime 655 mm 650 mm 545 mm
 • Lăţimea orificiului prin care trece 
coşul 660 mm 660 mm 555 mm

 • Înălţimea orificiului prin care trece 
coşul 1360 mm 925 mm 815 mm

 • Grosimea peretelui celulei 20 mm 20 mm 20 mm

2. Dimensiuni coş
 • Lăţimea 655 mm, 655 mm 550 mm
 • Înălţime (cu roţi) 1350 mm, 910 mm 810 mm
 • Adâncime 595 mm 595 mm 490 mm
 • Numărul de tăvi ptr uscare: 20 buc 12 buc 10 buc
 • Lăţime tavă 565 mm 565 mm 460 mm
 • Lungime tavă 565 mm 565 mm 460 mm
 • Adâncime tavă 30 mm 30 mm 30 mm
 • Înălţimea pe roţi 115 mm 115 mm 115 mm

Parametrii de uscare pentru polen
Cuptorul este fabricat din oţel 
rezistent la acizi da da da

Putere încălzitor 2×2 kW 2×2 kW 1×2 kW
Posibilitatea de utilizare pentru 
unul sau două încălzitoare da da nu

Regulator de temperatură da da da
Tensiune 400V 400V 230V
Ventilator 2×100W 2×100W 100W

Uscatoare de polen,  
30-100 kg

ID Denumire

W3262000 Uscator de polen, INOX  (30kg)
W326200 Uscator de polen, INOX  (60kg)
W32620 Uscator de polen, INOX  (100kg)

Specificaţii:
 • Consumul de energie 100W/24 h
 • Capacitate: aprox 4 kg polen uscat
 • Dimensiuni exterioare:50x51,5x72,5 cm
 • Numărul de sertare: 6 buc
 • Dimensiuni sertar 
adâncime-28 cm, lăţime - 35 (36) cm, înălţime - 3 cm - 4. 
adâncime-22 cm, lăţime - 35 (36) cm, înălţime - 3 cm - 2.

 • Diametrul perforaţiilor sertarului: 1 mm
 • Material sertar: oţel inoxidabil, rezistent la acizi 
 • Control electronic al temperaturii cu afişaj digital (30-75°C)
 • Poate fi folosit ca decristalizator

Uscator de polen, 4 kg

ID Denumire

W20410 Uscator de polen (4 kg)
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Uscatoare de polen 
3 kg, 4 kg, 5 kg

ID Denumire

3258 Uscator de polen, 6 tavi, 3 kg
3258A Uscator de polen, 8 tavi, 4kg
3258B Uscator de polen, 10 tavi, 5 kg

Uscator de polen, din plastic, cu 6, 8 si 10 tavi:
 • Suprafata mare

 • Temperatura este reglata de termostat (29-63° C), care 
permite o uscare excelenta a polenului.

 • Se utilizeaza tavi din plastic, la care 7 5% din suprafata este 
perforata. Solutia simplifica fenomenul de uscare.

 • Ventilator situat pe partea din spate a dispozitivului
 • Capacitate sertar: 0,5 - 1 kg, in functie de umiditatea 
polenului.

Specificatii tehnice:
 • Inaltime tava: 3 cm
 • 220/110V; 60/50 Hz; 600W

3258
6 tavi
330×460×220 mm

3258A
8 tavi
330×470×351 mm

W3258C
Dimensiuni exterioare:
 • latime - 430mm 
 • inaltime - 1280mm 
 • lungime - 525mm 

Specificatii tehnice:
 • confectionat din INOX rezistent la acizi.
 • Putere 1000W 
 • Temperatura de operare - 30-55°C
 • Alimentare - 230V 
 • Ventilator – 30W
 • protectie supraincalzire

W3258D
Dimensiuni exterioare:
 • latime - 430mm 
 • inaltime - 870mm 
 • lungime - 525mm  

Specificatii tehnice:
 • confectionat din INOX rezistent la acizi.
 • Putere 1000W 
 • Temperatura de operare - 30-55°C
 • Alimentare - 230V 
 • Ventilator – 30W
 • protectie supraincalzire

Uscatoare de polen

ID Denumire

W3258D Uscator de polen (5 tavi) - 25 kg
W3258C Uscator de polen (10 tavi) - 50 kg
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Uscator de polen si camera 
de decristalizare 2 in 1

ID Denumire

W32591 Uscator de polen si camera de decristalizare 2 in 1 - 5 sertare
W32592 Uscator de polen si camera de decristalizare 2 in 1 - 10 sertare
W32593 Uscator de polen si camera de decristalizare 2 in 1 - 14 sertare

W32591
 • Dimensiuni: 800×640×590 mm 
latime×adancime×inaltime

 • putere de incalzire: 0,5kW

W32592
 • Dimensiuni: 800×640×790 mm 
latime×adancime×inaltime

 • putere de incalzire: 1kW

W32593
 • Dimensiuni: 800×640×990 mm 
latime×adancime×inaltime

 • putere de incalzire: 1kW

NOU

Separator de pastura

ID Denumire

7250 Separator de pastura

Specificatii tehnice:
 • Eficienta: pana la 20 kg /ora
 • Putere: 250 W / 230V
 • Dimensiuni:  
230×300×315 mm

 • Greutate: 7 kg

Distilator 

ID Denumire

W131 Distilator, incalzire pe gaz - 3 kW

Distilatorul a fost conceput 
pentru productia de apa di-
stilata ce poate fi utilizata 
pentru produse alimentare 
sau industriale, sau pentru 
realizarea de lichide tehnice 
- esente de flori, uleiuri, con-
centrate de substante, etc.
Datorita faptului ca, prin con-
structie, distialtorul are un 
numar mic de componente 
(si compacte), este usor de 
utilizat si usor de intretinut.
Are o capacitate de pana la 
1l/h la o puritate de pana la 
94%. Este echipat cu termo-
metru, racitor din INOX, pre-
-filtru de ala (intrare), stut 
pentru racord rapid la apa.
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USCATOARE DE POLEN

32674
Specificatii tehnice:
 • Putere: 3150W
 • Alimentare: 220V
 • Controlul temperaturii:  
40-90°C

 • Capacitate: 220 l
 • Dimensiuni:
 • 545x420x1460mm
 • Numar de sertare: 32 
 • Material: inox

32675
Specificatii tehnice:
 • Putere: 5850W
 • Alimentare: 220V
 • Controlul temperaturii:  
40-90°C

 • Capacitate: 600 l
 • Dimensiuni: 
800×700×1450 mm

 • Numar de sertare:24
 • Material: inox

32673
Specificatii tehnice:
 • Putere: 1350W
 • Alimentare: 220V
 • Controlul temperaturii:  
40-90°C

 • Capacitate: 100 l
 • Dimensiuni:
 • 545x420x630mm
 • Numar de sertare: 16 
 • Material: inox

32672
Specificatii tehnice:
 • Putere: 1000W
 • Alimentare: 220V
 • Controlul temperaturii:  
40-90°C

 • Capacitate: 59 l
 • Dimensiuni:
 • 545x420x380mm
 • Numar de sertare: 10
 • Material: inox

32671
Specificatii tehnice:
 • Putere: 500W
 • Alimentare: 220V
 • Controlul temperaturii:  
33-80°C

 • Capacitate: 23 l
 • Dimensiuni:
 • 410x295x290mm
 • Numar de sertare: 6
 • Material: inox

ID Denumire

32671 Uscator de polen - 6 sertare
32672 Uscator de polen - 10 sertare
32673 Uscator de polen - 16 sertare
32675 Uscator de polen - 24 sertare
32674 Uscator de polen - 32 sertare

NOU
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LINIE DE EXTRACTIE - Minima 
Line

Componentele liniei de extractie, Minima Line, sunt:  

 • suport de asteptare pentru ramele capacite
 • masina de descapacit
 • melc pentru capaceala (100 kg/h)
 • generator de aburi, pentru cutitele masinii de descapacit
 • pompa pentru miere
 • filtru pentru miere
 • centrifuga orizontala (40 rame)
 • suport de asteptare pentru extrase 

Dimensiunile componentelor lungime / latime / inaltime:  
 • 2600/1000/900 mm - masina de descapacit cu suportul de 
asteptare 

 • 1370/1150/1450 mm - centrifuga orizontala  
 • 1600/700/1500 mm – suport de asteptare rame extrase  
 • 1100/750/850 mm – melc pentru capaceala
 • 1150/800/300 mm – filtru pentru miere  
 • 700/400/650 mm – pompa pentru miere  

Dimensiunile liniei de extractie:  
 •  lungime 5000 mm  
 •  latime: 1700 mm  
 •  inaltime: 1900 mm  

Greutate neta: 419 kg   W20958 Linie de extractie - Minima Line

SEPARATOR DE CEARA

 • fabricat in intregime din inox rezistent la acizi
 • alimentare - 230V
 • motoreductor - 0.55 kW
 • viteza de rotatie: aprox. 360 rpm
 • canea de scurgere - conector Ø50 mm
 • capacitate de pana la 150 kg / h

W49000 Separator de ceara
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ID Denumire

W20959 Mini linie de extractie

Dispozitivul consta intr-o centri-
fuga orizontala cu o capacitate 
de 30 rame. Are in dotare un 
suport de asteptare  rame la 
extras si un suport de preluare  
rame extrase. Ramele pe aceste 
suprturi se manipuleaza manual. 
Centrifuga are in dotare un ro-
binet cu bila de 5/4

Parametri:
 • Putere: 0.75 kw
 • Rotatii: 2800 rot/min
 • Centrifuga este din otel inoxidabil
 • Panou de commana Profesional HE-03

Mini linie de extras mierea
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COMPONENTE:
 • Sistem automat de alimentare a ramelor în descăpăcitor, cu 
control / acţionare pneumatică;

 • Dispozitivul descăpăcitor cu suport şi magazie automată de 
stocare pentru 10 rame;

 • Alimentator cu lanţ (capacitate 5 - 10 rame / min, încălzire 
electrică a cuţitelor);

 • Melc pentru căpăceală (cu separarea mierii de ceară, cu o 
eficienţă de 200 kg/h);

 • Linia de descăpăcire conectată direct cu centrifuga orizontală, 
aceasta cu o capacitate de 52 rame, cu funcţionare manuală sau 
electrică;

 • Centrifuga orizontală cu motor electric şi panou de comandă 
(are posibilitate de lucru cu 7 programe, fiecare program poate 
fi modificat);

 • Suportul de aşteptare pentru ramele extrase permite până  la 26 
rame;

 • Filtru vertical de 120 l cu senzor de nivel;
 • Pompă pentru miere;
 • Container pentru 40 kg ceară uscată

Linie automată de extracţie a mierii 
cu dispozitiv de descăpăcit, separator pentru căpăceală, 
centrifugă orizontală  pentru 52 rame, filtru vertical şi pompă pentru miere.
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 • Ejector pneumatic pentru rame cu piston pneumatic, 
alimentat de un compresor, cu presiune de aprox 2 bari 
(compresorul de alimentare nu este inclus in kit).

 • Alimentator cu lanţ cu o capacitate de 10 rame, cu 
acţionare electrică. Putere motor 0,12 kW (opţional putere 
mai mare)

 • Suport de încărcare pentru 
rame pentru extracţie

 • Capacitate 52 rame
 • Operaţiunea de încărcare se 
face manual (pentru varianta 
de baza), dar există şi opţiune 
automată de încărcare (pentru 
varianta full-automata a liniei)

 • Descăpăcitor automat cu cuţite 
acţionate de motor de  0,18 kW;

 • Încălzire automată pentru 
cuţite de  2 х 0,4 kW,  cuţitele 
se încălzesc în aproximativ 
5 minute

 • Eficienţa / viteza de 
descăpăcire: 6 rame Dadant / 
minut

Î n c ă r c ăt o r  p n e u m at i c  p e n t r u  r a m e  c o n e c tat  c u 
a l i m e n tat o r  c u  l a n ţ

D e s c ă p ă c i t o r  a u t o m at  p e n t r u  r a m e S u p o r t  d e  î n c ă r c a r e  r a m e  p e n t r u  e x t r a c ţ i e

 • Centrifugă orizontală cu capacitate de 52 rame
 • Diametrul coşului -  1300 mm;
 • Puterea motorului -   1,5 kW;
 • Viteza de rotaţie motor -  2800 rot/min;
 • Tip / model de reducţie 50
 •  Raport de reducţie -   1:7,5;

 • Capacitate: 52-80 rame

Specificatii tehnice:
 • Capacitate 200 kg / h
 • Tensiune alimentare   230V;
 • Putere 1,5 kW;
 • Viteza de rotaţie a motorului 
reglabilă;

 •  Viteza max 6 rot/min;
Dimensiuni:
 • Înălţime 70 cm
 • Lăţime 70 cm
 • Lungime 175 cm

DESCRIERE:
 •  Presa melcată este utilizată pentru 
separarea mierii de căpăceală;

 •  Cel mai important element al presei 
este modulul melcului de presare / 
separare;

 • Totul este realizat pe un suport 
reglabil. Separarea mierii si presarea 
căpăcelii are loc într-un cilindru 
perforat

 • Maşina are dimensiuni reduse, este 
fiabilă şi uşor de utilizat. Este posibil 
controlul / reglarea vitezei motorului.

 • Roler pentru 
transportat 
magazia  
( extra-opţiune)

 • Capacitatea filtrului: 120 l
 • Capacitatea pompei: pana la 
1500 l/min

 • Puterea pompei: 1,5 kW

C e n t r i f u g ă  o r i z o n ta l ă

S u p o r t  a ş t e p ta r e  r a m e 

M e l c  p e n t r u  c ă p ă c e a l ă

R o l e r  p e n t r u  t r a n s p o r tat  m a g a z i a

F i lt r u  v e r t i c a l  c u  p o m p ă

W20961
Linie automata de extractie a mierii-versiune de 
baza

W20967 Linie automata de extractie a mierii-versiune full
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Storcatorul pentru capaceala este unul dintre cele mai noi dispo-
zitive aflate pe oferta noastra. Dispozitivele sunt disponibile in 
variante care permit procesarea de la 50 pana la 200kg/h. 
Dispozitivele sunt proietate sa separe mierea de ceara - din re-
sturi sau capaceala, functionand prin presare la rece - prin inter-
mediul melcului central. 
La nivelul cilindrului central - care prezinta o serie de gauri - mel-
cul centrala preseaza si forteaza separarea mierii de resturile 
de ceara. Mierea se scurge prin ochiurile cilindrului, respectiv 
ceara stoarsa este scoasa la capatul cilindrului central. Ca urmare 
a presarii - in conditiile descrise - ceara astfel obtinuta poate fi 
cu usurinta direct pentru topire.
Intreaga constructie este realizata din otel inox din cea mai buna 
calitate. Unul dintre avantaje este dat de faptul ca dispozitivul 
este compact. Este alimentat la 220V, are un panou de comanda 
usor de utilizat - fiabil in exploatare.
Dispozitivul poate fi utilizat si in industria alimentara, pentru stoa-
rcerea fructelor sau a legumelor. 

W20970_OP
 • motor: 0,55 kW
 • Sursa de alimentare: 
400V

 • Carcasa motorului și 
a uneltelor din oțel, 
acoperită cu pulbere

 • Viteza de rotație a 
șurubului: 14 rpm max

Dimensiuni: 
1050×400×680 mm 

W20966_OP
 • motor: 0,55 kW
 • Sursa de alimentare: 
400V

 • Carcasa motorului și 
a uneltelor din oțel, 
acoperită cu pulbere

 • Viteza de rotație a 
șurubului: 9 rpm max

Dimensiuni: 
1200×530×800 mm

Controlul:
Comutator L-0-P viteză șurub nereglabil.
Echipament de control are carcasă de pulbere din oțel vopsit

Melc pentru capaceala

Melc pentru capaceala 
 optima line

ID Denumire

W20970 Melc pentru capaceala 50 kg/ora
W20966 Melc pentru capaceala 100 kg/ora
W20965 Melc pentru capaceala 200 kg/ora

ID Denumire

W20970_OP Melc pentru capaceala 50 kg “OPTIMA"
W20966_OP Melc pentru capaceala 100 kg “OPTIMA"

Panoul de comanda pentru modelul 200kg/h, este echipat cu o sigu-
ranta de 20A, in  carcasa impermeabila. Dimensiunile sigurantei sunt: 
31x14x35mm.

Specificatii tehnice

 • Capacitate:  
200 kg/h

 • Alimentare 230V
 • Putere: 1,1 kW 
 • Viteza de rotatie 
reglabila: max 9 
rot/min

Dimensiuni:
 • Inaltime: 92 cm
 • Latime:  75 cm
 • Lungime: 135 cm

Specificatii tehnice

 • Capacitate: 
100 kg/h

 • Alimentare 230V
 • Putere: 0,55 kW 
 • Viteza de rotatie 
reglabila: max 9 
rot/min

Dimensiuni:
 • Inaltime: 80 cm
 • Latime:  52 cm
 • Lungime: 128 cm

Specificatii tehnice

 • Capacitate:  
50 kg/h

 • Alimentare 230V
 • Putere: 0,55 kW 
 • Viteza de rotatie 
reglabila: max 14 
rot/min

Dimensiuni:
 • Inaltime: 68 cm
 • Latime:  41 cm
 • Lungime: 105 cm
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CENTRIFUGA PENTRU CAPACEALA

Aparat pentru scos mierea 
vascoasa

Presa manuala de ceara

 • Constructie: inox rezistent la acizi
 • Alimentare: 230V
 • Putere: 550W
 • Canea: 2"
 • Greutate: 45 Kg
 • Inchidere electrica a capacului
 • Dimensiuni: lungime: 820 mm, latime: 600 mm, inaltime: 710 
mm

ID Denumire

W4800 Centrifuga pentru capaceala

ID Denumire

30281 Aparat pentru scos mierea vascoasa

ID Denumire

W4082 Presa de ceara manuala

W4082NR
Presa de ceara manuala- cu actionare cu 
manivela

Caracteristici presa:
 • Realizata din otel inox rezistent la acizi
 • Suportul din otel rezistent, vopsit
 • Dimensiuni / diametrul cos stoarcere: 250mm
 • Inaltime cos stoarcere: 355mm
 • Inaltimea presei (fara surub): 725mm
 • Lungime tava colectare ceara: 390mm
 • Latime tava colectare ceara: 345mm

Este confectionat din INOX si utilajul are doua placi cu arcuri, 
incarcate cu cu cuie. Ramele se aseaza intre cele doua placi si 
se impinge manerul pentru a introduce cuiele in fagure, incalzind 
mierea si cauzand fluidizarea acesteia. Dupa care ramele sunt 
mutate manual intr-o centrifuga.

W4082 W4082NR
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STERILIZATOR PENTRU CEARA

MASA DIN INOX

ID Denumire

W7058P Serilizator ceara, 200 l

ID Denumire

T001 Masa din INOX
ID Denumire

T002 Masa din INOX cu chiuveta

Specificatii tehnice:
 • robinet pentru apa 5/4”
 • robinet de scurgere a cerii 3/4”
 • robinet de scurgere pentru ulei / glicol 1/2”
 • Aerisire
 • Arzator 6kW, 400V, reglaj temperatura 
50-300°C

 • Ø bazin exterior - 705 mm
 • Ø bazin interior - 580 mm
 • Dimensiunile ansamblului complet: 
960×860×1100 mm

 • Capacitate: 200 l

 • Greutatea bazinului, fara ulei 75 kg
 • Volumul total al bazinului (robineti, 
arzator) 840×740 mm

 • Volum camera de incalzire: 100 l,
 • medium: glycol or transformer oil

T002
 • Inox rezistent la acizi
 • Dimensiuni: lungime: 1200mm, 
latime: 600 mm, inaltime: 800 mm

 • Greutate: 26.5 Kg

T001
 • Inox rezistent la acizi
 • Dimensiuni: lungime: 1200mm, latime: 
600 mm, inaltime: 800 mm

 • Greutate: 29.5 Kg

NOU
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Acest dispozitiv va permite sa aspirati laptisorul de matca din 
celule, intr-un recipient , intr-un mod simplu, rapid si eficient.

W011
Aspirator laptisor de matca 
12V
 • Putere: 15W
 • Latime: 280 mm  
Lungime: 270 mm  
Inaltime: 165 mm

 • 5 recipiente 100 ml 
 • 2 furtunase de aspiratie
 • 1 cablu alimentare 12V
 • 1 dop pentru aspiratie

W010
Aspirator laptisor de matca 
230V
 • Putere: 20W
 • Latime: 280 mm  
Lungime: 270 mm  
Inaltime: 165 mm

 • 5 recipiente 100 ml 
 • 2 furtunase de aspiratie
 • 1 cablu de alimentare 230V
 • 1 dop pentru aspiratie

Presa de faguri

Aspirator pentru 
 laptisorul de matca

ID Denumire

W011 Aspirator pentru laptisor de matca, 12 V
W010 Aspirator pentru laptisor de matca, 230V

ID Denumire

AD080 Presa de faguri neteda, manuala 280 × Ø55mm
AD082 Presa de faguri neteda, electrica 280 × Ø55mm
AD084 Presa de faguri gravata, manuala 280 × Ø55mm
AD086 Presa de faguri gravata, electrica 280 × Ø55mm

AD084PA
Presa de faguri gravata, manuala 280 × Ø55mm, 
celule mici

AD086PA
Presa de faguri gravata, electrica 280 × Ø55mm, 
celule mici

ID Denumire

7029D Afumator din INOX, cu cap rotund 
ID Denumire

4109 Afumator din INOX, inaltime 32 cm
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AP7
Afumător inox 
H: 29 cm

4109
Afumător inox, H: 32 cm

4023
Afumător zincat cu protecţie 
H: 30 cm

EQ02005
Afumător inox mic

AP7A
Afumător inox cu tub H: 
29 cm

4024
Afumător inox H: 30 cm 

4026
Afumător zincat H: 27 cm

EQ02006
Afumător inox mare

AP48
Afumător inox, 
H: 24,5 cm

106020
Afumător inox, H: 22 cm

4020
Burduf cu duză pentru 
afumător 

EQ02001
Afumator mic 

106031
Afumător inox "Dadan", 
26 cm

106030
Afumător inox "Dadan", 
33cm

AP48T
Afumător

EQ02002
Afumător mare

Material pentru afumător

32283 
Material pentru afumător 15 kg

3228 
Material pentru afumător 0,45 kg

3279 
Spray de fum
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W4026301H

3017A

3102

Distantier

Sarma pentru rame

Intinzator sarma Maner pentru sarma

ID Denumire

3102 Distantier plastic Hofmann 40 buc
3015 Distantier  plastic Hofmann 600 buc
3017A Distantier plastic, 200 buc
W4026 Distantier metal, 200buc
4025 Distantier de metal, 1 kg
302H Distantier pentru 20 rame 40 buc
301H Distantier pentru 70 rame 140 buc
304H Distantier pentru 250 rame 500 buc

ID Denumire

3225R Intinzator sarma
3226 Intinzator de sarma, mic, din plastic

ID Denumire

4106 Maner pentru sarma

ID Denumire

4064 Sarma rame 0,3 mm, 100 g

4065 Sarma rame 0,4 mm, 100 g

4018 Sarma rame 0,3 mm, 250 g

40190 Sarma rame 0,4 mm, 250 g

4062 Sarma rame 0,3 mm, 500 g

4061 Sarma rame 0,4 mm, 500 g

40601 Sarma pentru rame, 0,3 mm, (100 G), INOX

40603 Sarma pentru rame, 0,3 mm, (250 G), INOX

40604 Sarma pentru rame, 0,3 mm, (500 G), INOX

40602 Sarma pentru rame, 0,5 mm, (100 G), INOX

40640 Sarma pentru rame, 0,5 mm, (250 G), INOX

40641 Sarma pentru rame 0.4mm, 250 g, INOX

40642 Sarma pentru rame 0.4mm, 500 g, INOX

40643 Sarma pentru rame 0.4mm, 500 g, INOX

3226

3225R
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4036

40090

3034R

3034Q
3034O

3034P

beetools

PERII 
DIN PAR 
SINTETIC

afumatoare 
premium

afumatoare

ACCESorii pentru afumatoare

PERII 
DIN PAR 
NATURAL

3034O Perie apicola din par sintetic, cu maner din plastic, mare

3034P Perie apicola din par sintetic, cu maner din plastic, mica

4045
Afumator BeeTools  PREMIUM otel inoxidabil 
rezistent la acizi

4036M Afumator "Beetools", inox, mic

4036 Afumator "Beetools”, inox, mare

4057M Afumator "Beetools”, inox rezistent la acizi, mic

4057 Afumator "Beetools”, zincat, cu protectie 

40090 Afumator "Beetools”, inox, fara protectie

4032M Afumator "Beetools", zincat, mic

4032 Afumator "Beetools”, zincat, mare

4009 Afumator "Beetools”, zincat, fara protectie

40360 Afumator "Beetools”, inox, MINIMA

4059 Afumator din cupru

4017 Burduf pentru afumator, "Beetools”, din piele, mare

4017M Burduf pentru afumator, "Beetools”, din piele, mic

40171 Burduf pentru afumatorul 4009

4093 Tub pentru afumatorul 4032

4094 Tub pentru afumatorul 4032M

4087 Tub pentru afumatorul 4036, 4057

4088 Tub pentru afumatorul 4036M, 4057M

4046 Maner pentru afumator

3034Q Perie apicola din par natural, cu maner din plastic, mare

3034R Perie apicola din par natural, cu maner din plastic, mic
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BT 010H

BT 10I1

BT 10O1

BT 010R
BT 010M

BT 10M1

BT 10D1

BT 010D1
BT 010T1

BT 10A1

BT 010P

BT 10P1

beetools

dalti simple

dalti cu 
maner

dalti 
americane 
cu maner

dalti cu 
cama

dalti americane

dalti 
multifunctionale

BT 010M (H: 185mm, L: 30mm ), vopsita

BT 10M1 (H: 185mm, L: 30mm ), inox

BT 010A (H: 270mm, L: 45mm ), vopsita

BT 10A1 (H: 270mm, L: 45mm ), inox

BT 010P (H: 80mm, L: 40mm ), vopsita

BT 10P1 (H: 80mm, L: 40mm ), inox

BT 010J Mica (H: 165mm, L: 35mm), vopsita

BT 10J1 Mica (H: 165mm, L: 35mm), inox

BT 010I Medie (H: 205mm, L: 40mm), vopsita

BT 10I1 Medie (H: 205mm, L: 40mm), inox

BT 010H Mare (H: 260mm, L: 40mm), vopsita

BT 10H1 Mare (H: 260mm, L: 40mm), inox

BT 010T Mica (H: 160mm, L: 40mm), vopsita

BT 10T1 Mica (H: 160mm, L: 40mm), inox

BT 010S Medie (H: 210mm, L: 30mm), vopsita

BT 10S1 Medie (H: 210mm, L: 30mm), inox

BT 010D Mare (H: 270mm, L: 45mm), vopsita

BT 10D1 Mare (H: 270mm, L: 45mm), inox

BT 010R (H: 265mm, L: 45mm ), vopsita

BT 10R1 (H: 265mm, L: 45mm ), inox

BT 010O cu maner (H: 265mm, L: 45mm), vopsita

BT 10o1 cu maner (H: 265mm, L: 45mm), inox
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ID Denumire

4043 Dalta INOX
4035 Dalta INOX

ID Denumire

W4015 Dalta INOX
W40160 Dalta vopsita americana
W4065 Dalta vopsita
4044 Dalta INOX
W4015 Dalta vopsita

ID Denumire

W4029 Dalta cu cama, INOX
W40290 Dalta cu cama, vopsita

ID Denumire

W4016 Dalta INOX, americana
W40160 Dalta vopsita americana
4016 Dalta vopsita, americana

Dalti apicole

ID Denumire

4028R Gauritor pentru rame

ID Denumire

3101 Capcana viespi
3103 Capcana gargauni

Numere 
stupi

ID Denumire

3130 Numere stupi

Chinga

ID Denumire

3019 Chinga 3,5 m

ID Denumire

W3046 Dopuri rotunde polistiren
W3047 Dopuri trapezoidale polistiren
3048 Dop pentru ventilare din plastic

Gauritor 
 pentru rame
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ID Denumire

3190 Izgonitor cu 8 iesir
3026 Izgonitor porter
3144 Izgonitor

ID Denumire

4012 Grila antisoareci din metal 350 mm

4010 Grila antisoareci,23 cm

3145 Grila antisoareci, zincata, 35 cm

1055 Grila antisoareci, 37,5 cm

3180 Grila antisoareci din plastic, 18,5 cm 

IzgonitorGrila antisoareci

3190

3026

3144

3145

3180

4010

4012

Hranitor rotund 4 lHranitor tip galeata

3133

3165

3050

3051

3256

3077 3076

ID Denumire

3077 1,8 l, Ø: 25 cm, inaltime: 8,5 cm
3076 5 l, Ø: 25 cm, inaltime: 19 cm

ID Denumire

3050 Inel pentru hranitor in podisor
3051 Sita paianjen
3256 Capac din plastic cu gauri (pentru hranire)

ID Denumire

2406 Hranitor pentru podisor 1200 gr
202006 Hranitor tip cutie, 1,2 L, plastic

ID Denumire

3136 Hranitor la urdinis, 1.5 kg
3099D1 Dadant ½, 1,5 l
2403 Hranitor uluc cu plutitor 1,5 kg
30990D Hranitor tip rama, Dadant, 2,5 l, plastic
W1192D Hranitor Dadant pt. stup cu 3 rame nevopsit
W1123A Hranitor Dadant, vopsit
W11230 Hranitor Dadant, nevopsit
AN30024 Hranitor pentru podisor, 7,5 l
AN30026 Hranitor pentru podisor, 4,5 l

ID Denumire

3133 Capac pentru hranitorul rotund,4 l
3087 Capac pentru hranitor cilindric
3165 Hranitor rotund, 4 l, Ø: 35 cm, H: 6 cm 
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Gratii groase din plastic ca al-
ternativa a celor din metal.
Plasticul este de o calitate su-
perioara. Trecerile sunt rotun-
jite pentru a nu rupe aripile 
albinelor

Gratii Hanemann, placi  polen si propolis

ID Denumire

31951W 420×420 mm
31950 Dadant 418×490 mm

ID Denumire

3191 Gratie Hanemann, plastic (495 × 500 mm)
3195 Gratie Hanemann, plastic (425 × 495 mm)
3109 Gratie Hanemann, plastic (420 × 420 mm)

ID Denumire

3022 Placa activa pentru polen(390 × 40 mm)
3023 Placa activa pentru polen (408 × 148 mm)
3029 Placa pentru colectat polen (403 × 148 mm)

Colector de propolis, 
plastic

Izolator 
matca

Gratie haneman, 
din plastic

Gratii 
 antivarroa

Gratii Hanemann din metal

Grătarul trebuie aşezat pe corpul stupului sub acoperiş cu par-
tea canelată în sus. după ce grătarul a  fost acoperit cu prop-
olis scoateţi-l şi introduceţi-l în congelator după care sfărâmaţi 
propolisul.

ID Denumire

30210W Colector propolis, plastic, 42,5×42,5 cm
30210 Colector propolis Dadant, plastic, 42,5×49 cm

30210LN
Colector propolis Langstroth, plastic,  
42×51 cm

ID Denumire

4069 Izolator de matca, din plastic
4099 Izolator metalic, Dadant 1/2
4067 Izolator metalic, Dadant

ID Denumire

4002
Gratii Hanemann, din metal, Dadant (445 × 319 mm), 
Verticale

4000
Gratii Hanemann, din metal, Dadant (470 × 495 mm), 
Orizontale

4001
Gratii Hanemann, din metal,  Dadant (470 × 380 mm), 
Orizontale

ID Denumire

31950CZ Gratie haneman, din plastic (41,8cm x 49 cm)

ID Denumire

W1147 Gratie antivarroa, DADANT (425 × 395 mm)
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ID Denumire

4125 Cutit de descapacit, electric
4120 Cutit, 20,5 cm
4040 Cutit de descapacit, zimtat pe ambele parti
4118 Cutit, 13 cm

Cutit pentru descapacit
Specificatii tehnice:
 • lungime: 23 cm
 • latime: 4 cm
 • grosime lama: 2 mm
 • temperatura: 70-90°C
 • alimentare 12V

4125

4040

4120

Roller pentru descapacit

30280

302700 3027000

ID Denumire

30280 Instalatie de scos miere vascoasa din rame
3027000 Roller de descapacit, mare, din plastic
302700 Roller de descapacit, mic, din plastic
30270 Roller de descapacit, mic, din metal
3027 Roller de descapacit, mare, din metal

ID Denumire

4203
Furculita de descapacit, din INOX, cu maner din 
plastic

4022 Furculiata de descapacit, INOX, maner din lemn

4200
Furculiata de descapacit, din INOX, maner din 
lemn

40221
Furculita de descapacit, maner din plastic - tepe 
drepte

4201
Furculita de descapacit, maner din plastic - tepe 
curbate

4202 Furculita INOX, "Premium Line"

Unelte de descapacit

4202

4200

3996
Gratie Hanemann din metal, cu cadru de lemn, 
10 rame, fara sipca

3996W
Gratie Hanemann din metal, cu cadru de lemn, 
10 rame, cu sipca

3188 Gratie Hanemann din metal, 378x355 mm

3189 Gratie Hanemann din metal, 378x429 mm



122

Perii apicole

ID Denumire

3034D Perie apicolă păr natura
3034H Perie apicolă păr natural
3034K Perie apicolă păr natural
3034L Perie apicola cu dalta
3034E Perie apicolă păr natural
3034M Perie pentru curatarea si indepartarea zapezii
3034J Perie apicola,mare,  par artificial
3034G Perie apicol, par artificial

3034J

3034E

3034M

Control pentru roire

L50 Control pentru roire - 1 buc  

L50_5 Control pentru roire - 5 buc  

L50_10 Control pentru roire - 10 buc  

L50_100 Control pentru roire - 100 buc  

Controlul pentru roire, patentat de compania Lyson, faciliteaza 
controlul asupra familiilor de albine.
Multumita anilor dedicati cercetarilor din domeniul apiculturii si 
a unei idei din partea unui apicultor, compania Lyson a dezvol-
tat un produs unic in lume, care ar trebui sa fie prezent in orice 
stupina.

Metoda de functionare a acestui produs este foarte simpla: in 
perioada roirii, albinele vor sa paraseasca stupul, iar acestea vor 
impinge capacul transparent al produsului pana va cadea, per-
mitand albinelor sa paraseasca stupul.

4250 PROTECTIE PENTRU CELULE

3156 TRANSVAZATOR DIN METAL

3092 DISC DIN PLASTIC,  FI 70

5002 COSNITA MARE

5003 COSNITA MICA
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Scurgatoare

Carucior pentru 
butoaie

ID Denumire

W32040 Scurgator pentru butoi, INOX
W3204A Scurgator pentru butoi, galvanizat
W3204 Scurgator pentru butoi, metal, vopsit

ID Denumire

W3238 Carucior pentru butoaie

 • diametru Ø 550 mm.
 • inaltime 890 mm.
 • este confectionat din INOX 
alimentar, rezistent la acizi, 
cu o grosime de 1 mm.

 • capacul se poate inchide cu 
cleme, sau aditional, cu doua 
suruburi.

Butoi INOX, 
200 l

Elevator electric 
pentru butoaie

Razuitoare

Brate pentru ridicat 
 butoaie

Brat pentru butoaie

ID Denumire

W7016 Butoi INOX, 200 l
3227 Saci pentru butoaie, 215 l

ID Denumire

W4301 Elevator electric pentru butoaie

ID Denumire

W4039 Razuitor mare, inox
W4068 Razuitor mare, vopsit
W4069 Razuitor mic, vopsit
W4030 Razuitor mic, INOX
W4079 Lopata pentru miere INOX
5009 Lopata mica cromata

ID Denumire

W4302 Brat rotativ pentru un butoi
W4303 Brat pentru doua butoaie

ID Denumire

4300 Brat pentru butoi

 • Alimentare 12V 
(acumulator 44Ah, 440A)

 • macara (pentru ridicare, 
coborare),

 • basculare manuala a butoiului
 • dimensiuni 
inaltime: ~120 cm; 
latime: 92 cm; 
adancime: 60 cm

Bratele se adapteaza la orice tip de stivuitor si sunt ideale pentru 
a transporta si manipula butoaiele cu miere si nu numai. 
Sarcina maxima: 685 kg.

W4302

W4303

ID Denumire

W4009 Agitator pentru sirop INOX, Ø 6 cm

Se monteaza pe bratele 
stivuitorului.
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ID Denumire

AP45 Feedbee 10 kg
AP46 Feedbee 20 kg

ID Denumire

AP212 Drojdie de bere 1 kg
AP233 Drojdie de bere 10 kg

FEED-BEE-ÎNLOCUITOR DE POLEN DROJDIE DE BERE INACTIVATA
Feedbee-ul este produs în Canada, este primul înlocuitor de polen care 
nu contamină calitatea mierii, dar ajută la întărirea familiilor de albine. Este 
produs din din plante naturale şi este atât de bun ca şi polenul. Familiile de 
albine hrănit cu feedbee, aproape dublează producţia de miere, iar primăvara 
grăbesc înmulţirea. Hrănirea de toamnă reduce mortalitatea de iarnă.Toţi 
apicultorii care au folosit produsul au fost mulţumiţi, au avut familii puternice 
primăvara pentru culesul de rapiţă, deja familiile erau pline în stup!

Conţine:
proteine 36,4 %
grăsimi 3,9%
carbohidrate 41,8%
zahăr natural 10 %
minerale 3,1 %
Nu conţine:-polen
produse de origine animală
soia
produse chimicale
produse modificat genetic

I N L O C U I T O R  D E  P O L E N  -  S U P L I M E N T  P R O T E I C  P E N T R U  A L B I N E

Sirop ApiNectar

Sirop ApiNectar

Sirop Apiinvert

Apifonda

Dulcofruct

Sirop Dulcofruct

ApiVit

Sirop
Sirop

AP87
Ambalaje: găleată 25 kg / cutie 28 kg

AP88
Ambalare: calup 15 kg

AP235
Ambalare: pachet 1kg ; Cutie 10 Kg

AP243
Ambalare: pachet 1kg - 10kg in cutie

AP236
Ambalare: Flacon 6,5 Kg 

AP27
Pistol penrtu hrănit albine cu sirop 

AP91
Ambalare: flacon 6 kg 

Găleată x 25 kg 
Vrac

Sirop

Turtă
Turtă

Turtă

Se poate administra atât în turtă cât şi în sirop sau în formă de praf.
Reţeta în turtă: 10 kg feedbee amestecat cu 3 l de apă sau ceaiuri naturale 
eventual se poate adăuga şi 0,5L de Protofil sau Nozevit, ca să prevenim şi 
nosemoza, după care amestecăm bine cu 25 kg zahăr pudră şi lăsăm ames-
tecul cel puţin 24 ore, după care turta se pune în pungi de nylon şi se pune 
deasupra ramelor.
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AP226
CONTINUT: 
Fructoza 40%; Dextroza 54%; Trioza 
3%; Maltoza 2%;  
Zahar superior 1%;

AP318
CONTINUT: 
Fructoza 40%; Dextroza 54%; Trioza 
3%; Maltoza 2%; Zahar superior 1% + 
2,5 ml Nozevit / 1 Kg.

AP474
CONTINUT: 
Fructoza 40%; Dextroza 54%; Trioza 
3%; Maltoza 2%; Zahar superior 1%, 
urmatoarele vitamine: A, B1, B2, B6, 
C, D3, E, K3, B12 si niacinamida (din 
grupa vit B3), Polen.

AP227
CONTINUT: 
Fructoza 40%; Dextroza 54%; Trioza 3%; Maltoza 2%; Zahar 
superior 1% si urmatoarele vitamine: A, B1, B2, B6, C, D3, E, K3, 
B12 si niacinamida (din grupa vit B3). Turta cu rezultate deose-
bite in stimularea si intarirea roiului de albine.

AP228
CONTINUT: 
Fructoza 40%; Dextroza 54%; Trioza 3%; Maltoza 2%; Zahar 
superior 1% si urmatoarele vitamine: A, B1, B2, B6, C, D3, E, K3, 
B12 si niacinamida (din grupa vit B3). Turta cu rezultate deose-
bite in stimularea si intarirea roiului de albine

ID Denumire

AP226 BeeFonda energetica (cu lamaie)
AP228 BeeFonda cu vitamine
AP227 BeeFonda cu thymol (cimbrisor)
AP318 BeeFonda cu Nozevit
AP474 BeeFonda cu polen
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 • Ajustarea temperaturii si a umiditatii
 • Ajustarea fluxului de aer
 • Controlul nivelului de apa
 • Monitorizare continua a umiditatii si a tepmeraturii
 • Ajustarea incalzirii
 • Material exterior: otel inoxidabil 

ID Denumire

W5014 Incubator pentru matci

ID Denumire

3078 Incubator 70 botci
3072 Incubator 132 botci

ID Denumire

3311 Cusca pentru matca 2 in 1

ID Denumire

AP435C Sipca pentru laptisor de matca
ID Denumire

3005 Cusca matca

3008
Cusca pentru botca

3106C
Transvazator metal

3162
Cusca expeditie, germana

3160
Transvazator larve, plastic

112800
Cusca de expeditie, daneza

3154
Transvazator larve, plastic

3012
Sipca cu potirase

3106
Transvazator larve, lemn

 • Incubatorul de matci este 
folosit pentru productia de 
matci in mod artificial

 • Are posibilitatea reglarii 
temperaturii si timpului

 • Bigudiurile cu matci se pot 
pune pe doua randuri.

 • Incubatorul este prevazut cu 
sticla pe usa care e deschide, 
pentru a vedea ce se intampla 
inauntru.

 •  Alimentare 220V

 • design nou, imbunatatit
 • va ofera posibilitatea de a 
lega custile intre ele

 • Practic 
 • Usor si rapid de prins 
matca. Ex: pentru control.

 • Va permite sa insemnati 
matca

 • Sipca pentru recoltat laptisorul 
de matca.

 • Sipca este din plastic
 • Se prinde de rama cu leturi, cu 
ajutorul cerii de albine.

 • Pe o sipca sunt 33 de potirase

Incubator pentru 
matci

Cusca pentru matca 
2in1

Cusca pentru 
matca
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ID Denumire

30860 Cutie NICOT
30863 Cusca protectie botca, 100 buc.
30864 Capac de fixare pe rame NICOT 100 buc.
30862 Supor potirase NICOT,100 buc.
30861 Potirase NICOT, 100 buc.

30865 Set crestere matci. Set 10 buc / pachet
(30861-10 buc, 30862-10 buc, 30863-10 buc, 30864-10 buc)

31110R
Cusca expeditie, ceha

3013
Potirase pentru matci, 
200 buc/set

W3043
Adeziv pt. marcarea 
reginei, sticla 5 ml

3097
Sita pentru marcat matca

3004
Cusca depozitare matci

3030
Potirase pentru matci, 
12 buc.

W3101
Vopsea pentru marcat matci 
5 ml

W3142
Izolator pentru matci

5152R
Cusca de lemn, simpla

3014
Potirase pentru matci, 
50 buc.

3080
Clema pentru prins matca

30010
Pipa de prins matca, plastic

3079
Izolator matca, plastic

51520R
Cusca de lemn, dubla

3098R
Baita pentru matci, cu ma-
ner, 10 buc.

3100
Marker

3129
Sita pentru marcat matca

3143
Dispozitiv marcat matca

AP436
Izolator pentru matca

02100
Set crestere matci

Setul contine:
1 x cutie crestere matci
50 x capac fixare
50 x suport potirase
150 x potirase

Componente cutie NICOT

AP436
Izolator pentru matca
3,00

02100
Set crestere matci

150,00

Setul contine:

1 x cutie crestere matci

50 x capac fixare

50 x suport potirase

150 x potirase

115Preturile sunt exprimate in LEI si contin TVA. Preturile pot suferi schimbari neanuntate. 115

Cutie NICOT

30864
Capac de fixare pe 
rame NICOT 100 
buc.

90,00

30865 Set crestere matci. Set 10 buc / pachet
(30861-10 buc, 30862-10 buc, 30863-10 buc, 30864-10 buc)

52,0030860
100,00

30862
Supor potirase 
NICOT,100 
buc.

90,00

30861
Potirase NICOT, 
100 buc.

20,00

30863
Cusca protectie 
botca, 100 buc.

162,00

Componente cutie 
NICOT

Cutie NICOT

Marcator pentru matca

W3101
Vopsea pentru 
marcat matci
5 ml

7,00

3100
Marker

12,00

W3043
Adeziv pt. marcarea 
reginei, sticla 5 ml

7,50

OPAL Placute opalith verde 15,00

OPAL5 Opalith pentru marcarea 
matcilor - 5 culori 80,00

3080
Clema pentru prins matca

7,00

3097
Sita pentru 
marcat matca

1,00

3142
Izolator matca

8,50

3079 
Izolator matca, plastic

8,00

3129
Sita pentru marcat matca

3,50

30010
Pipa de prins matca, plastic

8,00

3143
Dispozitiv marcat matca

15,00

OPALZ - Verde
OPALN - Albastru
OPALB - Alb
OPALY - Galben
OPALC - Rosu

Cutie NICOT
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AP5
AP5A

Este un preparat în totalitate din plante, produs după o reţetă tradiţională. Ca supliment alimentar pentru albine ajută la 
combaterea nosemozei provocate de Nosema Apis şi Nosema Ceranae.
Mod de administrarea: O cantitate de 1ml (20 picături) se administrează fiecărei familii de albine într-unul din ur-
mătoarele moduri:
1. În sirop de zahăr: în hrănitor, la 200 ml apă caldă şi 20 g zahăr se adaugă şi 1 ml de Nozevit.
2. În turtă de miere şi zahăr: la 1/2 kg de turtă se adaugă 1ml de Nozevit.
3. Prin pulverizare: cu o soluţie din 200 ml apă caldă, 20 g zahăr şi 1 ml Nozevit se pulverizează albinele din stup.
Indiferent de modul de administrare ales, Nozevit se administrează albinelor de 2 ori primăvara şi de 2 ori la sfârşitul 
verii sau la începutul toamnei, la intervale de 10 zile.

Nozevit 

VAROJET original

Sublimator - 
acid oxalic

Pulverizator

BENEFICII:
 • Numai ingrediente naturale;
 • Nu apar reziduuri in miere sau ceara;
 • Se preteaza pentru productia de miere 
ecologica - bio;

 • Eficienta atat pentru prevenire dar si pentru 
tratamentul infestarii albinelor cu Nosema;

 • Usor de aplicat;
 • Permanent testat in conditii de laborator si in 
practica.

Nozevit+

N o z e v i t
AP5 50ml

AP5A 200ml

AP5C 500ml

AP5B 1000ml

BENEFICII:
 • Numai ingrediente naturale;
 • Nu apar reziduuri in miere sau ceara;
 • Se preteaza pentru productia de miere ecologica - bio;
 • Eficienta atat pentru prevenire dar si pentru tratamentul 
infestarii albinelor cu Nosema;

 • Usor de aplicat;
 • Permanent testat in conditii de laborator si in practica.

BENEFICIILE INGREDIENTELOR:
 • vitaminele cuprinse in compozitie fac parte din gama 
nutrientilor esentiali pentru albine - cu rol important in ciclul 
biologic al albinelor, determinand intarirea organismului 
acestora;

 • uleiurile esentiale integrate cresc rezistenta la boli a albinelor, 
avand ca efect si linistirea roiului;

 • acidul citric - este un acid organic slab care stabilizeaza pH-ul 
intestinal si imbunatateste digestia - recuperarea rapida a 
efectivului roiului.

N o z e v i t +

AP240 50ml

AP241 200ml

AP242 500ml

W3009 
VAROJET original

AP16
Furetto-pulverizator impotriva acneei 
varroa

9125 
Pulverizator, fără butelie
BUTL 
Butelie

8475 
Sublimator (Vaporizator) acid oxalic la 
220 V

AN6003B 
Pulverizator (Fogger) tratament anti-
varroa

AP464 
Pulverizator Serbia
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 • se poate închide şi regla evaporarea
 • conţine tava din polyuretan şi capac 120ml

Folosirea acizilor organici în controlul varozei 
este una din metodele recomandate de legislaţia 
română chiar şi în cazul apiculturii organice (OUG 
34/2000 şi Normele metodologice de aplicare a 
acesteia conform HG 917/2001 Art. 26, 3, e) da-
torită calităţii de a nu contamina mierea şi ceara 
cu reziduuri neadmise, a lipsei fenomenului de 
rezistenţă a parazitului la tratament şi a eficaci-
taţii acestora în condiţiile unei folosiri adecvate.
Acidul formic este singurul tratament cunoscut 
până la această dată (cu excepţia supunerii la 
temperatură înaltă) care omoară parazitul varoa 
în celulele cu puiet. De aceea este un mijloc 
eficace de stăvilire a infestarii primăvara, chiar şi 
când în familia de albine există puiet căpăcit.

Tratamentul familiilor de albine toamna târziu 
sau la începutul iernii este parte integrantă a 
conceptului luptei împotriva varozei. Telul este 
scăderea nivelului de infestare al familiei de 
albine cu varoa în apropiere de zero pentru că în 
anul următor să nu apară probleme de infestare 
înainte de îngrijirea stupului de la sfârşitul verii, în 
august. Acest concept şi-a dovedit valabilitatea 
în practica apicolă.
Pentru tratament se aşteaptă ca familiile de 
albine să fie fără puiet. Atunci este suficient 
un singur tratament pentru a obţine un grad 
de eficienţă de peste 90%. La familiile cu puiet 
reuşita tratamentului este mult mai scazută. Un 
tratament anti varoa fără efecte secundare este 
posibil numai prin folosirea acizilor organici, acid 
formic şi acid oxalic.

Evaporizator de acid 
 formic şi acid acetic

Mască protecţie

Apicomplex - biostimulator

ID Denumire

3024 Evaporizator de acid  formic şi acid acetic

ID Denumire

006 Mască de protecţie cu 1 filtru
M01 Mască de protecţie cu 2 filtre
FILTR Filtru

3137
VARROCLEANER

AP129
Pulverizator manual

AP268
AntiVarNosem

AP4
Varachet forte

AP295
Fitile sulf, 10 buc / set

AP269
Apivirol

1 kg sau 
5 kg

60270
Mănuşi cauciuc de protecţie

AP33
Acid formic - 1 kg

AP35
Acid oxalic - 1 kg

AP182
120g

AP6
Taktic - 250 ml

AP183
200g

6077
BeeVital Hive Clean

O02

Solutie pentru 
tratarea îm-
potriva varro-
zei - 250 ml
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M6030 Bluza cu plasa de protectie groasa S-XXXXL

M6031 Combinezon cu plasa de protectie groasa S-XXXXL

COMBINEZON CU PLASA DE 
PROTECTIE GROASA

 • Palarie cu plasa in jurul 
gatului, pentru o ventilatie 
mai buna.

 • Tesatura de cea mai inalta 
calitate

 • Compozitie: 100% bumbac
 • Grosime: 240 g/m2
 • Plasa: 100% poliester
 • Plasa: fibra de poliester
 • Contine elemente 
reflectorizante

 • Buzunare confortabile

Denumire

M6056R
Combinezon cu palarie "Premium Line" 
roz 

Denumire

M6042
Combinezon cu palarie "Premium 
Line", galben, cu elemente reflectori-
zante

Denumire

M6044
Bluza cu palarie, cu fermoar, camuflaj,  
S – XXXXL
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Vestimentatie 
apicola  
“Optima Line”

Articolele de vestimentatie apicola "Optima Line", sunt confectio-
nate din tesaturi din denim, care pot varia de la lot la lot (diverse 
culori, densitate a tesaturii(gram pe metru patrat)).

ID Denumire

M6059 Combinezon OPTIMA Line
M6058 Bluza OPTIMA Line

Marime Inaltime 
(cm)

Bust 
(cm)

Talie 
(cm)

S 164 cm 120 cm 86-104 cm
M 170 cm 124 cm 92-110 cm
L 176 cm 134 cm 100-114 cm

XL 182 cm 140 cm 106-120 cm
XXL 188 cm 144 cm 114-132 cm

XXXL 192 cm 148 cm 118-136 cm
XXXXL 198 cm 160 cm 122-140 cm

 • Masca detasabila

 • Vizibilitate buna

 • Inel dublu de fixare al plasei din cadrul mastii

 • Fermoar in jurul mastii

 • Buzunare speciale, adaptate apiculturii

 • Marimi disponibile: S-XXXL
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Vestimentatie 
apicola  
“Premium Line”

Imbracaminte de inalta calitate (65% terilena, 35% bumbac).
Marimi disponibile: S-XXXL
Usor de spalat.
Culori disponibile: alb / bej

Tabel marimi combinezon Tabel marimi bluza 

Toate buzuna-
rele, echipate cu 

fermoar

Toate buzunarele, 
echipate cu fer-

moar

Guri de aerisire la 
subsuoară

Mansete pantalo-
ni cu elastic

Maneci cu 
 mansete

ID Denumire

M6056
Combinezon cu palarie
 “Premium Line“

M6057 Bluza cu palarie si fermoar
M6040 Pantaloni “Premium Line”

Marime Inaltime 
(cm)

Bust 
(cm)

Talie 
(cm)

S 164 cm 126 cm 92-110 cm
M 170 cm 130 cm 98-114 cm
L 176 cm 136 cm 104-120 cm

XL 182 cm 140 cm 106-124 cm
XXL 188 cm 144 cm 110-134 cm

XXXL 192 cm 148 cm 114-136 cm
XXXXL 198 cm 150 cm 118-140 cm

Marime Inaltime 
(cm)

Bust 
(cm)

Talie 
(cm)

S 164 cm 120 cm 64-110 cm
M 170 cm 134 cm 68-130 cm
L 176 cm 140 cm 74-135 cm

XL 182 cm 154 cm 80-145 cm
XXL 188 cm 164 cm 82-150 cm

XXXL 192 cm 168 cm 84-160 cm
XXXXL 198 cm 176 cm 92-165 cm
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Vestimentatie 
apicola  
“Classic Line”

Vestimentatie apicola, confectionata 100% din bumbac.
Marimi disponibile: S-XXXL

Palarie detasabila
Plasa imbunatati-

ta la palarie
Vizibilitate buna

Fermoar in jurul 
mastii

Fermoar de inalta 
calitate

Inele de cauciuc 
la mansetele 

pantalonilor pre-
vin patrunderea 

albinelor

ID Denumire

M6002 Combinezon cu palarie
M60020 Combinezon cu masca
M6022 Combinezon cu palarie, dubla
6003 Combinezon fara palarie
6005 Pantaloni
60320 Rezerva masca pentru combinezon

Tabel marimi combinezon Tabel marimi bluza 

Marime Inaltime 
(cm)

Bust 
(cm)

Talie 
(cm)

S 164 cm 126 cm 92-110 cm
M 170 cm 130 cm 98-114 cm
L 176 cm 136 cm 104-120 cm

XL 182 cm 140 cm 106-124 cm
XXL 188 cm 144 cm 110-134 cm

XXXL 192 cm 148 cm 114-136 cm
XXXXL 198 cm 150 cm 118-140 cm

Marime Inaltime 
(cm)

Bust 
(cm)

Talie 
(cm)

S 164 cm 120 cm 64-110 cm
M 170 cm 134 cm 68-130 cm
L 176 cm 140 cm 74-135 cm

XL 182 cm 154 cm 80-145 cm
XXL 188 cm 164 cm 82-150 cm

XXXL 192 cm 168 cm 84-160 cm
XXXXL 198 cm 176 cm 92-165 cm
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Denumire

M6124
Bluza cu palarie, cu fermoar

Denumire

6029
Bluza fara palarie, cu fermoar

Denumire

6020
Sort scurt

Denumire

6036
Ocrotitoare pentru maini, cu elastic

Denumire

6037
Ocrotitoare pentru picioare,  cu elastic

Denumire

6004
Sort lung

Denumire

6023
Combinezon fara palarie (alb)

Denumire

M6048
Bluza cu palarie (subtire, aerisita)

Denumire

6045
Bluza fara palarie, alba

Denumire

M6024
Bluza cu palarie, cu fermoar

Denumire

M6001
Bluza cu palarie
60382
Rezerva masca pentru combinezon
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Vestimentatie 
apicola pentru 
copii

ID Denumire

M6010 Combinezon cu palarie pentru copii 
M6008 Bluza cu palarie  pentru copii 
M6009 Pantaloni pentru copii
6016 Palarie pentru copii
6011_D7 Manusi din piele - 7 ani
6011_D10 Manusi din piele - 10 ani

Marime Bust 
(cm)

Talie 
(cm)

116 cm 60 cm 56 cm
128 cm 66 cm 60 cm
146 cm 75 cm 67 cm
158 cm 81 cm 72 cm

Vestimentatie apicola
cu ventilatie

Aceste echipamente apicole sunt echipate cu guri de ventilatie, 
acoperite cu plasa.
Sunt confectionate din materiale permeabile, groase.
Capitonarea din genunchi ofera o protectie suplimentara api-
cultorilui.

ID Denumire

M6060 Combinezon cu aerisire 
(masimi disponibile: S-XXXL)

M6061 Bluza cu aerisire
(masimi disponibile: S-XXXL)

Marime Inaltime 
(cm)

Bustj (cm) Talie (cm)

S 164 cm 122 cm 68-106 cm
M 170 cm 130 cm 74-112 cm
L 176 cm 136 cm 76-120 cm

XL 182 cm 140 cm 80-136 cm
XXL 188 cm 148 cm 90-114 cm

XXXL 192 cm 160 cm 96-152 cm
XXXXL 198 cm 166 cm 100-158 cm
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Manusi

Denumire

60110
Manusi din piele (S-XXL)

Denumire

60112
Mausi din piele (S-XXL)

Denumire

60110C
Manusi din piele

Denumire

02031
Manusi din cauciuc

Denumire

6011
Manusi din piele

Denumire

6050
Manusi piele- RLCS

Denumire

6034
Manusi din cauciuc 

Denumire

6049
Manusi piele- RLCS

Denumire

6051
Manusi piele-MECH

Denumire

60270
Mausi de protectie

Denumire

60111
Manusi din piele, maro (S-XXL)

Denumire

60490
Manusi piele, EVEREST

Denumire

6027
Manusi din cauciuc

Denumire

6012
Manusi din panza 
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Masti apicole

Denumire

60250
Masca apicola-plasa neagra
602500
Palarie apicola-plasa in fata

Denumire

60320
Rezerva palarie pentru combinezon 
(6024, 6002)
603200
Rezerva palarie pentru combine-
zon(6022)

Denumire

6032
Palarie bumbac si panza
6025
Palarie bumbac si plasa

Denumire

60420
Palarie apicola
6006
Palarie tip maieu

Denumire

60060
Palarie (se leaga in fata)

Denumire

6016R
Masca protectie

Denumire

6026
Plasa pentru palarie
60350
Plasa pentru palarie

Denumire

M6067
Cizme din cauciuc, barbati
M6066
Cizme din cauciuc, dama

Denumire BRUTTO

6013
Plasa pentru cap 10,50

Denumire

6033
Palarie plasa si plasa
6007
Palarie plasa si panza

Denumire

6039
Palarie  (panza in spate)
6038
Palarie apicola

Denumire

60330
Rezerva masca, pentru  combinezonul 
60020

Marimi disponibile:
 • Dama: 36-41
 • Barbati: 41-45
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Forme pentru realizarea de lumanari din ceara

FS11
Inger, H: 12,5 cm 

FS05
Brad de craciun, H: 14,5 cm 

FS09
Cilindru gravat, H: 11 cm 

FS14
Familia Sfanta, H: 20 cm 

FS17
Brad de craciun, mare, H: 
20 cm 

FS10
Inger modern, H: 11 cm

FS06
Minge cu forme, H: 5,5 cm

FS02
Con mediu, H: 7,5 cm 

FS15
Familia Sfanta, H: 11 cm 

FS18
Brad de craciun, mic, H: 
14,5 cm 

FS03
Cilindru cu fulg, H: 10 cm

FS03
Brad de craciun decorat, 
H: 19 cm

FS01
Con mare, H: 12,5 cm 

FS16
Inger pazitor, H: 14 cm 

FS19
Brad de craciun, cu stele, 
H: 19 cm 

FS04
Minge cu fulgi, H: 7 cm

FS04
Glob de craciun decorat, 
H: 5 cm

FS13
Cupidon, H: 20 cm 

FS12
Inger cu felinar, H: 13,5 cm 

FS20
Brad de craciun, cu cadouri, 
H: 11,5 cm 
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FS21
Brad de craciun, H: 12,5 cm 

FS25
Casa de craciun, H: 8,5 cm 

FS29
Cub cu con, H: 7 cm 

FS33
Lumanare simpla, H: 22,5 cm 

FS37
Lumanare trandafir, mica, 
H: 4 cm 

FS51
Cilindrul "albinei", H: 16 cm 

FS22
Brad de craciun, simplu, 
H: 11 cm

FS27
Cilindru mic, cu brazi de cra-
ciun, H: 7,5 cm

FS30
Cilindru cu con, H: 13 cm

FS34
Lumanare mica, simpla, 
H: 14,5 cm

FS38
Trandafir mic, H: 3,5 cm

FS42
Ursulet din trandafiri, H: 7 cm

FS23
Glob de craciun, H: 7 cm

FS28
Piramida cu brazi de craciun, 
H: 20,5 cm

FS31
Lumanare cu brad de craciun, 
H: 22,5 cm

FS35
Lumanare cu trandafiri, H: 
11,5 cm

FS39
Lumanare margareta, H: 5 cm

FS43
Inima cu trandafiri, H: 3 cm

FS24
Stea, H: 7 cm

FS26
Cilindru mic, cu brazi de cra-
ciun, H: 13 cm

FS32
Lumanare decorata, 
H: 22,5 cm

FS36
Trandafir mare, H: 5,5 cm

FS40
Trandafir plutitor, H: 3,5 cm

FS46
Mar cu frunza, mare, H: 6 cm
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FS44
Marul ispitei, H: 6,5 cm 

FS49
Cub, mic, H: 4,5 cm 

FS53
Cilindru simplu, mare Ø80, 
H: 13,5 cm 

FS57
Cilindru cu orhidee, mic, 
H: 9 cm 

FS61
Cilindru gravat, H: 9,5 cm 

FS65
Ou cu dungi, H: 11 cm 

FS45
Mar cu frunza, mic, H: 3,5 cm

FS50
Piramida, H: 7,5 cm

FS54
Cilindru simplu, mediu Ø65, 
H: 13,5 cm

FS58
Lumanare cilindru 
simplu, mare Ø65, H: 14,5 cm

FS62
Lumanare paie, H: 21,5 cm

FS66
Ou cu forme, H: 9 cm

FS47
Minge, mare, H: 8,5 cm

FS41
Briosa, H: 6 cm

FS55
Cilindru simplu, mic Ø45, 
H: 9 cm

FS59
Lumanare cilindru 
simplu, mic Ø65, H: 10,5 cm

FS63
Ou cu lalele, H: 10 cm

FS67
Ou cu forme de flori, H: 9 cm

FS48
Minge, mica, H: 7 cm

FS52
Cilindru striat, H: 11 cm

FS56
Cilindru cu orhidee, mare, 
H: 13 cm

FS60
Glob, turnat, H: 8,5 cm

FS64
Ou cu lalele mic, H: 5,5 cm

FS68
Ou cu forme-2, H: 9,5 cm
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FS69
Ou cu forme-3, H: 5,5 cm 

FS73
Ou simplu, mic, H: 5 cm 

FS77
Puicuta, H: 7,5 cm 

FS81
Cocosel, H: 9 cm 

FS85
Iepuras cu levantica, H: 8 cm 

FS88
Iepuras mic, H: 3,5 cm 

FS70
Ou cu fundita, H: 11 cm

FS74
Pui in ou, H: 9,5 cm

FS78
Gaina fotomodel, H: 4,5 cm

FS82
Gaina micuta-2, H: 3,5 cm

FS86
Iepuras, H: 5 cm

FS89
Mielusel de Paste, H: 7 cm

FS71
Ou simplu, H: 8,5 cm

FS75
Gaina, forma rotunda, 
H: 9 cm

FS79
Gaina micuta, H: 9 cm

FS83
Gaina micuta-3, H: 6 cm

FS87
Iepuras-2, H: 6 cm

FS90
Vrabie 1, H: 6 cm

FS72
Ou simplu, mare, H: 7,5 cm

FS76
Cocos, H: 9 cm

FS80
Gaina fotomodel-2, H: 6 cm

FS84
Iepuras cu oua, H: 7 cm

FS127
Iepure, H: 6 cm

FS91
Vrabie, H: 6,5 cm
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FS92
Ratusca, H: 13,5 cm 

FS96
Elefant, H: 9 cm 

FS100
Arici, H: 4 cm 

FS104
Domnisoara albina-2, 
H: 6,5 cm 

FS108
Melc, H: 4 cm 

FS112
Bufnita, H: 5 cm 

FS93
Porumbel, H: 11 cm

FS97
Oaie cu flori, H: 4 cm

FS101
Arici-2, H: 5,5 cm

FS105
Micuta albinuta, H: 6,5 cm

FS109
Broscuta mare, H: 9 cm

FS113
Ratusca, H: 8 cm

FS94
Pasarica, H: 6 cm

FS98
Oaie cu flori-2, H: 3 cm

FS102
Albina "Gucio", H: 12 cm

FS106
Melc mare, H: 5,5 cm

FS110
Broscuta care gandeste, H: 
4,5 cm

FS114
Fata cu acordeon, H: 8 cm

FS95
Lokomotiva, H: 8 cm

FS99
Oaie H: 3,5 cm

FS103
Domnisoara albina, H: 11 cm

FS107
Melc mic, H: 4 cm

FS111
Testoasa, H: 4,5 cm

FS115
Fata cu flori, H: 12,5 cm
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FS116
Copil cu inimioara, H: 11 cm 

FS120
Soricel cu esarfa, H: 10 cm 

FS123
Catelus, H: 4 cm 

F003
Stup, H: 9,5 cm 

F122
Lumanare cu trandafir, 
H: 11 cm 

F105
Iepuras, H: 6 cm 

FS117
Copil cu stea, H: 11 cm

FS125
Cabriolet, H: 5 cm

FS124
Pasarica pe minge, H: 16,5 cm

F004
Stup, H: 12,5 cm

F123
Om de zapada, H: 6 cm

F106
Iepuras, H: 5,5 cm

FS118
Bunicuta, H: 9 cm

FS121
Soricel cu papion, H: 10,5 cm

FS126
Masinuta, H: 5 cm

F010
Cosnita, H: 7,5 cm

F043
Ursulet cu bidon de miere, 
H: 7 cm

F108
Iepuras, H: 5,5 cm

FS119
Bunic, H: 9 cm

FS122
Pisica cu esarfa H: 10 cm

F114
Stup, H: 8 cm

F007
Patrat cu celule, H: 6 cm

F132
Ursulet, H: 6,5 cm

F109
Iepuras, H: 8 cm
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F033
Berbec, H: 6 cm 

F024
Ou cu flori, H: 6 cm 

F171
Sfantul Iosif, H: 9 cm 

F166
Baltazar, H: 7 cm 

F136
Sf. Nicolae, H: 7 cm 

F172
Sf. Maria, H: 6 cm 

F035
Doi iepurasi, H: 6 cm

F044
Ou cu trandafir, H: 5,5 cm

F151
Inger pazitor, H: 8,5 cm

F173
Pastor cu oaie, H: 9 cm

F040
Sf. Nicolae-2, H: 13 cm

F019
Ingeras, H: 9 cm

F034
Iepuras, H: 7,5 cm

F031
Ou spart, H: 4 cm

F159
Preot-2, H: 9 cm

F155
Inger, H: 4,5 cm

F179
Sf. Ambrozie, H: 21 cm

F020
Inger, H: 8 cm

F107
Iepuras, H: 8 cm

F176
Iisus H: 1 cm

F165
Preot, H: 9 cm

F005
Nasterea Domnului, H: 7,5 cm

F145
Sf. Maria cu Iisus, H: 20 cm

F1550
Inger, H: 5 cm
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F141
Con de brad, H: 8 cm 

F138
Brad de craciun, H: 10 cm 

F135
Lumanare cu maci, H: 9,5 cm 

F018
Lumanare cu albinuta, 
H: 16 cm 

F144
Leu, H: 6 cm 

F146
Bufnita, H: 8 cm 

F142
Brad de craciun, H: 7 cm

F110
Nasterea Domnului, H: 16 cm

F156
Cilindru mic, H: 7,5 cm

F127
Lumanare, H: 20 cm

F147
Broscuta, H: 3 cm

F133
Ratusca, H: 5 cm

F008
Brad de craciun, H: 11,5 cm

F016
Cosnita mica, H: 4,5 cm

F017
Lumanare cu albinuta, 
H: 7 cm

F128
Lumanare, H: 20 cm

F163
Elefant, H: 4,5 cm

F174
Caprioara, H: 3 cm

F002
Brad de craciun, H: 5 cm

F162
Lumanare cu ornamente,  
H: 9,5 cm

F158
Cilindru mare, H: 12 cm

F104
Iepuras cu ou, H: 7 cm

F178
Caprioara, H: 3 cm

F134
Caine, H: 6 cm
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FS156
Ou cu flori, H: 10 cm 

FS162
Ou-4, H: 10,5 cm 

FS163
Ou-5, H: 7,5 cm 

FS150
Cilindru cu flori, H: 14,5 cm 

FS152
Cub, H: 13,5 cm 

FS143
Cilindru "sfoara", H: 7 cm 

FS157
Ou cu flori-2, H: 8,5 cm

FS158
Ou cu flori-3, H: 5,5 cm

F013
Albinuta, H: 4 cm

FS148
Cilindru cu forme, H: 13,5 cm

FS140
Spirala, H: 14 cm

FS144
Cilindru , H: 7 cm

FS159
Ou, H: 6,5 cm

FS164
Ou-6, H: 7,5 cm

FS128
Pion, H: 11 cm

FS151
Cub cu flori, H: 10,5 cm

FS141
Spirala-2, H: 13,5 cm

FS146
Cilindru cu dantela, H: 8 cm

FS160
Ou-2, H: 10,5 cm

FS161
Ou-3 H: 8,5 cm

FS149
Forma lumanare "Celtic", 
H: 13,5 cm

FS153
Cub, H: 9,5 cm

FS142
Spirala-3, H: 8,5 cm

FS145
Cilindru cu fulgi, H: 12 cm



147

F143
Broasca testoasa, H: 3 cm 

F046
Gaina, H: 6 cm 

F160
Purcelus cu inima, H: 4,5 cm

F139
Trandafir, H: 5 cm

F167
Ursulet, H: 5 cm

F175
Cal, H: 3,5 cm

FS001
Pachet productie lumanari

3006  Fitil 3mm, 20m

3112  Fitil 2mm, 20m

3007  Fitil, 1,5mm, 20m 

3274  Fitil 3×13, 20m

3275  Fitil 3×6, 20m

3276  Fitil 3×7, 20m

3277  Fitil 3×8, 20m

3278  Fitil 3×9, 20m

3281  Fitil 3×16, 20m

3282 Fitil 3×10, 20m

3283 Fitil 3×11, 20m

3284 Fitil 3×18, 20m

30033 Fitil (W33), 20m

30027 Fitil (W27), 20m

30024 Fitil (W24), 20m

31120 Fitil (W21), 20m

30018 Fitil (W18), 20m

ETICHETE PERSONALIZATEETICHETE PERSONALIZATE

Etichete personalizate:

 • dimensiuni variate
 • culori la alegere
 • informatii complete producator
 • poza: stupina sau stupar

* comanda minima 500 buc.

Fitile
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B O R C A N E  A 5

Capacitate 900 ml

Cantitate 
miere

~1250 g

Ambalaj set: 48 buc

B O R C A N E  A 1 9

Capacitate 1000 ml

Cantitate 
miere

~1400 g

Ambalaj set: 6 buc

B O R C A N E  A 4

Capacitate 315 ml

Cantitate 
miere

~440 g

Ambalaj set: 80 buc

B O R C A N E  A 1 2

Capacitate 106 ml

Cantitate 
miere ~150 g

Ambalaj set: 15 buc

B O R C A N E  A 1 8

Capacitate 525 ml

Cantitate 
miere ~735 g

Ambalaj set: 8 buc

B O R C A N E  A 3 2

Capacitate 720 ml

Cantitate 
miere

~1000 g

Ambalaj set: 30 buc

B O R C A N E  A 1

Capacitate 35 ml

Cantitate 
miere

~50 g

Ambalaj set: 30 buc

B O R C A N E  A 1 3

Capacitate 120 ml

Cantitate 
miere ~170 g

Ambalaj set: 15 buc

B O R C A N E  A 1 6

Capacitate 245 ml

Cantitate 
miere ~340 g

Ambalaj set: 15 buc

B O R C A N E  A 3 0

Capacitate 30 ml

Cantitate 
miere ~40 g

Ambalaj set: 30 buc

B O R C A N E  A 2 8

Capacitate 720 ml

Cantitate 
miere ~1000 g

Ambalaj set: 12 buc

B O R C A N E  A 3 4

Capacitate 106 ml

Cantitate 
miere ~150 g

Ambalaj set: 15 buc

B O R C A N E  A 9

Capacitate 500 ml

Cantitate 
miere

~700 g

Ambalaj set: 48 buc

B O R C A N E  A 2

Capacitate 106 ml

Cantitate 
miere ~150 g

Ambalaj set: 15 buc

B O R C A N E  A 2 7

Capacitate 440 ml

Cantitate 
miere ~620 g

Ambalaj set: 12 buc

B O R C A N E  A 3 8

Capacitate 30 ml

Cantitate 
miere

~42 g

Ambalaj set: 8 buc

1000 ml

315 ml

106 ml

525 ml

120 ml

245 ml

720 ml

106 ml

440 ml

30 ml

35 ml 30 ml

720 ml 720 ml 500 ml

106 ml

A5

A4

A12

A18 A16 A34 A38

A13 A28 A27

A1
A30 A2

A32 A9
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ND41

ND65 ND66

ND13ND3 ND14ND4 ND15

CAPACE MARI, Ø82 MM

ND6 ND7 ND8

ND17

ND46ND42 ND47ND43 ND45 ND49

ND52 ND57ND53 ND56

ND18

ND40

ND50 ND51 ND60 ND63

ND64

ND20 ND25 ND32 ND34 ND35 ND36

Capace mari,  
ø82 mm 

DOZATOARE

DOZ1 DOZ9

Dozator 
manuala

Dozator 
manual 
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Etichete - 116×50 mm
Autoadezive

ERO11ERO02

ERO13 ERO24

ERO29

ERO12

ERO22

ERO28 ERO30

ERO65

ERO63ERO43

ERO39

ERO25ERO31

ERO67ERO64

ERO61

ERO42ERO33

ERO32

ERO69 ERO73

ERO75

ERO70

ERO74 ERO76
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Etichete - 116×50 mm
Autoadezive

ERO77 ERO83

ERO88

ERO78

ERO87 ERO89

ERO91 ERO60

ERO1105

ERO1221 ERO1010

EROPIE1

ERO92

ERO1101 ERO1106

ERO1223

EROP2 EROPRO1

Etichete - 116×50 mm  
(100 buc)
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Etichete - 116×50 mm
Autoadezive

Etichete - 154×60 mm
Autoadezive

ERO1251ERO1250

ERO1253 ERO1255

ERO1258

ERO1262

ERO1252

ERO1254

ERO1256

ERO1260

ERO1259

ERO159

ERO162

ERO160 ERO161

ERO173

ERO164

ERO166

ERO170

ERO163

ERO165

ERO168

ERO167

ERO171
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Etichete - 154×60 mm
Autoadezive

ERO101

ERO105

ERO103 ERO104

ERO108

ERO110

ERO106

ERO109 ERO112

ERO131

ERO116ERO115ERO114

ERO132

ERO117 ERO123

ERO129

ERO128

ERO130

ERO142

ERO137

Etichete - 154×60 mm  
(100 buc)
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Etichete - 92×60 mm
Autoadezive

Etichete - 125×85 mm
Autoadezive

ERO301

ERO330

ERO305

ERO334

ERO302

ERO331

ERO306

ERO337

ERO303

ERO332

ERO310

ERO340

ERO304

ERO333

ERO311

ERO341

ERO250

ERO255

ERO252ERO251

ERO256 ERO257 ERO267

ERO254

Etichete -  92×60 mm 
(100 buc)

Etichete 
- 125×85 mm 
(100 buc)
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ERO1201 ERO1202

ERO1203

ERO1205 ERO1206

ERO1204

ETICHETE - 200×55 MM
Autoadezive

SIGILII 22×142 mm
Autoadezive

B
A

R
O

01
B

A
R

O
11

B
A

R
O

02
B

A
R

O
12

B
A

R
O

03
B

A
R

O
13

B
A

R
O

04
B

A
R

O
14

B
A

R
O

05
B

A
R

O
15

B
A

R
O

06
B

A
R

O
16

B
A

R
O

07
B

A
R

O
17

B
A

R
O

08
B

A
R

O
18

B
A

R
O

19

B
A

R
O

20

Etichete - 200×55 mm 
(100 buc)

SIGILII 22×142 mm 
(100 buc)
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SIGILII 41×145 mm
Autoadezive

BA212

BARO202

BA211

BARO201

BA213

BARO203

BA214

BARO204

BA215

BARO205

BA216

BARO206

BA217

BARO207

BA218

BARO208

BA219

SIGILII 41×145 mm 
(100 buc)

LINGURITE PENTRU MIERE – LEMN SI PLASTIC

PAL1
Lemn

PAL3v PAL3w PAL3oPAL3r PAL3y
GalbenPortocaliuVioletRosu Alb

PAL3g
Verde

PAL3
Mix 
Culori

PAL2
Plastic

LINGURITE 
PENTRU 
MIERE – LEMN 
SI PLASTIC 
(1 buc)
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BA301 BA302 BA303 BA304 BA305 BA306 BA307 BA308 BA309 BA310

SIGILII 41×145 mm
Autoadezive

CUTII PENTRU BORCANE DE 900 ml
Ambalajele atractive, cresc popularitatea produselor

CUTII PENTRU BORCANE DE  3× 315 ml
Ambalajele atractive, cresc popularitatea produselor

Fundul rezistent si manerele puternice, au fost concepute sa reziste la greutatea 
unui borcan de miere plin (0.9 l). Cutiile sunt ambalate a cate 10. Cutiile care nu 
au inscriptia „Miere”, pot fi folosite si pentru alte produse apicole.

P1eP1cP1b P1f P1g P1h

P2b P2e

P2g P2h P2i

SIGILII 41×145 mm 
(100 buc)

CUTII PENTRU BORCANE 
DE 900 ml (10 buc)

CUTII PENTRU BOR-
CANE DE  3× 315 ml 
(10 buc)
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CUTII PENTRU BORCANE DE 35 ml
Ambalajele atractive, cresc popularitatea produselor

PUNGI CADOU 2×900 ml
Ambalajele atractive, cresc popularitatea produselor

P3a P3c

P3d P3fP3e

P3g P3h

TP3a

TP3d

TP3c

TP3f

TP3b

TP3e

Punga cadou (cutie) pentru doua borcane 
a 900 ml
 » rezistente
 » maner consolidat
 » confectionat din hartie groasa
 » ideal pentru cadouri

Dimensiuni:
30×19×9,5 cm

Pana in prezent, nu existau pe piata pungi 
cadou sau alte ambalaje cadou, dedicate 
apiculturii, in special o cutie destul de put-
ernica incat sa se poata transporta doua bor-
cane pline cu miere. Cutia se poate folosi si 
pentru a oferi carti sau alte cadouri apicole.

900 ml

Pentru doua 
borcane a 900 ml

CUTII PENTRU 
BORCANE DE 35 ml 
(10 buc)

PUNGI CADOU 
2×900 ml (1 buc)
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PUNGI ECO PENTRU UN BORCAN

PUNGI ECO

TE5b

TE5i

TE5e

TE5k

TE5c

TE5j

TE5g

TE5l

TE5h

TE5m

TE5Yb

TE5Yi

TE5Ye

TE5Yk

TE5Yc

TE5Yj

TE5Yg

TE5Yl

TE5Yh

TE5Ym

TE4 TE10TE9TE11

PUNGI ECO PENTRU 
UN BORCAN (1 buc)

P U N G I  E C O 
(1 buc)

BANNER
Dimensiuni: 2×1 m

BR24-2x1

BR5-2x1BR3-2x1

BR17-2x1 BR18-2x1

BR7-2x1

2 0 0 × 1 0 0  c m 
(1 buc)
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PLACI PVC
Impermeabile, inscriptiile sunt rezistente la apa si impotriva razelor 
Soarelui.

XXL

F329
XL

F229

XXL

F343
XL

F243

XXL

F310
XL

F210

XXL

F339
XL

F239

XXL

F311
XL

F211

XXL

F341
XL

F241

XXL

F312
XL

F212

XXL

F342
XL

F242

XXL

F301
XL

F201

XXL

F332
XL

F232

XXL

F304
XL

F204

XXL

F335
XL

F235

XXL

F330
XL

F230

XXL

F344
XL

F244

XXL

F302
XL

F202

XXL

F333
XL

F233

XXL

F305
XL

F205

XXL

F336
XL

F236

XXL

F331
XL

F231

XXL

F345
XL

F245

XXL

F303
XL

F203

XXL

F334
XL

F234

XXL

F306
XL

F206

Miere
100% natural

direct din stup
XXL

F338
XL

F238

XL - 
420×295 mm 
(1 buc)

XXL - 
600×420 mm 
(1 buc)

Autocolant - 
420×295 mm (1 buc)
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CANI TEMATICE

TRICOURI BUMBAC TRICOURI FULLPRINT

HANORACE

KUB5

KUB22

KUB27

KUB32

KUB6

KUB23

KUB28

KUB33

KUB3

KUB20

KUB26

KUB31

KUB8

KUB24

KUB29

KUB9

KUB25

KUB30

Dimensiune M L XL XXL
Latime 54 58 62 64
Inaltime 70 74 76 80

Maneca 20 20 21 21

S M L XL XXL
A 47 cm 50 cm 55 cm 61 cm 66 cm
B 49 cm 52 cm 53 cm 56 cm 56 cm
C 70 cm 74 cm 76 cm 79 cm 82 cm

KA43KA42KA41

PLR1B PLR1R

Bust Inaltime Maneca
Inaltime 

posterio-
ara

Guler

S 112 64 62 65 8
M 118 67 63 68,5 8
L 124 70 64 73 8
XL 130 73 65 77 8
XXL 134 77 66 78 8
XXXL 138 80 67 82 8

CANI TEMATICE 
(1 buc)

H A N O R A C E 
(1 buc)

PLR1Y

Fabric: 65% polyester,  35% cotton

KA13 KA12 
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CALENDAR CRESTERE MATCA CARNET STUPINA

OPALITH - PENTRU MARCAREA MATCILOR

SOSETE RUCSAC BUMBAC LANYARD CU 
 CARABINA

...8

...3
...9
...4

...0

...5

...1

...6
...2
...7

Culorile pentru marcat matca
Zilele lunii

1 2
3

4

5

6
7

8
9

10
11

12

13
14

151617
18

19

20

21
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25
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30 31

Calendar creştere matcă
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3031

Tre
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 asig
urată

 lin
işt

ea

IUNIE
Prima

zi

START

Izolarea 
botcii

Eclozionare

Introducere 
larvă

C
reşterea coloniei de albine

N
U

C
LEU

 D

E ÎMPERECHERE

Asigurarea fluxului de miere (hrănire)

La
rv
ă 
în

 c
el

ul
ă
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e

sc
hi

să

B
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t c
a
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s t e
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ă pă
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IN
C
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Marcare, cuşcă, livrare

Cuşcă de expediţie

         V
erificarea îm

perechieri

Zbor de îm
perechere

Zbor de orie
nta

re

  Stup de împerechere

Metamorfo
ză

 iî 
botcă

Acest calendar ajuta 
apicultorii la cresterea 
matcilor.

A fost conceput si 
dezvoltat cu ajutorul 
celor mai buni cres-
catori de matci, din 
Polonia.

Dimensiuni: 
Latime: 204 mm, 
Inaltime: 276 mm

Carnetul de stupina contine informatii cu privire la mişcarea 
efectivului, starea de sănătate şi întreţinere a fiecărei familii de 
albine,tratamentele efectuate, precum si alte operaţiuni din dome-
niul apicol.

CONTINE 30 FISE PENTRU FAMILIA DE ALBINE

CARNET
STUPINA

In toata lumea, reginele se marcheaza in 
fiecare an cu o anumita culoare.

Cinci culori sunt folosite alternativ, 
deoarece durata de viata a unei regine 
este de pana 5 ani.

Acest set contine 5 placute cu numere 
de la 1- 100, pe urmatoarele culori: ALB, 
GALBEN, ROSU, VERDE, ALBASTRU

 » compozitie:  
bumbac 76%, poliamidă 
16%, polipropilenă 4%, elas-
todienă 2%, elastan 2%
 » model originar disponibil 
numai in oferta nostra
 » perfect pentru cadou
 » cusatura confortabila

SKAR1M
SKAR1S

SKAR1L

SKAR1S 37-39

SKAR1M 40-42

SKAR1L 43-45

PLE1
SMY1

 » 100% bumbac
 » Produs de modă
 » Buzunar confortabil
 » Perfect pentru călătorii sau cumpărături
 » Rucsacul poate ține o mulțime de lucruri
 » Dimensiune: 41x33 cm, buzunarul: 
26x14 cm

 » latime: 15 mm
 » Cu o carabinieră metalică
 » Lungime: 42-43 cm
 » Suprapunere pe două 
fețe

Calendar crestere 
matca (1 buc)

Carnet stupina 
(1 buc)

S o s e t a 
(1 buc)

Rucsac bumbac 
(1 buc)

Lanyard cu carabi-
na (1 buc)
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NK87
Cană pentru miere

NK62
Albinuţă băiat

NK64
Albinuţă pluss

NK77
Cană pentru lapte

NK94
Cană  
pentru miere Corund

NK63
Albinuţă fetiţă

NK28
Albinuţe  
cu suport  
de cheie

NK86
Albinuţă pluş mare

NK95
Albinuţă pluş mică

OS23OS23
Albinuţă din fân 10 cm

OS06OS06
Albinuţă din fân 12 cm

OS07OS07
Albinuţă din fân 15 cm

OS08OS08
Albinuţă din fân 30 cm

OS10OS10
Albinuţă din fân mare

OS090OS090
Albinuţă din fân mică

NK96
Albinuţă  
lemn mare

Ursuleţ 15 cm

Ursuleţ 30 cm

Ursuleţ 50 cm

Ursuleţ 15 cm

Ursuleţ 30 cm

Ursuleţ 50 cm

Ursuleţi
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P210P210
Borcan 35 ml cu capac-30 
buc/pachet

P211P211
Borcan 106 ml cu capac -  
15 buc / pachet

AP54
Ursuleţi PET 1 kg

AP57AP57
Flacon PET 250 gr

AP56AP56
Ursuleţi PET 250 gr

AP43FLA
Sticluţă pt propolis,
10 ml
Sticluţă pt propolis,  
20 ml
Flacon pt propolis
35 ml

AP55R
Flacon PET 1 kg

AP60
Flacon PET 500 gr

AP59
Ursuleţi PET-350 gr

AP58
Ursuleţi PET 3 kg

Borcan de 
sticlă 50g              

Borcan de 
sticlă 106g Borcan de 

sticlă 250g    

Borcan de 
sticlă 500g      Borcan de sticlă 

370g (cu capac)                

Borcan de sti-
clă 720g

(cu capac)
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Sortimente 
 

Perle cu propolis 
Perle cu eucalipt 

Perle cu muguri de brad
Perle cu pin 

Mix bomboane fructate 
Mix de perle 

Pastile cu menta 
Perle cu menta 
Perle cu ghimbir 

Patratele cu caramel 
Perle cu anason 
Felii cu portocale

Bomboane cu miereBomboane cu miere
- 100g - - 100g - 

„Sucreries de Fran„Sucreries de France”ce”

Perle cu propolis Perle cu eucalipt Perle cu brad Bomboane fructate

Mix de perle Pernite cu menta

Perle cu pin Perle cu menta

Perle cu anason Patratele cu caramel Perle cu ghimbir Felii cu portocale

Caramele cu miere

Caramele cu polen

Caramele cu propolis
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Sapunuri vegetale cu ingrediente apicole - Apidava

Sapunuri exfoliante cu miere Sapunuri exfoliante cu miere 
si plantesi plante
-200g--200g-

Sapunuri abrazive cu miereSapunuri abrazive cu miere

-150g--150g-

Sapun cu lapte si miere Sapun cu verbina si 
miere

Sapun cu lavanda Sapun cu macese Sapun hidratant cu 
masline

Sapun cu polen

Sapun cu lapte si tarate Sapun cu scortisoara Sapun cu vanilie Sapun cu verbina

Sapunuri vegetale cu miere "Miel du Thym"Sapunuri vegetale cu miere "Miel du Thym"
-100g--100g-

Sapun cu ceara Sapun cu 
 cimbrisor

Sapun cu laptisor 
de matca

Sapun cu masline

Sapun cu 
 propolis

Sapun cu lavanda Sapun cu polen

Sapun cu 
 ciocolata

Sapun cu menta
 si lamaie

Minisapunuri hexagonale 
cu miere, 25g

Sapun cu miere si propolisSapun cu miere si propolis
-150g--150g-
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Cosmetic Line - Apidava

Lotiune tonica purifianta
cu miere, propolis, ex-
tract din flori de salcam, 
ulei de menta. 

200 ml 

Cremă hidratantă 
cu miere, propolis, ceară

 30 ml

Cremă regenerantă de 
noapte
cu miere, lăptişor de mat-
că, Vit A & E 

30 ml 

Cremă antirid de zi 
cu miere, lăptişor de matcă 
şi extract de salcâm
 
30 ml

 

Cremă contur  
de ochi 
cu miere, lăptişor de 
matcă, ulei de măsline şi 
Vit E 

30 ml

Cremă pentru ten sensibil
cu unt de cacao, ulei de 
argan, ulei de morcovi, ulei 
de galbenele 

30 ml 

Lapte demachiant
cu unt de shea, uleiuri 
vegetale, propolis, miere 
si ceara de albine. 

200 ml 

Gommage de fata 
cu miere, argila si extract 
de samburi de masline 

50 ml 

Masca Cleopatra

cu miere, ulei de masline, ulei din 
samburi de struguri si Vitamina E. 

50 ml 

Balsam de buze
 
cu unt de shea, miere si ceara de 
albine

10 ml

Balsam de calcaie 
cu propolis si ceara de albine

30 ml
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Crema de maini
cu miere, ceara si propolis 

50 ml 

Crema de picioare
cu ceara si extract de propolis 

50 ml 

Crema hidratanta de corp 
cu unt de shea, miere, ceara de albine si propolis

200 ml

Crema anticelulitica 
cu unt de shea, propolis, miere, ulei esential de pin, 
ceara de albine

200 ml

Apa de gura 
cu propolis, ulei de eucalipt si extract de cimbru

250 ml

Spray de gura 
cu propolis, extract de cimbru, extract de salcam, 
ulei de menta si ulei de eucalipt

20 ml
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APIS SRL

Str. Gh. Baritiu, nr.32
mun. Blaj, jud. Alba, Romania

004-0758-083.784
004-0745-582.990
004-0258-890.416

apis.blaj@gmail.com
www.apis-blaj.ro


